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\ Za projektiranje, gradenje i nadzor

Trg sv. Josipa 1 33520 Slatina
e-mail: arhis@vt.t-com.hr
tel/fax: 033 553 171

mob: 098 752 971

oib: 33649615982

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAV:SKA ZUPANIJA
TRG LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
OIB: 93362201007

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV -
ENERGETSKA OBNOVA

LOKACIJA: BANA JELACICA 33, SLATINA

T.D. 38/17-GP

Z.0.P. 38/17

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE

Mapa 1
ESJEEQNA STIPEC
GLAVNI PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. A oﬁfgﬁ' \ ARHITEKTICA
LAY ABA ;
] V , snam |

PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh? dipling.ech.

14 OVLASTENA ARHITEKTICA

’ P Al Y ABS8

DIREKTOR: SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

Slatina, prosinac 2017. ' M@b\



INVESTITOR VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV -
ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIJA BANA JELACICA 33, SLATINA
BROJ PROJEKTA: 38/17-GP ; Z.0.P. 38/17

N2ANS e

Za projektiranje, gradenje i nadzor

Trg sv. Josipal 33520 Slatina
tel/fax: 033 553 171
arhis@vt.t-com.hr

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 38/17-GP

projektant: Snjezana Stipec, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PRORACUN USTEDA ENERGIE
RESETAR d.o.0.,Cvjetna I,broj 3 Slatina;
t.d. 195/17-UE

projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.

MAPA 3

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJA OPCE RASVJETE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 38/17-E
projektant: DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.
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SADRZAJ MAPE 1

1)

2)

OPCI DIO

IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA
RIJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

RIJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA

RJESENJE O UPISU PROJEKTANATA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

IZJAVA
DOKAZ DA JE ZGRADA POSTOJECA-UPORABNA DOZVOLA

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

TEHNICKI DIO

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

010058496
OIB:

336439615982
TVRTKA:

1 ARHIS drustvo s ogranicenom odgovornoSc¢u za projektiranie,

gradenje 1 nadzor
1 ARHIS d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Slatina (Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 ~* - Gradenje, projektiranje, nadzor
1+ - Kupnja i prodaja robe
1 *

inozemnom trZidtu

- Obavljanje trgovackog posredovanija na domadem i

1 * - PruZanje usluga smje3taja

1 * - Poslovanje vlastitim nekretninama

1 * - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

1 0* - Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru

1 0* - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 SnjezZana Stipeé&, OIB: 57634579736
Slatina, S$.S. Kranjc¢evida 36
1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 SnjeZana Stiped

Slatina, S.S. Kranjcevica 36
1 - direktor i
1 - zastupa drudtvo pojedinadno bez ogran%cenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.

D004, 2016-04-06 09:16:49 Stranica: 1 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA TZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 31.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeStaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis
eu / 30.03.2010 elektronicki upis
eu / 24.03.2011 elektronicki upis
eu / 27.03.2012 elektronidki upis
eu / 28.03.2013 elektronilki upis
eu / 25.03.2014 elektronicki upis
eu / 27.03.2015 elektronicki upis
eu / 31.03.2016 elektronidki upis

U Bjelovaru,

06.

travnja 2016.

iy .
Ovla¥tena .osoba
Vs

Ea
7 s

.

D004,

2016-04~06 09:16:49
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se:

IMENOVANJE

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLIJA U SLATINI-PAVILION IV -ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 38/17

1 Glavni projektant iz tocke I ovog rjesenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa UP/1-350-07/91-01/503
Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, prosinac 2017.

Direktor :
Snjezana Stipec¢, dipl.ing.arh.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se odreduju Projektanti na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLIJA U SLATINI-PAVILION IV -ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 38/17

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

2. PROJEKTANT ELABORATA USTEDA ENERGIJE: BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj.

1 Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete, temeljne zahtjeve za gradevinu,
zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, da je uskladena sa odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inZenjera, te su ispunili uvjete predvidene Zakonom o gradnji, te
je odluceno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, prosinac 2017. Direktor :
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/91-01/ 503
314-01-99-1
19. srpnja 1999,

Na temelju &lanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, rjedavaju¢i po zahtjevu koji je podnijela STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, 8.8. KRANJGEVICA 36, za upis u Imenik oviatenih
arhitekata, donio je ‘

RJESENJE

U Imenik oviastenih arhitekata upisuje se STIPEC SNJEZANA,
dipl.ing.arh., SLATINA, u strugni smjer ovlasteni arhitekt pod
rednim brojem 56, s danom upisa 28.10.1998. godine.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata, STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, stjee pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlagteni arhitekt” i pravo na obavijanje poslova temeljem Clanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvuy,
a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukiadno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjeCe
pravo na uporabu "pecata”.

ObrazioZenje

STIPEC SNJEZANA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u

imenik oviastenih arhitekata .



ARHIS d.o.0. ;gRl\(A)VlTICKO—PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAL, VIROVITICA
Trg sv. Josipa 1 ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENERGETSKA OBNOVA

Slatina

Projekt broj : 38/17-GP

BANA JELACICA 33, SLATINA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

12.2017. | Stranica: 9

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem dlanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi s Slankom 5. stavkom 4. i &lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stiede pravo na
izradu i uporabu pedata, sukiadno Slanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o optem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skradenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjeenja.

Dostaviti:

1. SNJEZANA STIPEC, 33520 SLATINA,S.S. KRANJCEVICA 36
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

ZabiljeSka:
Istovietnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj.  86-02/01
Zagreb, 14.07.2006. godine
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PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC
Klasa rjeSenja: UP/1-350-07/91-01/503
Ur. broj: 314-01-99-1

ovlasteni arhitekt, broj ovlaStenja: A 56

IZJAVA

pod materijalnom i kaznenom odgovornoscu, izjavljujem da

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LIJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA

LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA

- nije kulturno dobro

- da zaizvodenje radova nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava gradenje, ali je potrebno
izraditi glavni projekt, u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (nn112/17)

- izvodenjem radova na energetskoj obnovi se ne utjece na ispunjavanje bitnog svojstva
mehanicke otpornosti i stabilnosti za gradevinu

Potvrdujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi istiniti te istu ovjeravam pecatom 1 svojim
vlastoru¢nim potpisom.

M.P.
SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
OVU’STENA ARH\TEK“CA
™ AS6

U Slatini, 12.2017.
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-\f_ie';;EALIS‘I'IC?‘r:A REFUBLIVA BRVATSZA
RO TRA PRDFAVSHA SLATINA
GREINGYT DEXRETARIJAT ZA UFRATHO
PRAYNE, EESPﬁKCIJSKR L POSTOVE
OPLY UPRAVE

g
/

b

Broj: Un/1%-05-3037/81 od 29.12.1951.

Opéinski sekreterijat za UPRAVRO~NTETRS s i.n3pek A

ve opée uprave opdine Todraveka 2latins, g 2&NCVL Zlan §7. i

Iske & poslow
i ¢lsna

105, stsva 1. Zeokena & izgradnji objekata (N3 erd, oraj 20/975); PO ZA=

htjevw Doma zdrevije iz Fodraveke Slatins, izdaje

DOZVOLU ZA UPOTREBU

DAJE SE Domu zdxavlije iz Podraveke Sletine dozvola z& upotrebu
novoizgradeneg objekte paviljona P = IV i prosirenje po atojete kKotlove

nice u Douvu zdravije 1 Podravakoj Slabini, uz s1ijedece uvjete:

1. Primjedbe utvriena zanisnixom o tehniikom pragledu od 24,9,
1981, godine, roraju se otkloniti u roku 30 dena od dara izdavenja ove

dozvole za upobrebu.

2, Prije puitanja u red opreme i upotrebu pojec inih ndjela i
oruda za rad, investitor e dulan pribaviti suglaeroest od Republidxog

komitata zs zdravstvo i pribaviti steste zz istu oprem .

Obramslofenge

Dom zdravida iz Podravske Slatine podnic je zal tjev ovom Sekre-

tarijatu kojim tresi tehnidki pregled 1 1zdavanje dozw le ze upo

trebu

novoizgratenoy objekta paviljona P - IV L profirenje p stojede kotlove

nice v Domu zdravije u Podravskoj Slatinis

Opéinski sekyetarijat za UpRTOVNO-DI'EVIIC, inspe icijske L poslove
opte uprsve opilus FPodravska Slatina{lzaxljuﬁkom is immovac Komisiju

koje fo dana 24,6.1991, godine izvrsd

a tehniZki presl:d i ¢ istom ne-

dinils zepisnike. U zapisniku je Komisija predloila da se dozvola 2& up-

otrebu izda nekon Bto se otzlone uvjetme primjedbe yod dbrojen

15, 16,

18, 19, 20, 23.i 23624. 25, D6y 32, 53 1 3k, Rok sa otkienjenje avjetnih
bio

pri:nje-:lbi de e 0901981c Mim.
D

ana 6,10.1981, godine Tnspoktor zaitite od pe fara Opéine Podr-
gveka Blatina i nredetavnik "Rlektroslavonije" Oszijek = PF Podravska
glatina osu izvresili nalmadni tehnidki pregled o demu £1 8edinili zapl-
snik, gdie &u konstatirall da su svc uvjetne prinjedbe otklonjeme, osim
prinjedbe pod brojen 32, a za ietu je potreben nelag Jaspekiore pornih

Totloves

Tnepektor parnih kotlova je dzvriic namsednd 1 ehndicxi pregled
dena 4,11,1981, podine i u zapisnixu jo konatatirao de se dogvola za
upotrebu ne izde dok s ne gavrse svi radovi ns prosh enju postojede
kotlovnice, a z& objokat paviljion P - IV da se dozvol: za upetrebu mo-—

zZe iz@&ﬁ .

DPana 21.,12.1981. godine Inapektor parnih kot ova je nekon Ete
Je dsvriio proegled dostavljene dokumentacije za iuvedi ne radove na pro-
fiprenju kotlowice u zapisniku pmdlo?ie dp Be doszvol.. za ucotrebu 1lzda,
a to je ovad Sekretarijus u potpuncsti prinvatio e & dogzvola zZa Upo~

trebu mo¥e izdatl.

Ka oenovn iznesenoci, lzdana Je dezvols za up wreby. kao u die-

pozitivu.
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SEKRETAR
DOBRAVITI:

Nikolam Basani ¢, dipl, eac,
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1. TEHNICKI OPIS

OPIS POSTOJECEG STANJA SA TEHNICKIM PODACIMA

Dom zdravlja Viroviticko-podravske Zupanije — ispostava Slatina se sastoji od vise zasebnih
paviljona-predmet ovog projekta je Paviljon IV

Predmetna gradevina — Paviljon IV- smjesStena je u ulici Bana Jelac¢i¢a 33 u Slatini, na
k.¢.br. 3610 k.o. Podravska Slatina.

Gradevina je pravokutnog oblika. U sredistu objekta izveden je atrij. Sastoji se od suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja.

Tlocrne dimenzije su 35,10m x 23,95m sa atrijem dimenzija 8,10m x 6,30m.

Glavni ulaz u zgradu je smjeSten na jugozapadnom procelju, pomoéni ulazi su ostalim
proceljima.

Objekt je izgraden 1984. godine prema projektnoj dokumentaciji izradenoj od strane
Arhitektonskog fakulteta Beograd iz 1979. godine.

Za potrebe ovog projekta izraden je detaljan snimak izvedenog stanja sa stvarnim prikazom
namjene prostorija koja se nesto razlikuje od stanja iz projekta na osnovu kojeg je gradena.U odnosu
na stanje predvideno projektnom dokumentacijom, napravljene su neke manje preinake prostora bez
vecih odstupanja u povr$inama i zadiranja u nosivu konstrukciju. Dodana su i dva dizala.

Ukupna plotina korisne povr§ine zgrade (NETTO):  2534,00 m?
Ukupna plostina podne povrsine zgrade (BRUTTO): 2991,81 m?

Opis gradevinskih dijelova i vanjske ovojnice gradevine

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Suncevog zracenja sa srednjom

mjesecnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ®e,mj,min < 3°C
1 unutarnjom temperaturom @i> 18°C.
Temeljenje suterena objekta izvedeno je na sustavu armirano betonski trakastih temelja i stopa sa
armirano betonskom plo¢om debljine 10 cm koja je izvedena na sloju §ljunka. Na armiranobetonsku
plocu je izvedena hidroizolacija, zastita hidroizolacije laganom betonskom plo¢om. Na podu je izveden
sloj toplinske izolacije okiporom visine 2- 3 cm, koji je zasti¢en slojem cementnog estriha. Na cementni
estrih je potom izvedena podna obloga ovisno o namjeni prostorije, a to su keramicke plocice u
produZzenom mortu. U kotlovnici 1 jednoj pomo¢noj prostoriji nije izvedena podna obloga vec je
ostavljen izgled estrih podloge.

Zidovi suterena djelomic¢no su ukopani, a dijelom su iznad kote okolnog terena. Zidovi
suterena izvedeni su od armiranog betona debljine 25 — 30 cm. Prema tlu je izvedena zastita od
djelovanja vlage (hidroizolacija) koja je zastiCena opekom. Dio zidova suterena je prema van
obloZzen fasadnom opekom sa izvedenom toplinskom izolacijom minimalne debljine 2 cm
ekspandiranim polistirenom.

Osnovu nosive konstrukcije ¢ini sustav armirano betonskih greda i stupova koji prate cijeli
raster konstrukcije i vidljiv je na proceljima objekta. Armirano betonske grede i stupovi su
ostavljeni vidljivi, bez zavrSne obrade prema van i1 bez izvedene toplinske izolacije.

Vanjski zidovi, koji ¢ine ovojnicu grijanog prostora izvedeni su od Suplje opeke debljine
25cm+ puna fasadna opeka 12cm. Zidovi su prema unutra Zzbukani i bojani bojom za unutrasnje
zidove. U sanitarnim prostorima zidovi su djelomi¢no oblozeni keramic¢kim plocicama.



mailto:arhis@vt.t-com.hr

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAL, VIROVITICA Projekt broj : 38/17-GP

/_\rRHISJd'.O'Ol' DOM ZDRA\{L\;A U SLATINI - PAVILION IV - ENERGETSKA OBNOVA
9 Ssvﬁti?]s;;pa BANA JELACICA 33, SLATINA
Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 12. 2017. | Stranica : 2

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Prema van je na zidove izvedena zavr$na obrada zida zutom fasadnom opekom.

Pregradni zidovi su debljine 12 — 25 cm, izvedeni od opeke, obostrano Zbukani i bojani. Dio
njih je obloZen keramickim plo¢icama iznad izljevnih mjesta.

Stropna ploca iznad suterena je izvedena kao montazna ploca, sastavljena od ope¢ne ispune i
tla¢ne armiranobetonske ploce. Podgled stropa suterena je zbukan i bojan. Prema prizemlju je
izvedena toplinska izolacija ekspandiranim polistirenom debljine 2 — 3 cm koji je zaSti¢en
cementnim estrihom. Na estrih je izvedena podna obloga ovisno o namjeni prostorije (keramicke
ploCice, vinas plocice). Podna obloga prizemlja i kata su uglavnom keramicke plocice (hodnici,
stubista i sanitarni prostori) dok je u ordinacijama izvedena podna obloga vinas plo¢icama. U dijelu
ordinacija je na vinas plocCice postavljen laminat.

Na zadnjoj etazi (potkrovlje) podna obloga na hodnicima je keramicke plocice, dok je u
uredima postavljen parket u bitumenu. Parketi su u relativno loSem stanju, vidljivi su tragovi
koriStenja i pohabanosti.

Stropna konstrukcija zadnje etaZze djelomicno je izvedena kao ravni 1 kosi strop prema van.
Kosi dio krovne konstrukcije izveden je od drvene krovne grade na koju je izvedena dascana
obloga. Ispuna je radena toplinskom izolacijom debljine 10 cm. Na izolaciju je postavljena parna
brana i podgled stropa je zavrSen lamperijom. Na krovnu gradu prema van je izveden dascani
opsav, te je prema van stavljena krovna folija, bitumenska izolacija i pokrov eternit plo¢ama.

Ravni dio krovne konstrukcije je izveden kao montazna stropna konstrukcija od opecnih
elemenata i tlaCne armirano betonske ploce. Prema unutra podgled je Zbukan i bojan, a prema van je
postavljena parna brana, troslojne kombi ploce, zaribana betonska ploca za pad na koju je izvedena
hidroizolacija i njezina zastita asfaltnim premazom na koji je nasut sloj §ljunka.

Vanjska stolarija objekta je iz vremena izgradnje objekta.

U podrumu su okviri prozora izvedeni od drveta, dvostrukog ostakljenja, bez brtvi,

2
koeficijent toplinske provodljivosti je U = 3,60 W/m K. Ulazna vrata u suterenu su izvedena od
eloksiranog aluminija, s jednosztrukim ostakljenjem staklom debljine 6 mm, koeficijent toplinske

provodljivosti je U = 5,90 W/m K.

U prizemlju i katu je u tijeku prve faze energetske obnove objekta veéina otvora - stolarija s
drvenim okvirima, dvostrukog ostakljenja obi¢nim staklom, bez brtvljenja, sa ili bez zastite od suncevog
zraCenja s unutarnje strane otvora, koeficijent toplinske provodljivosti je U = 3,60 W/m2K zamijenjena
pvc stolarijom sa koeficijentom toplinske provodljivosti je U = 1,40 W/m2K

Atrij u srediStu zgrade je u punoj visini je bio ostakljen (izuzev dijelova nosive konstrukcije)
stolarijom od eloksiranog aluminija, jednostruko ostakljenom, bez prekinutog toplinskog mosta i bez
zaStite od suncevog zracenja, koeficijent toplinske provodljivosti je U = 5,90 W/m2K. Cijela stijena je
zamijenjena pvc stolarijom sa koeficijentom toplinske provodljivosti je U = 1,40 W/m2K

Ulazna vrata su od eloksiranog aluminija, jednostruko ostakljeni staklom debljine 5 — 6 mm,
bez zastite od suncevog zracenja, koeficijent toplinske provodljivosti je U = 5,90 W/m'K.

Na zadnjoj etazi koja nije izvedena u punoj visini, po vanjskom obodu, nema otvora, ali je zato
izvedeno osvjetljenje preko krovnih prozora izvedenih na kosoj povr$ini krovne konstrukcije. Krovni
prozori su izvedeni od drvenih okvira, dvostrukog ostakljenja 1ZO staklom, sa izvedenom zaStitom od
sun¢evog zracenja s unutarnje strane, koeficijent toplinske provodljivosti od U = 2,20 W/m'K.

Dio krovnih prozora je izveden od drvenih okvira jednostrukim obi¢nim staklom, bez brtvljenja,
sa zaStitom od suncevog zraCenja s unutrasnje strane otvora, koeficijent toplinske provodljivosti od U =
5,20 W/m'K,

Na jugozapadnom procelju je izvedena terasa koja je uvucena u odnosu na vanjske gabarite, te
su otvori prema terasi zatvoreni drvenom stolarijom, dvostrukog ostakljenja obi¢nim staklom, s loSim
brtvljenjem (osjea se strujanje zraka na spojevima te je proracun raden kao da brtve ne postoje),
koeficijent toplinske provodljivosti je U = 2,70 W/m'K.

Elementi ovojnice zgrade ne zadovoljavaju propisane vrijednosti prolaska topline kroz
dijelove gradevinske konstrukcije. Analiziraju¢i navedene elemente, vidljivo je da ni jedan
gradevinski element koji ¢ini ovojnicu grijanog prostora ne zadovoljava uvijete propisane zakonom
(mjereno koeficijentom prolaska topline).
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Instalacije

Sustav grijanja
Postojeci sustav grijanja sa zajedni¢kom kotlovnicom za paviljon II, III i IV je u prvoj fazi
energetske obnove zamijenjen zasebnim sustavima grijanja.

Nestambena zgrada - Dom zdravlja Slatina- Paviljon IV ima centralno grijanje na plinski
kondenzacijski uredaje spojenih u kaskadu - 3 kom

Gradevina je priklju¢ena na plinsku mrezu distributera HEP PLIN PU Slatina . O¢itavanje
potrosnje plina za grijanje i PTV ocitava se temeljem mjesecne potrosnje.

Grijanje zgrade se vrsi preko kotlovmice na prirodni plin. Grijanje sa 3 nova zidna
kondenzacijska kotla u kaskadi Viessman Vitodens 200 nazivnog toplinskog ucina grijanja 100 kW

pri temp. rezimu (50/30 °C). Ukupan toplinski ucin grijanja na sva 3 kotla spojenih u kaskadi iznosi
300 kw.

Instalirana ogrijevna tijela su montirani lijevano —zeljezni ¢lankasti radijatori PLAMEN
Pozega tip 680/1V 1 280 /IV sa termostatskim ventilima. Odabir radijatorskih baterija izveden je
prema veli¢ini gubitaka topline i u skladu sa temperaturnim rezimom 90/70 °C dok je bila stara
kotlovnica.

Sustav prozracivanja i klimatizacije

Sustav hladenja se svodi na viSe decentraliziranih monosplit jedinica hladenja.

Ugradeno je vise split sustava hladenja. Ovakve sustave karakteriziraju po jedna vanjska i jedna
unutarnja jedinica za hladenje raznih proizvodaca, ovisno o zakupcu ordinacija. Smjestaj unutarnjih
jednica podstropno uz gravitacijski odvod kondenzata prema vanjskim jedinicama. Vanjske jedinice
split sustava namijenjene za vanjsku montazu - zasSti¢ene od vremenskih utjecaja, s ugradenim inverter
kompresorom, zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu i kontrolu.
Jedinice su izvedene kao inverterske, s mogu¢nos$¢u hladenja i grijanja s time da se mogucénost grijanja
ne Kkoristi s obzirom na instalaciju centralnog toplovodnog radijatorskog grijanja. Ukupni instalirani
rashladni kapacitet split sustava iznosi ca. 110 kW. Ogrjevni kapacitet split sustava ca. 119 kW, s time
da se opcija grijanja realno ne koristi.

Funkcionalni sustav centralne ventilacije ne postoje. Naime, projektom je bilo predvideno, a
takoder i izvedeno prilikom izgradnje objekta, prisilna centralna ventilacija nekih prostora (bazen i
restoran). Medutim, uslijed zatvaranja odredenih odjela (npr. bazen za fizioterapiju itd.) nije vise
bilo potrebe niti za ventilacijskim sustavom te je isti posve nefunkcionalan i preko 20 godina izvan
upotrebe.

Prozracivanje zgrade je prirodno, s minimalnom izmjenom zraka od 0,5 izmjena na sat,
preko dovoljnog broja otvora na proceljima.

Priprema sanitarne tople vode (PTV)

Za pripremu tople sanitarne vode za pojedine ordinacije se koriste elektri¢ni bojleri manjih
kapaciteta (do 10 1) standardnih toplinskih u¢inaka 1.5 do 2 kW. Priprema PTV ovim sustavom je kroz
cijelu godinu. Dovod sanitarne tople vode od bojlera prema svim potrebnim potrosacima.

Elektroinstalacije

POSTOJECE

Rasvjeta je prilagodena prirodi djelatnosti koja se odvija u zgradi. Rasvjeta je rijeSena sa
svjetiljkama u kojima se kao izvori svjetla najvise koriste fluorescentne cijevi (T8) s elektronickom
prigusnicom u manjem dijelu, a u vecéini sa elektromagnetskom prigusnicom 1 Zarulje s
wolframovom Zarnom niti te manji broj sigurnosnih svjetiljki. Na pojedinim rasvjetnim mjestima
postavljene su i fluokompaktne zarulje.

Postojeca rasvjetna tijela zastarjela su i neucinkovita. Uoceno je da po pojedinim prostorima
ima previse rasvjetnih tjela, te novi proracun treba racionalizirati broj.
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REKONSTRUIRANO

Elektrotehnickim projektom predvidena je zamjena kompletne opce rasvjete na objektu
Prilikom projektiranja nove rasvjete obra¢ena je paznja da rasvjeta u novom stanju bude takva da
rasvijetljenost zadovoljava preporuke iz norme HRN EN 12464-1:2012, obzirom da je uvidom i
mjerenjem na licu mjesta utvrdeno da u dijelu prostora ima previSe rasvjetnih tijela a, rasvijetljenost
nije zadovoljavajuca.
Odabrana je kombinacija svjetiljki sa LED zaruljama da mogu posti¢i zadani kriteriji rasvijetljenost
prostora u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima
ucinkovitosti i racionalne uporabe energije.

OPIS PLANIRANOG TEHNICKOG RJESENJA

Namjena gradevine je dom zdravlja.

Gradevina ima jednu zonu koja se grije na 22°C.

Projektirana unutarnja temperatura grijanja je 22 °C, a hladenja 26 °C, u razdoblju koriStenja
objekta, te temperatura grijanja je 15 °C, a hladenja 28 °C u razdoblju nekoriStenja objekta.

Obijekt se koristi 5 dana u tjednu, 15 sati dnevno.

Referentna meteoroloska postaja je Slatina.

Promjena sustava grijanja, hladenja i pripreme tople vode nije predvidena ovim projektom.
Sve instalacije su opisane u tehnickom opisu postojeceg stanja.

2014. godine je napravljen glavni projekt rekonstrukcije kotlovnice na osnovu kojeg su
izvedeni radovi na rekonstrukciji. Na mjestu postojece toplinske podstanice se izvela kotlovnica sa
tri kondenzacijska plinska bojlera, svaki 50kW. Sustav se koristi samo za Paviljon IV.

ARHITEKTONSKO-GRAPEVINSKO RJESENJE

Proracunom racionalne uporabe energije i toplinske zastite postojeceg stanja utvrdeno je da
svi gradevinski dijelovi koji ¢ine ovojnicu grijanog prostora (vanjski zidovi, podovi i zidovi prema
tlu, strop iznad vanjskog prostora, ravni i kosi krov iznad grijanog prostora, te prozori i vrata) ne
zadovoljavaju propisane vrijednosti prolaska topline kroz dijelove gradevinske konstrukcije.
Analiziraju¢i navedene elemente, vidljivo je da ni jedan gradevinski element koji ¢ini ovojnicu
grijanog prostora ne zadovoljava uvijete propisane zakonom (mjereno koeficijentom prolaska
topline). Jedini element koji zadovoljava je vanjska stolarija koja je zamijenjena sa novom pvc
stolarijom 2016.godine

Kako bi zadovoljili uvjete iz Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije 1 toplinskoj
zastiti u zgradama (nn 128/15), ovim projektom je predvidena rekonstrukcija cijele ovojnice zgrade
koja obuhvaca: zidove na procelju zgrade, stropove iznad vanjskog prostora, zamjenu vanjske
stolarije koja jos nije zamijenjana (krovni prozori), izolaciju ravnog i kosog krova i izolaciju zida u
tlu.

Vanjski zidovi i strop iznad vanjskog prostora se trebaju dodatno izolirati ETICS fasadnim
sustavom sa 16cm mineralne vune (MV).

Kosi krov se treba dodatno izolirati sa 14cm mineralne vune. Ravni krov se treba dodatno
izolirati sa 14cm mineralne vune.

Postojeca vanjska stolarija ( Krovni prozori koji nisu zamijenjeni u prvoj fazi) se treba
zamijeniti novom stolarijom od sestkomornog PVC profila, sa zastitom od sunca roletama.
Ostakljenje staklom LOW-E 4+4 Float 24 i 26 mm ispuna plinom. Dozvoljeni koeficijent prolaza
topline stakla max. U=1.1 W/m?K, a ukupnog prozora min. U=1.4 W/m?K.

U prvoj fazi energetske obnove je zamjenjena vanjska stolarija i rekonstruirana kotlovnica.
Nakon rekonstrukcije je izraden enegetski certifikat, a stanje nakon prve faze rekonstrukcije je
nama sada pocetno-to jest postojece stanje.
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Ovim projektom se planira izolacija ravnog i kosog krova, jer se tim zahvatom rjeSava i
problem hidroizolacije, te zbrinjavanje eternita na kosom krovu. lzolacija zahtijeva kompletnu
rekonstrukciju krovista.

Najve¢i problem na procelju predstavljaju neizolirani betonski dijelovi, tehnicki nije
izvedivo da se izoliraju samobetonski dijelovi, a dijelovi sa fasadnom opekom ne, pa je potrebno
izolirati kompletno procelje i strop iznad vanjskog zraka.

Zamjenom stolarije i izradom toplinske izolacije procelja ugraditi ¢e se stolarija na nacin da
se primijene tehnic¢ka rjeSenja toplinskih mostova prema ¢lanku 33 Pravilnika i prilogu D Propisa
(katalog dobro rjesenih toplinskih mostova).

Izolacija poda sa dodanih 8cm (koliko je potrebno da se dobije zadovoljavajuéi koeficijent
prolaza topline) zahtijeva preveliki ekonomski izdatak, nije gospodarski isplativo pa se za sada ne
predvida.

NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Gradevni otpad

Tijekom rekonstrukcije gradevine nastati ¢e gradevni otpad.

Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 58 Zakona 0 odrzivom gospodarenju
otpadom (NN94/13).0soba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/koli¢ini odloZzenog
gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31. oZzujka tekuée godine za proteklu kalendarsku godinu.

Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno
tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja, duZzan je gospodariti tim otpadom

na nacin propisan pravilnikom iz ¢lanka 53. stavka 3. Zakonu 0 odrzivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13, 73/17).

Gradevni otpad koji sadrzi azbest

Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 59 Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao na teritoriju Republike
Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

Zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje,
rekonstrukcije, odrzavanja ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno
izgradenim plohama odlagalista i neuskladenih odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Troskove prijevoza i zbrinjavanja gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom
izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije, odrZzavanja ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine u
vlasniStvu fizicke osobe osiguravaju zajednicki jedinica lokalne samouprave na ¢ijem podrucju je
takav otpad nastao i Fond iz sredstava prikupljenih prema ¢lanku 58. ovoga Zakona i drugih
sredstava Fonda.

Izvodac radova duZan je gradevni otpad koji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za
preuzimanje takvog otpada. U slucaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga
¢lanka na gradevini u vlasniStvu fizicke osobe izvodac radova je duzan takav otpad predati osobi s
kojom je Fond sklopio ugovor iz stavka 7. ovoga Clanka.
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PROPISI | HRVATSKE NORME

Propisi
Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17
Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN (88/17)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunCanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska metoda (EN 673:2011)
HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO
6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO
10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proracuni (ISO
10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci
odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)
HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriticna vlaZnost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO
13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (ISO
13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)
HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene metode i zadane
utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu
zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)
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Lokacija zgrade:

Ulica, kuéni broj: BANA JELACICA 33

Postanski broj: Slatina [33520]

Katastarska opcina: Podravska Slatina [323446]

Katastarska Cestica: 3610

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najveéim Ak:  bolnice
Namjena zgrade: bolnica - zgrada u kojoj se pruza medicinski i kirurski tretman

Vrsta zgrade prema PEPZEC
prema namjeni zone s najveéim Ak: 5. bolnice
prema slozenosti tehnickih sustava:  zgrada sa slozenim tehnickim sustavom

Nova zgrada: NE

Godina izgradnje: 1984

Etaznost: 4

Meteoroloska postaja:  SLATINA

Nadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 127 mnv (lokacija zgrade)
Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: DOM ZDRAVLIA VIROVITICKO-PODRAVSKE ZUPANIJE
Ulica, kucni broj: LJUDEVITA GAJA 21

Postanski broj: Virovitica [33000]

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: DOMA ZDRAVLIA U SLATINI-PAVILION IV-POSTOJECE
Glavni projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Zajednicka oznaka projekta: 38/17

Projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Tehnicki dnevnik: 38/17-GP

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 9.600,00
Neto obujam, V (m3): 7.680,00
Korisna povrsina, AK (m?2): 2.534,00
Bruto podna povrSina, Af (m?): 2.991,81
Vanjska povr$ina grijanog dijela, A (m?): 3.725,97
Faktor oblika, fo (m™): 0,39

Utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir poveéanjem koeficijenta prolaska topline, U (W/m2K), svakog gradevnog dijela
oplosja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,1 (W/m2K)
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PODACI O TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA ZGRADE
Nagin grijanja zgrade [] lokalno centraino [Tnema
[] etazno
Nagin pripreme potro$ne tople vode lokalno [] centraino [Inema
] spremnik ] protocno
Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje
Izvor energije za grijanje zgrade [x] prirodni plin (] ukapljeni naftni plin [ nema
[] lozivo ulje [] elektricna energija
[] drvo (cjepanice) [] drvna biomasa
[] daljinski izvor [
Izvor energije za pripremu potro$ne tople vode (] prirodni plin [] ukapljeni naftni plin [T nema
[] loZivo ulje elektricna energija
[] drvo (cjepanice) [] drvna biomasa
[] daljinski izvor [ .
Nacin hladenja zgrade lokalno [[] centralno [ nema
[] etazno
Izvori energie koii se koriste za hladenie zgrade elektricna energija I [1nema
Vrsta ventilacije prisilna bez sustava povrata prisilna sa sustavom .
O topline O povrata topline prirodna
Vrsta i nacin koriStenja sustava s obnovljivim izvorima energije [] dizalica topline [ solami kolektori nema
[ biomasa [] fotonapon
O
Meteoroloski podaci:
Vanjska temperatura i vlaga zraka:
mjesec I II 11 v Vv VI VII VIII IX X XI XII
temperatura, ©e (°C) 04 2,1 6,5 11,4 16,6/ 19,9 21,5 20,9 159 11,1 6,4 0,8
vlaga, ¢e (°C) 88,0, 82,0 77,00 74,0, 72,0 73,00 73,0 75,0, 81,0f 83,0 85,0 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m2)
nagib (°) orijentacija I II 111 v v VI | vi | vl IX X XI XII
n Hor 143 202 35A [Na%| A1A A45 A57 578 431 287 137 a1
18 < 1R8A 24A 401 530 A21 AR3R [N AN0N 480 247 170 111
18 SE 17 23 WK 52 /20 A4N AR7 LYCLN 4R7 229 160 104
18 QW 173 23 388 523 /20 A40 AR7 595 467 329 160 104
18 E 144 202 388 497 ANQ R37 AS0 57 429 287 137 a1
15 W 144 202 388 497 609 R37 A50 573 429 287 137 a1
15 NE 113 168 218 464 592 (29 R3A 543 384 240 114 76
15 N/ Q3 168 295 4R4 579 A29 R22 543 3R2 240 Q9 76
15 N Q3 148 295 448 579 A1A R22 527 3R2 214 Q9 A7
30 S 221 279 428 535 A01 607 A30 596 506 391 195 126
30 N 196 255 406 527 ADA A18 A3R 592 485 358 176 114
20 QW 19A 258 406 827 ANA A1R A3R 592 4885 368 176 114
20 E 144 201 49 488 590 A15 A2R 857 422 288 137 an
20 W 144 201 349 488 590 A15 A28 857 422 288 137 an
20 NE Q4 141 274 416 54 SRA 590 492 334 201 Q7 A7
20 N/ 79 141 222 41A 510 5RA 551 492 277 201 3 A7
20 N 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 3 AR
45 S 244 298 434 516 558 554 578 LY2LY 506 414 211 136
45 N 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 QW 209 2A85 407 512 573 877 599 5AQ 484 370 184 119
45 E 141 19A 37 4R4 560 5R1 598 532 407 279 13 7
45 W 141 196 337 464 560 51 598 532 407 279 133 R7
45 NE 76 121 241 3A9 489 528 529 437 292 173 1 59
45 N/ 75 121 168 3A9 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 (e]e] 168 288 418 457 453 353 190 125 78 59
A0 S 258 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 129
A0 N 212 262 392 478 521 518 542 526 4R2 36A 184 118
AN QW 212 262 29?2 478 521 518 542 826A 4R2 2ARA 184 118
AN E 138 18A 217 433 517 LNe i 549 494 R4 265 126 22
(1] W 138 18A 17 433 517 838 549 494 R4 265 126 ]2
(1] NE AQ Q4 207 327 4358 4AQ9 470 388 2588 133 72 R4
AN N/ AQ Q4 154 327 211 4AQ9 239 388 160 133 72 54
AN N AQ a1 154 204 211 48 239 247 160 117 72 54
75 [ 252 291 385 410 410 294 417 434 424 206 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 QW 204 248 260 427 454 447 4A9 4R8 421 244 178 113
75 E 126 172 289 292 464 478 492 446 280 248 11A 75
75 W 126 172 289 292 464 478 492 446 380 248 11A 75
75 NE A3 ]3 158 273 381 413 413 332 192 107 RS 48
75 N/ AR ]3 141 273 229 413 235 332 148 107 AR 48
75 N AR ]3 141 182 229 23R 235 208 148 107 AR 48
an S 23A 264 332 331 318 300 319 343 3AK 355 195 126
an N 187 222 314 3R/2 378 367 3R7 392 364 306 159 103
an QW 187 222 214 2R2 78 3R7 2R7 292 A4 20A 159 102
an E 112 1582 258 342 402 413 426 2R9 208K 217 103 AR
an W 112 152 288 342 402 413 426 3R9 208K 217 103 (Y]
an NE LYY 74 126 190 294 329 324 241 137 Q7 57 42
an N/ LYY 74 126 190 207 329 214 241 138 Q7 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

¥ Z3-VANISKI ZID OD OPEKE , U=1,13 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)
3 1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600), d=12(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=192 (kg/mZ2)

¥ Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU, U=3,27 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=30(cm), A=2,6 (W/mK), r=39 (m), m'=750 (kg/mZ2)

¥ Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU, U=2,38 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)

1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=60(cm), A=2,6 (W/mK), r=78 (m), m'=1500 (kg/mZ2)

¥ Z6-VANISKI ZID ATRIJA ,U=1,73 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZ2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=15(cm), A=2,6 (W/mK), r=19,5 (m), m'=375 (kg/mZ2)
3 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=25mm, d=2,5(cm), A=0,156 (W/mK), r=0,025 (m), m'=0,025 (kg/mZ2)
4 1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600), d=12(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=192 (kg/mZ2)

¥ Z7-VANISKI ZID POTKROVLIA, U=0,33 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZ2K)

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)

1.01 - puna opeka od gline (1800), d=12(cm), A=0,81 (W/mK), r=1,2 (m), m'=216 (kg/m2)

PE folija 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,2 (kg/mZ2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=10(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/mZ2)
4.05 - drvo, d=2(cm), A=0,15 (W/mK), r=1,4 (m), m'=11 (kg/mZ2)

kisna brana - paropropusna i vodoodbojna foljja, d=0,1(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0012 (m), m'=0,08 (kg/mZ2)
viakno-cementne ploce (Eternit, Salonit), d=0,6(cm), A=0,35 (W/mK), r=0,3 (m), m'=10,8 (kg/mZ2)

NS 0 AW N K~

Prozori
v ULAZNA VRATA -VIJETROBRAN, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,80 W/m2K, Ug=0,80 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=0,50, Fc,C=0,50

v 01-PVC PROZOR, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,10 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=0,30, Fc,C=0,30

v 03- PVC STIJENE, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,10 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00
Krovni prozori
X 04- DRVENI KROVNI PROZOR, Uw=2,66 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,10 W/m2K, Ug=2,90 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80, Fc,H=0,80, Fc,C=0,80

¥ 05- AL KROVNI PROZOR, Uw=5,90 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=5,90 W/m2K, Ug=5,90 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80, Fc,H=0,80, Fc,C=0,80
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Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

¥ S1- RAVNI KROV IZNAD PODRUMA, U=3,24 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZ2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=8(cm), A=2,6 (W/mK), r=10,4 (m), m'=200 (kg/mZ2)
3 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)
4 2.05 - beton (2000), d=10(cm), A=1,35 (W/mK), r=10 (m), m'=200 (kg/mZ2)

¥ S3- TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA, U=0,71 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZK)
3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
1.11 - Suplji blokovi od gline (800), d=16(cm), A=0,39 (W/mK), r=1,6 (m), m'=128 (kg/mZ2)
2.01 - armirani beton (2500), d=6(cm), A=2,6 (W/mK), r=7,8 (m), m'=150 (kg/m2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=2,6(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,56 (m), m'=0,39 (kg/mZ2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)
4.04 - kamene ploce, d=2(cm), A=2,8 (W/mK), r=4 (m), m'=50 (kg/mZ2)

NS 0NN~

X S4- RAVNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA, U=0,45 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.11 - suplji blokovi od gline (800), d=16(cm), A=0,39 (W/mK), r=1,6 (m), m'=128 (kg/mZ2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=4(cm), A=2,6 (W/mK), r=5,2 (m), m'=100 (kg/mZ2)
4 betonska podloga za nagib, d=5(cm), A=2,5 (W/mK), r=6,5 (m), m'=120 (kg/mZ2)
5 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloskom Al foljje d= 0,2 mm, d=0,4(cm), A=203 (W/mK), r=3200 (m), m'=10,8 (kg/mZ2)

6 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=5(cm), A=0,035 (W/mK), r=3 (m), m'=0,75 (kg/mZ2)
7 3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)
8 5.04 - bitumenska traka s uloskom krovnog kartona, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)
9 3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)
10 Asfalt, d=1(cm), A=0,7 (W/mK), r=500 (m), m'=21 (kg/mZ2)

11 6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=5(cm), A=0,81 (W/mK), r=0,15 (m), m'=85 (kg/m2)

¥ S5-KOSI KROV IZNSD GRIJANOG PROSTORA, U=0,35 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 4.05-drvo, d=1(cm), A=0,15 (W/mK), r=0,7 (m), m'=5,5 (kg/m2)
2 PE folija 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,2 (kg/mZ2)
3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=10(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/mZ2)
4 4.05 - drvo, d=2,2(cm), A=0,15 (W/mK), r=1,54 (m), m'=12,1 (kg/m2)
5 Bitumenske viseslojne trake i bitumenski premazi (hidroizolacija), d=0,4(cm), A=0,17 (W/mK), r=200 (m), m'=4,2 (kg/mZ2)
6 vlakno-cementne plocCe (Eternit, Salonit), d=0,6(cm), A=0,35 (W/mK), r=0,3 (m), m'=10,8 (kg/m2)

Stropovi iznad vanjskog zraka

X S2-STROP IZNAD VANISKOG ZRAKA, U=0,94 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZK)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)
3 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=2,6(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,56 (m), m'=0,39 (kg/mZ2)
4 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

¥ Z3-ZID PREMA NEGRIJANIM PROSTORIJAMA, U=1,12 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZ2K)
1 3.01 - cementna Zbuka (2000), d=2(cm), A=1,6 (W/mK), r=0,7 (m), m'=40 (kg/m2)
2 1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=29(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,9 (m), m'=319 (kg/m2)
3 3.01 - cementna Zbuka (2000), d=2(cm), A=1,6 (W/mK), r=0,7 (m), m'=40 (kg/mZ2)

Zidovi prema tlu

¥ Z1-ZID U TLU OD OPEKE , U=1,13 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)
3 1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600), d=12(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=192 (kg/mZ2)
4 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)



VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-GP

’_*FRH'SJ&:O'Ol' DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA
rgsv.Josipal | pANA JELACICA 33, SLATINA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

12.2017. | Stranica: 7

¥ Z2- AB ZID U TLU, U=3,70 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZ2K)
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)

3 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)

4 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=12 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

Podovi na tiu

¥ P1-POD NA TLU, U=0,98 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/m2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/m2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=5(cm), A=1,6 (W/mK), r=2,5 (m), m'=100 (kg/mZ2)

2.03 - beton (2400), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
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7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=2,6(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,56 (m), m'=0,39 (kg/mZ2)

5.04 - bitumenska traka s uloskom krovnog kartona, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)

|Gradevni dijelovi NE zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z3-VANISKI ZID OD OPEKE
Gradevni dio: Vanjski zidovi

s materl "Gl opUkgl kg AWk Satm)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.08 - Suplji blokovi od gline (1100) 25,00 900 1100 0,480 25
3 [1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600) 12,00 900 1600 0,700 1,2

Ukupno: 39,00 4,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,88 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,13 + 0,00 = 1,13 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljaca 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2.123 18,5
7 |srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1.526 13,3 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,853 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!




ARHIS d.o.o.
Trg sv. Josipa 1

Slatina

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-GP

DOM ZDRAVLIJA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA
BANA JELACICA 33, SLATINA

Snjezana Stipec,dipl.ing.arh.

Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

12.2017. | Stranica: 8

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU
Gradevni dio: Vanjski zidovi

el T i e e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 12.01 - armirani beton (2500) 30,00 1000 2500 2,600 39,0
Ukupno: 32,00 40,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,31 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 3,27 + 0,00 = 3,27 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljata 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2123 18,5
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1.526 13,3 0,507
12_|prosinac 1.146 1.433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)

Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,574 (-)

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.

| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU
Gradevni dio: Vanjski zidovi

el T i e e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 12.01 - armirani beton (2500) 60,00 1000 2500 2,600 78,0
Ukupno: 62,00 79,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,42 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,38 + 0,00 = 2,38 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) firsi
1 |sijecan] 1135 1419 12,2 0,601
2 |veljaca 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1
6 |lipan] 1698 2123 18,5
7_|srpanj 1871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2316 19,9 -
9 |rijan 1584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11| studeni 1.221 1526 13,3 0,507
12 | prosinac 1.146 1433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,691 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.

| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z6-VANISKI ZID ATRIJA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

s materia “dom]opUkgkl  plgmy  rowmK|  Sotm)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 15,00 1000 2500 2,600 19,5
3 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=25mm 2,50 1005 1 0,156 0,0
4 11.06 - puna fasadna opeka od gline (1600) 12,00 900 1600 0,700 1,2

Ukupno: 31,50 21,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,58 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,73 + 0,00 = 1,73 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljaca 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 |svibanj 1460 1.826 16,1 .
6 |lipan] 1.698 2123 18,5
7 |srpanj 1871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1584 1.980 174 0,355
10 | listopad 1.361 1701 15,0 0,434
11 | studeni 1.221 1526 13,3 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,776 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z7-VANISKI ZID POTKROVLIA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

s materl “dom] UKokl plgmy  rowmK|  Sotm)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.01 - puna opeka od gline (1800) 12,00 900 1800 0,810 1,2
3 |PE folija 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
4 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30 0,040 0,1
5 |4.05-drvo 2,00 2000 550 0,150 14
6 |kiSna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,10 1030 80 0,040 0,0
7 |vlakno-cementne ploce (Eternit, Salonit) 0,60 960 1800 0,350 0,3

Ukupno: 26,72 54,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,02 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,33 + 0,00 = 0,33 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljaca 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |oZujak 1.146 1.432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2.123 18,5
7 |srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1.526 13,3 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,957 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

S1- RAVNI KROV IZNAD PODRUMA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

s materl “Glem) oo UkgKl kg AWk Satm)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 8,00 1000 2500 2,600 10,4
3 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 12.05 - beton (2000) 10,00 1000 2000 1,350 10,0

Ukupno: 21,00 521,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,31 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 3,24 + 0,00 = 3,24 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2,572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,676 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

S3- TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

s materl “dom] UKokl plgmy  rowmK|  Sotm)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.11 - Suplji blokovi od gline (800) 16,00 900 800 0,390 1,6
3 |2.01 - armirani beton (2500) 6,00 1000 2500 2,600 78
4 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 2,60 1450 15 0,035 1,6
5 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
6 |3.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
7 14.04 - kamene ploce 2,00 1000 2500 2,800 4,0

Ukupno: 33,20 517,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 1,41 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,71 + 0,00 = 0,71 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |oZujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 21,5 0,314
7 |srpanj 2.058 2572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,929 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

S4- RAVNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

s materia “Gbmlp(igk  oligh  AQumk  Sa
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.11 - Suplji blokovi od gline (800) 16,00 900 800 0,390 1,6
3 |2.01 - armirani beton (2500) 4,00 1000 2500 2,600 5,2
4 |betonska podloga za nagib 5,00 1000 2400 2,500 6,5
5 |parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloSkom Al folije d= 0,2 mm 0,40 940 2700] 203,000 3200,0
6 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 5,00 1450 15 0,035 3,0
7 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
8 |5.04 - bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona 1,00 1000 1100 0,230 500,0
9 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
10 |Asfalt 1,00 1000 2100 0,700 500,0
1116.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 5,00 1000 1700 0,810 0,2

Ukupno: 46,60 4221,0

Koeficijent prolaska topline:

PlosSni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,20 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,45 + 0,00 = 0,45 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,955 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

S$5-KOSI KROV IZNSD GRIJANOG PROSTORA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

soj | matra G oo Ukakl  olkgim AWk Satm)
1 14.05 - drvo 1,00 2000 550 0,150 0,7
2 |PE folija 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
3 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30 0,040 0,1
4 14.05-drvo 2,20 2000 550 0,150 1,5
5 |Bitumenske viSeslojne trake i bitumenski premazi (hidroizolacija) 0,40 1000 1050 0,170 200,0
6 |vlakno-cementne ploce (Eternit, Salonit) 0,60 960 1800 0,350 0,3
Ukupno: 14,22 253,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,90 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,35 + 0,00 = 0,35 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.061 78 0,380
2 |veliata 1.101 1.101 84 0,351
3 |ozujak 1.204 1.204 97 0,238
4 |travanj 1.376 1.376 17 0,035
5 |svibanj 1.761 1.761 155 -
6 |lipanj 2.049 2.049 17,9
7 _|srpanj 2.058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |rujan 1.705 1.705 15,0 -
10 |listopad 1.356 1.356 1,5 0,042
11 |studeni 1.201 1.201 9,7 0,241
12 |prosinac 1.070 1.070 8,0 0,374

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,380 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,966 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

S2-STROP IZNAD VANJSKOG ZRAKA
Gradevni dio: Stropovi iznad vanjskog zraka

sloj mateial “Glm| otk ol Akl Sem
1 14.03 - keramicke plogice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
3 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 2,60 1450 15 0,035 1,6
4 12.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
Ukupno: 27,20 31,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 1,06 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,94 + 0,00 = 0,94 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K
|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljaca 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2.123 18,5
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1.526 13,3 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,840 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade
Z3-ZID PREMA NEGRIJANIM PROSTORIJAMA

Sadrz. vlage u sloju je veéi od dozv.!

Gradevni dio: Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

soj mateil “Glem| etk ol Akl Sem
1 13.01 - cementna Zbuka (2000) 2,00 1000 2000 1,600 0,7
2 [1.08 - Suplji blokovi od gline (1100) 29,00 900 1100 0,480 29
3 |3.01 - cementna zbuka (2000) 2,00 1000 2000 1,600 0,7
Ukupno: 33,00 4,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,13 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,89 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,12 + 0,00 = 1,12 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijedanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljada 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 215 0,314
7 _|srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 _|prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,837 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘




ARAIS d.o.o.

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-GP

Trgsv. Josipal | gANA JELACICA 33, SLATINA

Slatina

DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA

Snjezana Stipec,dipl.ing.arh.

Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

12.2017. | Stranica: 18

Unutrasnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z1- ZID U TLU OD OPEKE
Gradevni dio: Zidovi prema tlu

. . debljina]  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.

sloj| materjal d(em)|  cp(JkgK)  p(kg/m}) A (WimK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.08 - uplii blokovi od gline (1100) 25,00 900 1100 0,480 25
3 [1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600) 12,00 900 1600 0,700 1,2
4 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
Ukupno: 40,00 504,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,89 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,13 + 0,00 = 1,13 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z2- AB ZID U TLU

Gradevni dio: Zidovi prema tlu

. . debljina]  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.

sloj | materijal dem)  cp(kgK)  plkgim®) A (WmK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
3 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 11.01 - puna opeka od gline (1800) (*sloj ne ulazi u proracun) 12,00 900 1800 0,810 0,0

Ukupno: 35,00 527,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,27 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 3,70 + 0,00 = 3,70 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

P1-POD NA TLU
Gradevni dio: Podovi na tlu

i “Glml ik oligm  AQumk| Sa
1 |4.03 - keramicke plocice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
3 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 2,60 1450 15 0,035 1,6
4 13.19 - cementni estrih (2000) 5,00 1100 2000 1,600 25
5 |5.04 - bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona 1,00 1000 1100 0,230 500,0
6 12.03 - beton (2400) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 2400 2,500 0,0
7 16.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 1700 0,810 0,0

Ukupno: 33,20 508,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 1,02 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,98 + 0,00 = 0,98 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

ULAZNA VRATA -VIJETROBRAN
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,80
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 0,80
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/mz2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: N

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,50

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,50

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
4 - Prostorije s velikim intenzitetom koriStenja

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,517 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,846 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

01-PVC PROZOR
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: N

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,30

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,30

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,681 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

03- PVC STIJENE
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00

Orijentacija prozora: N

- od obzora: Kuthor:40°

- od nadstresnice: Kutov:60°

- od bocnih zaslona: Kutfin:60°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00
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Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
4 - Prostorije s velikim intenzitetom koristenja

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,517 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,566 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Proracun gradevnog dijela zgrade

O4- DRVENI KROVNI PROZOR
Gradevni dio: Krovni prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 2,90
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 2,66
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,80

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,80

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,743 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

0O5- AL KROVNI PROZOR
Gradevni dio: Krovni prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 5,90
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 5,90
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 5,90
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,80

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,80

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,566 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

PODACI O ZONAMA

Z21-DOM ZDRAVLIA ZONA PRETEZITE NAMJENE ZGRADE
Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 9.600,00
Neto obujam, V (m3): 7.680,00
Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 2.534,00
Bruto podna povrsina, Af (m2): 2.991,81
Oplosje grijanog dijela, A (m2): 3.725,97
Faktor oblika, fo (m-1): 0,39
Proj. unutar. temp. grijanja, Oint,set,H (°C): 22
Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C (°C): 26
Vremenska konstanta, T (h): 92,51
Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 1.728,00
Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 14\ 6
Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,50
Hladenje dan/tjedan 24 \ 6
Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,86
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Dani nekoristenja zone

mjesec I II III v Vv VI VII | VIIT | IX

XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

o, | ] et o
Z3-NE Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/NE 113 120,6 148,3
Z3-NW Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/NW 113 89,4 110,0
Z3-SE Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/SE 1,13 80,6 99,2
Z4-SW Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SW 3,27 57,2 192,8
Z4-NW Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NW 3,27 48,7 164,0
Z4-NE Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NE 3,27 49,6 167,1
Z4-SE Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SE 3,27 455 153,5
Z5-SW Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SW 2,38 15,7 38,8
Z5-NE Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NE 2,38 13,6 33,6
Z5-NW Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NW 2,38 12,4 30,7
Z5-SE Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SE 2,38 12,4 30,7
Z6-NW Z6-VANJSKI ZID ATRIJA 90/NW 1,73 50,2 91,8
Z6-SE Z6-VANJSKI ZID ATRIJA 90/SE 1,73 50,2 91,8
Z7-SW ZT7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/SW 0,33 28,0 12,1
Z7-NE Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/NE 0,33 36,7 15,8
Z7-NW Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/NW 0,33 24,6 10,6
Z7-SE Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/SE 0,33 24,6 10,6
S1 S1- RAVNI KROV IZNAD PODRUMA 0/Hor 3,24 19,4 64,9
S2 S2-STROP IZNAD VANJSKOG ZRAKA 0/Hor 0,94 84,5 87,9
S3 S3- TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA 0/Hor 0,71 12,4 10,1
S4 S4- RAVNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 0/Hor 0,45 540,7 2974
S5-SW S5-KOSI KROV IZNSD GRIJANOG PROSTORA 60/SW 0,35 58,9 26,5
S5-NE S5-KOSI KROV 1ZNSD GRIJANOG PROSTORA 60/NE 0,35 72,6 32,7
S5-NW S5-KOSI KROV 1ZNSD GRIJANOG PROSTORA 60/NW 0,35 473 21,3
Z3-SW Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/SW 113 101,3 124,6
Z1-NE Z1-ZID U TLU OD OPEKE 90/NE 1,13 379 46,6
Z1-NW Z1-ZID U TLU OD OPEKE 90/NW 1,13 23,6 29,1
Z1-SE Z1-ZID U TLU OD OPEKE 90/SE 1,13 23,6 29,1
Z22-SW Z2-ABZIDUTLU 90/SW 3,70 10,7 40,6
Z2-NE Z2-ABZIDUTLU 90/NE 3,70 10,7 40,6
Z2-NW Z2-ABZIDUTLU 90/NW 3,70 13,6 51,6
Z2-SE Z2-ABZIDUTLU 90/SE 3,70 13,6 51,6
S5-SE $5-KOSI KROV IZNSD GRIJANOG PROSTORA 60/SE 0,35 47,6 214
Ukupno: 1878,1 2376,9

* toplinski gubici su raunati sa povec¢anim koeficijentom prolaska topline za AUTM

= 0,1 W/(m2°K).
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Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

A
02-SE ULAZNA VRATA -VJETROBRAN 90/SE 1,40 23,6 33,0
03-SW 03- PVC STIJENE 90/SW 1,40 67,9 95,0
03-NE 03- PVC STIJENE 90/NE 1,40 74,8 104,8
03-NW 03- PVC STIJENE 90/NW 1,40 39,9 55,9
03-SE 03- PVC STIJENE 90/SE 1,40 37,1 51,9
04-SW 04- DRVENI KROVNI PROZOR 90/SW 2,66 49 12,9
04-NW 04- DRVENI KROVNI PROZOR 90/NW 2,66 5,0 13,3
01-SE 01-PVC PROZOR 90/SE 1,40 55,6 779
02-SW ULAZNA VRATA -VJETROBRAN 90/SW 1,40 39,4 55,1
02-NW ULAZNA VRATA -VJETROBRAN 90/NW 1,40 52 73
04-NE 0O4- DRVENI KROVNI PROZOR 90/NE 2,66 73 19,4
04-SE 0O4- DRVENI KROVNI PROZOR 90/SE 2,66 6,1 16,2
05-SW 05- AL KROVNI PROZOR 90/SW 5,90 9,2 54,5
05-NE 05- AL KROVNI PROZOR 90/NE 5,90 44 25,7
01-SW 01-PVC PROZOR 90/SW 1,40 162,3 227,2
O1-NE 01-PVC PROZOR 90/NE 1,40 131,8 184,5
O1-NW 01-PVC PROZOR 90/NW 1,40 59,5 83,3
05-NW 05- AL KROVNI PROZOR 90/NW 5,90 43 25,3
05-SE 05- AL KROVNI PROZOR 90/SE 5,90 28 16,6
Ukupno: 740,9 1159,7
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
naziv visina zid.Zu(rt]LL; plostina E?rcrl% izlgi:gi pelr—i{c[)Jc(Ie. R/c\ﬁ&) topl. gubitak, Hg (W/K)
Gubitak kroz tlo 1,8 7321 1711 168,7 396,7
Ukupno: 7321 1711 168,7 396,7
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
naziv obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
(m?) n (1/h) Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije, V,hr (-)

Zrakopropusnost zgrade, n50

Koeficijent zasticenosti

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., n

(h-1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()
Prirodno provjetravanje 7296,0 0,5 1216,0
Ukupno: 7296,0 1216,0
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 3.575,9
- kroz tlo, Hg (W/K) 396,7
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 3.972,7
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 1.216,0
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 5.188,6
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Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh
. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
nazv CAELR orijentacija A (m?) i i e Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solami dobici za mjesec, Qsol (KWh) L w v v v v v x| x| x| o
02-SE SE/90 2356 0,70/ 0,50 1,00f 0,60 45
ULAZNA VRATA -VJETROBRAN
231 | 215 | 388 | 448 | 468 | ase | 479 | 485 | 450 | a7 | 197 | 127
03-SW SWI90 67.86| 070 100 017 060 42
03- PVC STIJENE
21 | 262 | a7t | 47 | aae | ass | as7 | 463 | 430 | 361 | 188 | 122
O3-NE NE/90 74,84/ 0,70 1,000 059 0,60 16,8
03- PVC STIJENE
261 | 345 | 588 | ss7 | 1372 | 1535 | 1512 | 1125 | 639 | 453 | 266 | 19
O3-NW NW/90 39,93 0,70 1,000 027 0,60 4,0
03- PVC STIJENE
62 | 8 | 140 | 211 | 230 | 366 | 238 | 268 | 150 | 108 [ 63 | 7
03-SE SE/90 3705 070 100 027 060 3,7
03- PVC STIJENE
195 | 220 | 324 | a74 | 300 | a79 | 309 | 405 | 376 | 316 [ 164 | 106
04-SW SW/90 486 070 0,80 1,00 0,80 2,0
04- DRVENI KROVNI PROZOR
102 | 120 | a1 | 1er | 206 | 200 | 211 | 213 | 198 | 167 [ 87 | s
O4-NW NW/90 499 070 080 1,00 0,80 2,0
04- DRVENI KROVNI PROZOR
3t | a1 | 70 [ 108 | 16 | 1ea | 120 | 135 | 75 | s [ ;2 | 23
01-SE SE/90 5561 070, 030 1,00 060 63
01-PVC PROZOR
528 | 380 | 50 | 634 | e62 | 43 | 678 | 687 | 638 | 536 | 219 | 180
02-SW SW/90 39,35 0,70f 050[ 1,000 0,60 74
ULAZNA VRATA -VJETROBRAN
386 | 459 | o0 | 748 | 781 | 758 [ 799 | 810 | 752 | 632 | 328 | 213
02-NW NW/90 521 0,70, 0,50 1,00 0,60 1,0
ULAZNA VRATA -VJETROBRAN
5 | 20 | s | 52 | 57 [ oo | 59 [ e | 37 [ 27 | 16 | 11
O4-NE NE/90 729 070 080 1,00 080 29
04- DRVENI KROVNI PROZOR
s6 | 60 | 103 | 155 | 240 | 269 | 265 | 197 [ 112 | 79 [ a7 |
04-SE SE/90 6,100 0770 0,80 1,00; 0,80 25
04- DRVENI KROVNI PROZOR
128 | 152 | 215 | 247 | 258 | 251 | 264 | 268 | 249 | 200 [ 109 | 70
05-SW SW/90 9,24 070 080 1,00 0,80 3,7
05- AL KROVNI PROZOR
104 | 230 | 325 | a75 | 391 | as0 | 400 | 406 | 377 | a7 [ 165 | 107
O5-NE NE/90 436 070, 080 100 080 18
05- AL KROVNI PROZOR
27 | s | 62 | 93 | 14 | 161 | 158 | 118 | o7 | 47 [ 28 | 2
01-SW SW/90 162,28/ 0,70f 0,30 1,00 0,60 18,4
01-PVC PROZOR
956 | 1135 | 1605 | 1850 | 1982 | 1876 | 1978 | 2004 | 1861 | 1564 | 813 | 507
O1-NE NE/90 131,81 0,70] 0,30 1,00 0,60 14,9
01-PVC PROZOR
233 | 307 | 523 | 780 | 1221 | 1366 | 1345 | 1001 | 569 | 403 | 237 [ 174
O1-NW NW/90 5049 070 030 1,00 060 67
01-PVC PROZOR
105 | 139 | 236 | as6 | 388 | 617 | 401 | as2 | 258 | 182 [ 107 | 79
05-NW NW/90 428 070 0,80 1,00 0,80 1,7
05- AL KROVNI PROZOR
27 | a5 | 6o | 91 | oo | 158 | 103 | 116 [ 65 | 46 [ 27 | 20
05-SE SE/90 282 070 080 1,00 0,80 11
05- AL KROVNI PROZOR
59 | 70 | 99 | 114 | 110 | 116 | 122 | 124 [ 115 | o7 [ 50 | 33
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 3605 | 4387 | 6513 | 8154 | 9520 | 10236 | o988 | 9343 | 7413 | 5076 | 3203 | 2146
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Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 2.534,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarniji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 12.670,0

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 92,51 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 =1 + 92,51/15 = 7,17

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7e) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T1-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (©i - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), © e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©/e - mjesecno odstupanje od
prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

vanj. transmisijgk@ ventilacijslk? ukup.gubic_i unutraépj? el et ukup. dobici omijer isqu. faktqr potrebnatogl. za

N 1 I I I B I NN . 0 B
e (kWh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) s ) ) (KWh)

1 |sijecan] 0,4 59.440 19.541 78.981 9.426 3.605 13.031 0,17 1,000 0,96 63.305
2 |veljac¢a 21 49.630 16.261 65.890 8.514 4.387 12.901 0,20[ 1,000 0,95 50.467
3 |ozujak 6,5 43.874 14.022 57.896 9.426 6.513 15.939 0,28/ 1,000 0,93 39.147
4 |travanj 11,4 30.354 9.280 39.634 9.122 8.154 17.276 0,44/ 0,999 0,89 20.011
5 |svibanj 16,6 17.526 4.885 22411 9.426 9.520 18.946 0,85 0,938 0,79 2.789
6 |lipan; 19,9 7.942 1.839 9.780 9.122 10.236 19.358 1,98 0,503 0,52 0
7 |srpanj 21,5 3.381 452 3.833 9.426 9.988 19.414 507 0,197 0,50 0
8 |kolovoz 20,9 4.880 995 5.875 9.426 9.343 18.769 3,19 0,313 0,50 0
9 |rujan 15,9 18.277 5.340 23.618 9.122 7413 16.535 0,70{ 0,975 0,83 4.204
10 |listopad 11 32170 9.861 42.031 9.426 5.976 15.402 0,37 1,000 0,91 24.263
11 |studeni 6.4 43.223 13.658 56.880 9.122 3.203 12.325 0,22 1,000 0,95 42.207
12 |prosinac 0,8 58.905 19.179 78.084 9.426 2.146 11.572 0,15 1,000 0,96 64.117
Ukupno: 369.600 115.314 484.914 110.989 80.484 191.473 310.510
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Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)

Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:

nCls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1

nC,ls = a/(a+1) za yC=1

nC,ls = 1 za yC<0

Gdje je: aC = aC,0 + 1/TC,o =1+ 92,51/15=7,17

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3

. transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji . .| ukup. dobici omijer iskor. faktor| potrebna en. za

. a qubici qubici Qis= dobici| SO/ dobi Qgn=| dobigub|  qubit| uman. hladenje
RIICSEC A 52 atr Que Qir+Que Qint @sol o iasol| v=Qgni@ll  nCls|  aCyred Qnd,C
() (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (KWh) s ) ) (kKWh)

1 |sijecanj 0.4 71.262 23.160 94.422 9.426 3.605 13.031 0,14/ 1,000 0,99 0
2 |veljaca 21 60.308 19.529 79.838 8.514 4,387, 12.901 0,16 1,000 0,99 0
3 |oZujak 6,5 55.697 17.641 73.338 9.426 6.513 15.939 0,22 1,000 0,98 0
4 |travanj 11,4 41.795 12.782 54.577 9.122 8.154 17.276 0,32 1,000 0,98 0
5 |svibanj 16,6 29.348 8.504 37.852 9.426 9.520 18.946 0,50 0,996 0,97 0
6 |lipan; 19,9 19.383 5.340 24.724 9.122 10.237 19.359 0,78/ 0,957 0,95 12
7 |srpanj 21,5 15.203 4.071 19.274 9.426 9.988 19.414 1,01 0,874 0,93 2.269
8 |kolovoz 20,9 16.702 4.614 21.316 9.426 9.343 18.769 0,88/ 0,926 0,94 650
9 |rujan 15,9 29.719 8.842 38.561 9.122 7413 16.535 0,43 0,999 0,97 0
10 listopad 11,1 43.993 13.480 57.473 9.426 5.976] 15.402 0,27 1,000 0,98 0
11 |studeni 6.4 54.664 17.160 71.824 9.122 3.203, 12.325 0,17 1,000 0,99 0
12 |prosinac 0,8 70.727 22.798 93.525 9.426 2.146 11.572 0,12 1,000 0,99 0
Ukupno: 508.802 157.921 666.723 110.989 80.485 191.474 2.932

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone: zdravstvena ustanova bez smjestaja
Korisna povrsina: 102 (krevet)
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 5

Potrebna toplinska energija za prip- |86.189
remu PTV, QW (kWh):

Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)

Namjena: Bolnica A
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): (15
ukupnp in_staliral_'lo parazitno opterecenje elem. kontrole i 0
upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):

ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 0,9
faktor ovisnosti rasvjete o dnevhom osvjetljenju, FD (-): |1
faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1
radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 2000
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 2000
godisnji rad rasvjete, t0 (h): 4000
panik rasvjeta ugradena DA
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automatska regulacija rasvjete ugradena NE

ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE

LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) (42,1

Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 106.681

Potrebna energija za grijanje i hladenje
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|- Potrebna toplina za grijanje [ Potrebna energija za hladenje

QH,nd = 310.510 (kWh) = 1.117.835 (MJ)
QC,nd = 2.932 (kWh) = 10.554 (MJ)

Q"H,nd = 123 (kWh/m2a),  Q"H,nd,dop = 33 (kWh/m2a)
Q"C,nd = 1 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m2a)

NE zadovoliava
ZADOVOLJAVA!




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-GP

#RHISJd._o.ol- DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV -
rgsv.Josipal | pANA JELACICA 33, SLATINA

ENEGETSKA OBNOVA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina

Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

12.2017. | Stranica: 29

Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 310.510
Energent: Prirodni plin
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,9878
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 314.345
Faktor primarne energije 1,095
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 344.207
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,22
Emisija CO2 (kg) 75.794,46
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 2.932
Energent: Elektricna energija
Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 0,9314
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 3.148
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 5.080
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 1.192,85
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 86.189
Energent: Elektricna energija
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, nW 0,9500
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 90.725
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 146.430
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 34.381,80
Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 106.681
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 172.184
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 40.428,75
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 514.898,67
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 667.901,59
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 151.797,87
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REZULTATI PRORACUNA ZA ZGRADU

Specificni trans. toplinski gubitak po jedinici oploSja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 1,07 (W/m2K)
Izracunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 1,07 (W/m2K)

|Specific“:ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

. vanj. temp. sati potrebna topliﬂna za potrebna energija za

mjesec o grijanje, hladenije,

el (h) QH,nd (kWh) QC.nd (kWh)

1 sijecanj 0,4 744 63.305 0
2 veljaCa 2,1 672 50.467 0
3 ozujak 6,5 744 39.147 0
4 travanj 11,4 720 20.011 0
5 svibanj 16,6 744 2.789 0
6 lipan; 19,9 720 0 12
7 srpanj 215 744 0 2.269
8 kolovoz 20,9 744 0 650
9 rujan 15,9 720 4.204 0
10 listopad 11,1 744 24.263 0
1 studeni 6,4 720 42.207 0
12 prosinac 0,8 744 64.117 0
310.510 2.932

QH,ls = 484.914 (kWh) = 1.745.691 (MJ)
QH,int = 110.989 (kWh) = 399.561 (MJ)

QH,sol = 80.484 (kWh) = 289.742 (MJ)

QH,gn = 191.473 (kWh) = 689.304 (MJ)

QH,nd = 310.510 (kWh) = 1.117.835 (M3J)

QC,nd = 2,932 (kWh) = 10.554 (MJ)

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a)
Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3)

Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2)

Specifi¢na godisnja potrebna toplinska energ. za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd
(kWh/m2a)
Godidnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a)

Specifi¢na godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd
Dopustena vrijednost specifiéne godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a),
prema TPRUETZZ

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a)
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a)

Specifi¢na godiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za hladenje, Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ

SpecifiCni  transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj (W/m2K)
Max. dozvoljeni pecifiéni transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj,dozv (W/m2K)

310.510
9.600,00
2.534,00

122,54

300.416
118,55
32,95

2.932
4.331

1,16
50,00

1,066
1,068

|Potrebna toplina za grijanje NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
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Vrijednosti izraCunat godidnje potrebne toplinske energije za grijanje i godiSnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi¢ne vrijednosti Edel i Eprim nize
za najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i top-

Specifi¢na godisnja potrebna = Specifi¢na godisnja primarna

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE toplinska energija za grijanje energija
Q”H,nd [kWh/(m2a)] Eprim [kWh/(m2a)]
118,55 260,12

%
=2 R
|
|
|

Bl
-
S

g

|

Specifiéna godisnja isporuéena energija Edel [kWh/(m2a)] 199,76
Specifiéna godisnja emisija CO2 [kg/(m2a)] 59,16

Upisati ,nZEB“ ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) zadovoljava
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije propisane vaze¢im TPRUE-

T77

Energetski razred zgrade prema Q"H,nd i prema specifi¢noj Eprim

Vrsta zgrade prema pretezitoj namjeni iz PEPZEC NN 88/17: bolnice

Klimatsko podrucje: K

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a): 300416,42

Specifi€na godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd,ref (kWh/m?a):
118,55

Energetski razred zgrade prema Q"H,nd,ref (kWh/a): D

Godisnja primarna energija za referentne klimatske podatke, Eprim,ref (kWh/a): 659138,51
Specifi¢éna godis$nja primarna energijaza referentne klimatske podatke, Eprim,ref/Ak (kWh/m?a): 260,12

Energetski razred zgrade prema Eprim (kWh/a): A

Za kontrolu nZEB:

Godi$nja primarna energija za stvarne klimatske podatke, Eprim,ref (kWh/a): 667901,59

Korisna povrSina zgrade, Ak (m2): 2534,00

Specifitna godiSnja primarna energija za stvarne klimatske podatke, Eprim/Ak (kWh/m?a): 263,58
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kwWh/a) 310.510
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 344.207
Emisija CO2 (kg) 75.794,46
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 2.932
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 5.080
Emisija CO2 (kg) 1.192,85
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 86.189
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 146.430
Emisija CO2 (kg) 34.381,80
Rasvijeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a) 106.681
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kwWh/a) 172.184
Emisija CO2 (kg) 40.428,75
Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a) 506.311
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel (kWh/a) 514.899
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a) 667.902
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 151.798
Pretezita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m2) :

5. bolnice

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 2.534,00
Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a) 203,20
Spec. god. isporucena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a) 250,00
Edel ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m2a) 263,58
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 340,00
Eprim ZADOVOLIJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, 0
(1-Eprim/ZQnd)*100 (%)=(1-667902/506311 )*100 (%)
Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 0 < 20% - NIJE OSTVARENO
pretezita namjena zgrade: bolnice

Eprim/AK: 263,58 kWh/m2a

Zadovoljavanje kriterija za GOEZ (nZEB) prema udjelu OIE i Eprim/Ak: - NE
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Zastita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zrace-
nja tijekom ljeta

plostina plostina stup. prop.

) i . . |progeljaprost| ostaklienja udio ostaklje-|  topl. energ. dozvoljeni
naziv proCelja prostorije orijentacija m2)|  prost. (m2)| u sjeni nja (%) atot ()| gtot * () gtot*f ()| greska
ORDINACIJA SW 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,15
ORDINACIJA NE 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,40
ORDINACIJA NW 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,15
ORDINACIJA SE 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,15
Cekaonica SW 14,85 11,70 0,79 0,38 0,30 0,40
Cekaonica NW 14,85 11,70 0,79 0,38 0,30 0,40
Cekaonica SE 14,85 11,70 0,79 0,38 0,30 0,40
Cekaonica NE 14,85 11,70 0,79 0,38 0,30 0,40
ured SW 10,80 2,80 0,26 0,40 0,10 0,15
ured SE 10,80 2,80 0,26 0,40 0,10 0,15
ured NW 16,80 3,60 0,21 0,40 0,09 0,15
ured NE 16,80 3,60 0,21 0,40{ 0,09 0,40

|Zzastita protiv sunéeva zraenja NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa! |
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)
- Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju €l. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici
- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- HRN ISO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i prora¢un povrsina i prostora (ISO 9836:2011) - Performance standards
in building — Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building ele-
ments -- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and
building elements -- Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S TOP-
LINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

- HRN EN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifi-
kacija (EN 13162:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN
13162:2012)

- HRN EN 13163:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) --
Specifikacija (EN 13163:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products --
Specification (EN 13163:2012)

- HRN EN 13164:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS)
products -- Specification (EN 13164:2012)

- HRN EN 13165:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products --
Specification (EN 13165:2012)

- HRN EN 13166:2012 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN
13166:2012)

- HRN EN 13167:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification
(EN 13167:2012)

- HRN EN 13168:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN
13168:2012)

- HRN EN 13169:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products --
Specification (EN 13169:2012)

- HRN EN 13170:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Speci-
fication (EN 13170:2012)

- HRN EN 13171:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifi-
kacija (EN 13171:2012) -Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN
13171:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) - Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne
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pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)
- HRN EN 14315-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i

poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN
14315-1:2013)

- HRN EN 14318-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizoci-
januratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN
14318-1:2013)

- HRN EN 14319-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR)
i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje
(EN 14319-1:2013)

- HRN EN 14320-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliure-
tanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije
ugradnje (EN 14320-1:2013)HRN EN 15732:2012 - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu
u gradevinarstvu (CEA) — Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

- HRN EN 16069:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Spe-
cifikacija (EN 16069:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 1745:2012 - Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012) -Masonry and masonry
products -- Methods for determining thermal properties (EN 1745:2012)

NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE PROPIS

- HRN EN 674:2005 - Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zastiéenom vru¢om
ploéom (EN 674:1997)

- HRN EN 1026:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

- HRN EN 12207:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

- HRN EN ISO 12412-2:2004 - Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vru¢e
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

- HRN EN ISO 12567-1:2002 - Toplinske znaCajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaska topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2000; EN 1SO 12567-1:2000)

- HRN EN 13829:2002 - Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO
9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRABEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni
proizvodi) moraju imati svojstva bitnih znacajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moZze se ugraditi ako:

— je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,

— je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znac€ajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) u skladu s posebnim
propisom

— je propisno oznacen,

— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na trziSte odnosno stavljanje na raspolaganje
na trziSte gradevnih proizvoda.

(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

— toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),

— zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite proizvode se u tvor-
nicama izvan gradili§ta, te moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih
vazecim propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim
zakonom kojim se ureduje podrucje gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade
ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u
skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradniji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazeéim propisima u odnosu na racionalnu upo-
rabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na
nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradniji,

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu i Tehni€kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) odnosno propisom u
skladu s kojim je zgrada izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu, te:
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— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin ako Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) ili
posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) nije Sto drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno
je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u
skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ine omota¢ grijanog prostora zgrade, uklju¢ivo moze-
bitne spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu zrakonepropusni u
skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« Tehnickog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

(3) 1znimno od stavka 2. ovoga ¢lanka dopustena je i ve¢a zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako
propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uredeniju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukgije propisano.

(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg
zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti veéi u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:
— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvijeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaiji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati
mogucnost njihova jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti
vanjskog zraka.

(3) Uredaiji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi ¢lanka 20. Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) dokazuje se i ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.
(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga €lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka,
sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veéi od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehanickog uredaja za provjetravanje,
odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehani¢kim uredajem za provjetravanje.

(1) Za visestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju viSe od jednog stana) zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.
(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u €lancima 20., 21., 22., i 23. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) odnose se na omotac grijanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema Tehnitkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrZzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako
su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuc€uju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o suk-
ladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s oznacavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7. stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore i vrata
(NN 69/06)

— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov
utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U sluéaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnickim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvodaé¢ prozora
i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gre$aka koje su nesukladnost
uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog
proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaStenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo
zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovarajuée mjere u cilju odr-
Zavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgra-
dama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

DOM ZDRAVLJA \!IROVITICKO-PODRAVSKE
ZUPANIJE

2. OZNAKA PROJEKTA

31/16

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILIJON
IV-POSTOJECE

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska op¢i-

ska visina)

na,naselje s postanskim brojem, ulica, ku¢ni broj, nadmor-

k.c.br. 3610
k.o. Podravska Slatina [323446]
BANA JELACICA 33
Slatina [33520]; 127 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta

sijecanj, 2018.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 3.725,97
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 9.600,00
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,39
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 2.534,00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 22
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

SLATINA, n.v.: 127 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

0,4

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)

215
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske

podatke Eprim [KWh/a] 667.901,59

najveca dopustena izracunata

Godi$nja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim
[kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 340,00 263,58

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne 310.509 62
klimatske podatke QH,nd [kKWh/a] U

. ) . L o najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske po-

ke Q"H kWh/(m2- ili
(st:aﬁec)) ,nd [ /(m2-a)] (za stambene ili nestambene 32,95 122,54

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd

[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja) 2.931,70

najveca dopustena izracunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade Q”C,nd [kWh/(m2-a)] (za
zgrade sa sustavom hladenja) 50,00 1,16

Vrijednosti izraCunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
ploStine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q"H,nd [kWh/(m?-a)]i Q”C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili nestam-
bene zgrade) zadovoljavaju i kada su ve¢e od dopustenih  vrijednosti, ukoliko su specifiéne vrijednosti Edel i Eprim niZe za najmanje
20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7) Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO
%

ISPUNJENO
(DAINE)

Najmanje 20% ukupne isporuene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih
izvora energije

0,0

NE

Najmanje 25% iz sun€eva zraCenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz Evrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za grijanje, hladenje

Najmanje 50% iz topline okoline

zgrade i pripremu potrogne tople v ode

isporucene

Najmanje 50% iz kogeneracijskog pos-
trojenja s visokom ucinkovito$c¢u

Omijer energije iz obnevljivih izv ora energije i ukupne

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema €lanku 42. sta-
vak 2.

Najmanje 20% niZa od dozvoljene godiSnje potrebne
toplinske energije za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade Q”H,nd

Najmanje 4 m2 ugradenih sun€anih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedi-
nici oplosja grijanog dijela zgrade
H'tr,adj [W/(m3K]

najveéi dopusteni

izracunati

1,07

1,07

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka
Htr,adj (W/K)

3.972,66

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem
HVe,adj (W/K)

1.215,96

Ukupni godisnji gubici topline QI (kWh)

484.914,14

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (kWh)

110.989,20

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh)

80.484,00

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Qg (kWh)

191.473,20
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

ARHIS d.o.o0.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i zig)

SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
. AS56 , or-

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
L Y A58 ~

i
/&L.\/L\L

Datum i pecat projektantske tvrtke

12.2017.

L /(;/ dic
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TLOCRT SUTERENA
-postojece 1:100

Z1/ZID OD OPEKE U ZEMLJI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-SUPLJA OPEKA OD GLINE
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA

Z2/AB ZID U ZEMLJI |
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM

STAKLENOG VOALA
-PUNA OPEKA OD GLINE

Z3/ VANJSKI ZID OD OPEKE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-SUPLJA OPEKA OD GLINE
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE

2,0cm
25,0 cm
12,0 cm

1,0cm
2,0cm
20,0 cm

1,0cm
12,0 cm

2,0cm
25,0cm
12,0 cm

Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI

U VANjSKOM ZIDU 30 CM
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON

2,0cm
30,0 cm

Z5/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI

U VANjSKOM ZIDU 60 CM
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON

26/ VANJSKI ZID ATRIJA
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON
-NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE

Z7/ VANJSKI ZID POTKROVLJA
-ETERNIT
-PAROPROPUSNA FOLIJA
-DASCANA OPLATA
-MINERALNA VUNA
-PE FOLIJA
-PUNA OPEKA OD GLINE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA

P1/POD NA TLU
-ZAVRSNI SLOJ (KERAMIKA)
-CEMENTNI ESTRIH
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-CEMENTNI ESTRIH
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
KROVNOG KARTONA
-BETON PODLOGA
-NASIP SLJUNKA

S1/RAVNI KROV IZNAD PODRUMA

-BETONSKA PODLOGA
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA

-ARMIRANI BETON

-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA

2,0cm
60,0 cm

2,0cm
15,0 cm
2,5¢cm
12,0 cm

0,6 cm
0,01 cm
2,0cm
10,0 cm
0,02 cm
12,0 cm
2,0cm

1,0cm
3,6cm
2,6 cm
5,0cm

1,0cm
10,0 cm
10,0 cm

10,0 cm

1,0cm
8,0cm
2,0cm

\

S

\

S2/ STROP IZNAD VANJSKOG PROSTORA

-ZAVRSNI POD (KERAMIKA,PARKET)
-CEMENTNI ESTRIH
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-RABICIRANI CEM. ESTRIH
-ARMIRANOBETONSKA PLOCA

1,0cm
3,6cm
2,6 cm
5,0cm

S3/ TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA

-KAMENE PLOCE

-CEMENTNI ESTRIH

-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-SINA STROP

-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA

S4/ RAVNI KROV POTKROVLJA

-NASIP SLJUNKA

-ASFALT

-CEMENTNI ESTRIH

-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
KROVNOG KARTONA

-CEMENTNI ESTRIH
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
AL. FOLIJE

-BETON ZA PAD

-SINA STROP

-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA

S5/ KOSI KROV IZNAD
GRIJANOG PROSTORA

-ETERNIT PLOCE

-BIT. VISESLOJEN TRAKE | PREMAZI
-DASCANA OPLATA

-MINERALNA VUNA

-PE FOLIJA

-LAMPERIJA

01/ DRVENI PROZORI

2,0cm
3,6 cm

1,0cm
2,6 cm
16+6 cm
2,0cm

5,0cm
1,0cm
3,6 cm

1,0cm
3,6cm
50cm

0,4cm
50cm
16+4 cm
2,0cm

0,6 cm
0,4cm
2,2¢cm
10,0 cm
0,02cm
1,0cm

02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA

O3/ ALUMINIJSKE STIJENE
04/ DRVENI KROVNI PROZORI

05/ ALUMINIJSKI KROVNI PROZORI

r—
L1

GRANICA GRIJANOG PROSTORA
TEMPERATURA GRIJANJA 22°C

TEMPERATURA HLADENJA 26°C

UKUPNA PLOSTINA KORISNE
POVRSINE ZGRADE (NETTO):

UKUPNA PLOSTINA PODNE
POVRSINE ZGRADE (BRUTTO): 732,10 m2

633,65 m2
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Z1/ ZID OD OPEKE U ZEMLJI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA 1,0cm

Z2/AB ZID U ZEMLJI |
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-ARMIRANI BETON 20,0 cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA 1,0cm
-PUNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm

Z3/ VANJSKI ZID OD OPEKE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm

Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI

U VAN]SKOM ZIDU 30 CM
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-ARMIRANI BETON 30,0cm

75/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI

U VANjSKOM ZIDU 60 CM
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-ARMIRANI BETON 60,0 cm

26/ VANJSKI ZID ATRIJA
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON
-NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE

Z7/ VANJSKI ZID POTKROVLJA
-ETERNIT
-PAROPROPUSNA FOLIJA
-DASCANA OPLATA
-MINERALNA VUNA
-PE FOLIJA
-PUNA OPEKA OD GLINE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA

P1/POD NA TLU
-ZAVRSNI SLOJ (KERAMIKA)
-CEMENTNI ESTRIH
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-CEMENTNI ESTRIH
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
KROVNOG KARTONA
-BETON PODLOGA
-NASIP SLJUNKA

2,0cm
15,0 cm
2,6cm
12,0 cm

0,6 cm
0,01 cm
2,0cm
10,0 cm
0,02 cm
12,0 cm
2,0cm

1,0cm
3,6 cm
2,6 cm
50cm

1,0cm
10,0 cm
10,0 cm

S1/RAVNI KROV IZNAD PODRUMA

-BETONSKA PODLOGA 10,0 cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM

STAKLENOG VOALA 1,0cm
-ARMIRANI BETON 8,0cm
-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm

S2/ STROP IZNAD VANJSKOG PROSTORA

-ZAVRSNI POD (KERAMIKA,PARKET) 1,0cm
-CEMENTNI ESTRIH 3,6 cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 2,6 cm
-RABICIRANI CEM. ESTRIH 5,0cm
-ARMIRANOBETONSKA PLOCA 20,0cm

PRESJEK A-A

-postojece 1:100

|
_____ — | — D
|
S3/ TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA
S -KAMENE PLOCE 2,0cm
-CEMENTNI ESTRIH . 3,6cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
~ STAKLENOG VOALA 1,0 cm
N = -EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 2,6 cm
= -SINA STROP 16+6 cm
-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
o1
S ~ S4/ RAVNI KROV POTKROVLJA
(an] “
[oX] ™) M) -NASIP SLJUNKA 50cm
[Z3] -ASFALT 1,0 cm
o -CEMENTNI ESTRIH 3,6cm
2 -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
o KROVNOG KARTONA 1,0 cm
T -CEMENTNI ESTRIH 3,6.cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 50cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
AL. FOLIJE 0,4 cm
§ -BETON ZA PAD 5,0 cm
-SINA STROP . 16+4 cm
-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
- S5/ KOSI KROV IZNAD
SH— GRIJANOG PROSTORA
-ETERNIT PLOCE 0,6 cm
-BIT. VISESLOJEN TRAKE | PREMAZI 0,4cm
-DASCANA OPLATA 2,2cm
S -MINERALNA VUNA 10,0 cm
-PE FOLIJA 0,02 cm
= -LAMPERIJA 1,0 cm
01/ DRVENI PROZORI
= 02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA

03/ ALUMINIJSKE STIJENE
04/ DRVENI KROVNI PROZORI
05/ ALUMINIJSKI KROVNI PROZORI

~—-  GRANICA GRIJANOG PROSTORA
L |  TEMPERATURA GRIJANJA 22°C
- TEMPERATURA HLADENJA 26°C

=

Trg sv. Josipa 1
d. o o.| 335208katna
i

tel/fax: 033 563 171

Y i L _Za projcktiranje, gradenje i nadzor

BROJT.D. MJERILO:

38/17-GP 1:100

DATUM:

12. 2017.

BROJLISTA:

05

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA,

VRSTA | FAZA
PROJEKTA:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

A

INVESTITOR: | 72"/ JUDEVITA PATAGICA 1,VIROVITICA SADRZAJ: PRESJEK A-A-postojece

| DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV : 8 Ry
GRABDEVINA: | FENERGETSKA OBNOVA PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
LOKACIJA: | BANA JELACICA 33, SLATINA

SWEZANASTPEE
dipling.arh.
VLASTENA ARHITEKTIC W

ASE




Z1/ZID OD OPEKE U ZEMLJI

-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA 1,0cm
Z2/AB ZID U ZEMLJI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-ARMIRANI BETON 20,0cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA 1,0cm
-PUNA OPEKA OD GLINE 12,0cm
Z3/ VANJSKI ZID OD OPEKE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0cm

Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI

U VANjSKOM ZIDU 30 CM
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON

2,0cm
30,0 cm

Z5/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI

U VANjSKOM ZIDU 60 CM
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON

2,0cm
60,0 cm

PRESJEK B-B
-postojece 1:100
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Z6/ VANJSKI ZID ATRIJA S1/RAVNI KROV IZNAD PODRUMA S4/ RAVNI KROV POTKROVLJA O1/DRVENI PROZORI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm _BETONSKA PODLOGA 10,0 cm -NASIP SLJUNKA 50cm 02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA
-ARMIRANI BETON 15,0 cm -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM -ASFALT 1,0cm 03/ ALUMINIJSKE STIJENE
-NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 2,5¢cm STAKLENOG VOALA 1,0cm -CEMENTNI ESTRIH 3,6cm 04/ DRVENI KROVNI PROZORI
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm _ARMIRANI BETON 8,0cm _BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM 05/ ALUMINIJSKI KROVNI PROZORI
-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm KROVNOG KARTONA 1,0cm
£77 VANJSKI 21D POTRROVLIA our -CEMENTNI ESTRIH 5,6 cm ~—-  GRANICA GRIJANOG PROSTORA
PAROPROPUSNA FOLIJA 0.01 cm S2/ STROP IZNAD VANJSKOG PROSTORA -EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 5,0cm L EMEEEQ{HEQ SIELJ[/)AE\#GKA 2226(.3C
-DASCANA OPLATA 2,0cm -ZAVRSNI POD (KERAMIKA,PARKET) 1,00m BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM odom
-MINERALNA VUNA 10,0 cm -CEMENTNI ESTRIH 3,6cm 'BETON 7A PAD 50 am
-PE FOLIJA 0,02 cm -EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 2,6cm “SINA STROP 1ovd om
-PUNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm -RABICIRANI CEM. ESTRIH 5,0cm “VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 5 00m
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -ARMIRANOBETONSKA PLOCA 20,0 cm ’
S5/ KOSI KROV IZNAD
P1/ POP NA TLU S3/ TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA
7 AVRSNI SLOU GRIJANOG PROSTORA
) (KERAMIKA) 1,0.0m -KAMENE PLOCE 2,0cm
-CEMENTNI ESTRIH 3,6 cm -CEMENTNI ESTRIH 3.6 om -ETERNIT PLOCE 0,6 cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 2,6 cm _BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM -BlT.v \(ISESLOJEN TRAKE | PREMAZI 0,4cm Trg sv. Josipa 1 BROJTD. MJERILO: DATUM: BROJLISTA
-CEMENTNI ESTRIH ) 50 cm BITUMENSKA TROK T oem -DASCANA OPLATA 220m [<2 | S 4 oo | s _
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM _EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) Jeom -MINERALNA VUNA 10,0 cm e e | (12,033,653 171 38/17-GP 1:100 12. 2017. 06
KROVNOG KARTONA 1,0cm _SINA STROP 1646 -PE FOLIJA 0,02¢cm | VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, . o
-BETON PODLOGA 10,0 cm 5 cm -LAMPERIJA 1,0 cm INVESTITOR' | TRG LJUDEVITA PATACIGA 1,VIROVITICA SADRZAJ: | PRESJEK B-B-postojece
-NASIP SLJUNKA 10,0 cm -VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm ’ ~[DOM ZDRAVLJA U SLATINIPAVILION IV , ” ——
GRADEVINA: | R Ao Tok OBNGVA PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh. p
- &
LOKACIA: | BANA JELACICA 33, SLATINA §:J,,,?ﬁam e
LRSTAFAZA. | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OVLASTENA ARHITEKTIC

" A 50




PROCELJA
-postojece 1:100

!UUUU%

-

\ ]

oy
i

]

Jjugozapad

L L]

] L L [

\ Feree—

v |

A ~
2 3\\“ _\—\_L N Trg sv. Josipa 1 BROJTD. MIERILO: DATUM: BROJLISTA
LA — = C Q | S d.o.o.| 335208Skata .
) N ‘—\_\_\_L T -t w0553 71 | 38/17-GP | 1:100 | 12. 2017. 07
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T ;§ — INVESTITOR: %’5(? Xﬂpcé\(/)rﬁqog f]AAVCSI}éﬁ 3 %ég%‘-lc A SADRZAJ:  |PROCELJE-jugozapad,sjeverozapad-postojece
= DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILION IV = Sy
GRADEVINA: |- PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
. ENERGETSKA OBNOVA gl y
Sjever ozapad LOKACIJA: | BANA JELACICA 33, SLATINA g:ig mﬂ_
LRSTAFAZA. | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OVLASTENA ARHITEKTIC
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Za projektiranje, gradenje i nadzor

. | VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, o . e L
— INVESTITOR: TRG LJUDEVITA PATACICA 1.VIROVITICA SADRZAJ: PROCELJE-sjeveroistok jugoistok-postojece
. | DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV ; 5 5
GRADEVINA: | ‘ENERGETSKA OBNOVA PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC dlp/./ng.;rg. P
LOKACIA: | BANA JELACICA 33, SLATINA SNJE EANASTIF
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Trg sv. Josipa 1
0| o o | 33520 Slatina

MUERILO.
telffax: 033 553 171 38/1 7-GP

BROJT.D.

BROJLISTA:

1:100 12. 2017. 09

VIROVI TICKO- PODRA VSKA ZUPANIJA,

INVESTITOR: | ¥R 4 o SADRZAJ: | PROGELJA U ATRIJU-postojece
DOM ZDRAVLJA U SLATINPAVILJON IV

GRADEVINA: | i e oanava PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.i 'Tii' aErh

LOKACIJA: | BANA JELACICA 33, SLATINA gsg;"" s

VRSTA | FAZA OVLASTENA ,\RHHEKT\C

PROJEKTA:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

NE:




INVESTITOR VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
NS e
GRADEVINA DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ’ o procktiane, gmdeme tnadser
ENEGETSKA OBNOVA Trg sv. Josipa 1 33520 Slatina
- tel/fax: 033 553 171
BROJ PROJEKTA: 38/17-GP ; Z.O.P. 38/17 1

3. REKONSTRUIRANO STANJE

o PRORACUN RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPINSKE ZASTITE
o PROGRAM KONTOLE I OSIGURANJA KVALITETE
o ISKAZNICA

o GRAFICKI PRILOZI

Tlocrt suterena

Tlocrt prizemlja

Tlocrt 1. kata

Tlocrt Potkrovlja

Tlocrt krovista

Tlocrt krovnih ploha

Presjek A-A

Presjek B-B

Procelje- jugozapad, sjeverozapad

© © N o g B~ DR

10. Procelje-sjeveroistok, jugoistok

11. Procelja u atriju
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ARHIS d 0.0 VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

T roi, | DOM ZDRAVLIA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA
9 Ssvléti?zpa BANA JELACICA 33, SLATINA

Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Projekt broj : 38/17-GP

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.
12.2017. | Stranica: 1

Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravljen za zgradu:
DOM ZDRAVLIA U SLATINI-PAVILION IV —ENERGETSKA OBNOVA

- REKONSTRUIRANO

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15

Projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

12.2017.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
™ A56 <

3
~_'\_.\%\L
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’_?RH'SJ&_O'% DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA
rgsv.Josipal | gANA JELACICA 33, SLATINA

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 12. 2017. | Stranica : 2

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

PROPISI | HRVATSKE NORME

Propisi
Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN (88/17)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunCanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska metoda (EN 673:2011)
HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO
6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opéenito (ISO
10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske temperature -- Detaljni proracuni (ISO
10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci
odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)
HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kritiCna vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO
13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (ISO
13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)
HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene metode i zadane
utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu
zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)
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Lokacija zgrade:

Ulica, ku¢ni broj: BANA JELACICA 33

Postanski broj: Slatina [33520]

Katastarska opcina: Podravska Slatina [323446]

Katastarska Cestica: 3610

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najve¢im Ak:  bolnice
Namjena zgrade: bolnica - zgrada u kojoj se pruza medicinski i kirurski tretman

Vrsta zgrade prema PEPZEC
prema namjeni zone s najveéim Ak: 5. bolnice
prema slozenosti tehnickih sustava:  zgrada sa slozenim tehnickim sustavom

Nova zgrada: NE

Godina izgradnje: 1984

Etaznost: 4

Meteoroloska postaja:  SLATINA

Nadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 127 mnv (lokacija zgrade)
Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: DOM ZDRAVLIA VIROVITICKO-PODRAVSKE ZUPANIIE
Ulica, kucni broj: TRG LJUDEVITA GAJA 21

PosStanski broj: Virovitica [33000]

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: DOMA ZDRAVLIA U SLATINI-PAVILIJON IV- REKONSTRUIRANO
Glavni projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Zajednicka oznaka projekta: 31/16

Projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Tehnicki dnevnik: 31/16

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 9.600,00
Neto obujam, V (m3): 7.296,00
Korisna povrsina, AK (m?2): 2.534,00
Bruto podna povrSina, Af (m?): 2.991,81
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 3.719,38
Faktor oblika, fo (m™): 0,39

Utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir poveéanjem koeficijenta prolaska topline, U (W/m2K), svakog gradevnog dijela
oplosja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,05 (W/m2K)
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PODACI O TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA ZGRADE
Nagin grijanja zgrade [] lokalno centraino [Tnema
[] etazno
Nagin pripreme potro$ne tople vode lokalno [] centraino [Inema
] spremnik ] protocno
Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje
Izvor energije za grijanje zgrade [x] prirodni plin (] ukapljeni naftni plin [ nema
[] lozivo ulje [] elektricna energija
[] drvo (cjepanice) [] drvna biomasa
[] daljinski izvor [
Izvor energije za pripremu potro$ne tople vode (] prirodni plin [] ukapljeni naftni plin [T nema
[] loZivo ulje elektricna energija
[] drvo (cjepanice) [] drvna biomasa
[] daljinski izvor [ .
Nacin hladenja zgrade lokalno [[] centralno [ nema
[] etazno
Izvori energie koii se koriste za hladenie zgrade elektricna energija I [1nema
Vrsta ventilacije prisilna bez sustava povrata prisilna sa sustavom .
O topline O povrata topline prirodna
Vrsta i nacin koriStenja sustava s obnovljivim izvorima energije [] dizalica topline [ solami kolektori nema
[ biomasa [] fotonapon
O
Meteoroloski podaci:
Vanjska temperatura i vlaga zraka:
mjesec I II 11 v Vv VI VII VIII IX X XI XII
temperatura, ©e (°C) 04 2,1 6,5 11,4 16,6/ 19,9 21,5 20,9 159 11,1 6,4 0,8
vlaga, ¢e (°C) 88,0, 82,0 77,00 74,0, 72,0 73,00 73,0 75,0, 81,0f 83,0 85,0 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m2)
nagib (°) orijentacija I II 111 v v VI | vi | vl IX X XI XII
n Hor 143 202 35A [Na%| A1A A45 A57 578 431 287 137 a1
18 < 1R8A 24A 401 530 A21 AR3R [N AN0N 480 247 170 111
18 SE 17 23 WK 52 /20 A4N AR7 LYCLN 4R7 229 160 104
18 QW 173 23 388 523 /20 A40 AR7 595 467 329 160 104
18 E 144 202 388 497 ANQ R37 AS0 57 429 287 137 a1
15 W 144 202 388 497 609 R37 A50 573 429 287 137 a1
15 NE 113 168 218 464 592 (29 R3A 543 384 240 114 76
15 N/ Q3 168 295 4R4 579 A29 R22 543 3R2 240 Q9 76
15 N Q3 148 295 448 579 A1A R22 527 3R2 214 Q9 A7
30 S 221 279 428 535 A01 607 A30 596 506 391 195 126
30 N 196 255 406 527 ADA A18 A3R 592 485 358 176 114
20 QW 19A 258 406 827 ANA A1R A3R 592 4885 368 176 114
20 E 144 201 49 488 590 A15 A2R 857 422 288 137 an
20 W 144 201 349 488 590 A15 A28 857 422 288 137 an
20 NE Q4 141 274 416 54 SRA 590 492 334 201 Q7 A7
20 N/ 79 141 222 41A 510 5RA 551 492 277 201 3 A7
20 N 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 3 AR
45 S 244 298 434 516 558 554 578 LY2LY 506 414 211 136
45 N 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 QW 209 2A85 407 512 573 877 599 5AQ 484 370 184 119
45 E 141 19A 37 4R4 560 5R1 598 532 407 279 13 7
45 W 141 196 337 464 560 51 598 532 407 279 133 R7
45 NE 76 121 241 3A9 489 528 529 437 292 173 1 59
45 N/ 75 121 168 3A9 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 (e]e] 168 288 418 457 453 353 190 125 78 59
A0 S 258 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 129
A0 N 212 262 392 478 521 518 542 526 4R2 36A 184 118
AN QW 212 262 29?2 478 521 518 542 826A 4R2 2ARA 184 118
AN E 138 18A 217 433 517 LNe i 549 494 R4 265 126 22
(1] W 138 18A 17 433 517 838 549 494 R4 265 126 ]2
(1] NE AQ Q4 207 327 4358 4AQ9 470 388 2588 133 72 R4
AN N/ AQ Q4 154 327 211 4AQ9 239 388 160 133 72 54
AN N AQ a1 154 204 211 48 239 247 160 117 72 54
75 [ 252 291 385 410 410 294 417 434 424 206 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 QW 204 248 260 427 454 447 4A9 4R8 421 244 178 113
75 E 126 172 289 292 464 478 492 446 280 248 11A 75
75 W 126 172 289 292 464 478 492 446 380 248 11A 75
75 NE A3 ]3 158 273 381 413 413 332 192 107 RS 48
75 N/ AR ]3 141 273 229 413 235 332 148 107 AR 48
75 N AR ]3 141 182 229 23R 235 208 148 107 AR 48
an S 23A 264 332 331 318 300 319 343 3AK 355 195 126
an N 187 222 314 3R/2 378 367 3R7 392 364 306 159 103
an QW 187 222 214 2R2 78 3R7 2R7 292 A4 20A 159 102
an E 112 1582 258 342 402 413 426 2R9 208K 217 103 AR
an W 112 152 288 342 402 413 426 3R9 208K 217 103 (Y]
an NE LYY 74 126 190 294 329 324 241 137 Q7 57 42
an N/ LYY 74 126 190 207 329 214 241 138 Q7 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

v Z3-VANISKI ZID OD OPEKE , U=0,20 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)
1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600), d=12(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=192 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=16(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,192 (m), m'=4,8 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

NS L AW

¥~ Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU, U=0,23 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=30(cm), A=2,6 (W/mK), r=39 (m), m'=750 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.01 - mineraina vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=16(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,192 (m), m'=4,8 (kg/m2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/m2)

¥~ Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU, U=0,23 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=60(cm), A=2,6 (W/mK), r=78 (m), m'=1500 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=16(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,192 (m), m'=4,8 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/m2)

¥~ Z6-VANISKI ZID ATRIJA , U=0,22 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2.01 - armirani beton (2500), d=15(cm), A=2,6 (W/mK), r=19,5 (m), m'=375 (kg/mZ2)
Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=25mm, d=2,5(cm), A=0,156 (W/mK), r=0,025 (m), m'=0,025 (kg/mZ2)
1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600), d=12(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=192 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=16(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,192 (m), m'=4,8 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

QNGB NWN

v Z7-VANISKI ZID POTKROVLIA, U=0,18 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)

3.03 - vapneno-cementna zZbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

1.01 - puna opeka od gline (1800), d=12(cm), A=0,81 (W/mK), r=1,2 (m), m'=216 (kg/mZ2)

PE foljja 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,2 (kg/m2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=10(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/mZ2)
4.05 - drvo, d=2(cm), A=0,15 (W/mK), r=1,4 (m), m'=11 (kg/mZ2)

PE foljja 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,2 (kg/m2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=10(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/mZ2)
filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/mZ2)

5.05 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P, d=0,2(cm), A=0,14 (W/mK), r=200 (m), m'=2,4 (kg/mZ2)

© B®NDNYGHANGWNKN
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Prozori

v 01-PVC PROZORI, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/mZ2K)
Uf=2,10 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=0,30, Fc,C=0,30

v’ 02- AL ULAZNA VRATA, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,80 W/m2K, Ug=0,80 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,64, Fc,H=0,50, Fc,C=0,50

v" 03- PVC STIJENE, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,10 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,50, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00

Krovni prozori

v 04- DRVENI KROVNI PROZOR, Uw=1,40 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/mZ2K)
Uf=2,10 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80, Fc,H=0,30, Fc,C=0,30

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora
¥~ S1- RAVNI KROV IZNAD PODRUMA, U=0,20 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)

®ND LR WN N

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

2.01 - armirani beton (2500), d=8(cm), A=2,6 (W/mK), r=10,4 (m), m'=200 (kg/mZ2)

5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)

2.05 - beton (2000), d=10(cm), A=1,35 (W/mK), r=10 (m), m'=200 (kg/mZ2)

parna brana - bitum. traka s Al foljjom 0.1 mm, d=0,4(cm), A=0,19 (W/mK), r=12,8 (m), m'=3,6 (kg/mZ2)

7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, d=14(cm), A=0,03 (W/mK), r=21 (m), m'=3,5 (kg/mZ2)
filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/mZ2)

2.05 - beton (2000), d=5(cm), A=1,35 (W/mK), r=5 (m), m'=100 (kg/m2)

v  S4- RAVNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA, U=0,18 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)

G AN WN N~
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3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

1.11 - Suplji blokovi od gline (800), d=16(cm), A=0,39 (W/mK), r=1,6 (m), m'=128 (kg/m2)

2.01 - armirani beton (2500), d=6(cm), A=2,6 (W/mK), r=7,8 (m), m'=150 (kg/m2)

betonska podloga za nagib, d=5(cm), A=2,5 (W/mK), r=6,5 (m), m'=120 (kg/mZ2)

parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloskom Al folije d= 0,2 mm, d=0,4(cm), A=203 (W/mK), r=3200 (m), m'=10,8 (kg/m2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=5(cm), A=0,035 (W/mK), r=3 (m), m'=0,75 (kg/mZ2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)

5.04 - bitumenska traka s uloskom krovnog kartona, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)

10 Asfalt, d=1(cm), A=0,7 (W/mK), r=500 (m), m'=21 (kg/m2)

11 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=14(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,168 (m), m'=4,2 (kg/mZ2)

12 filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/mZ2)

13 5.10 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO, d=0,2(cm), A=0,26 (W/mK), r=180 (m), m'=3,2 (kg/m2)

v~ S5-KOSI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA, U=0,18 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)

®ND U R WN N

4.05 - drvo, d=1(cm), A=0,15 (W/mK), r=0,7 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)

PE foljja 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,2 (kg/m2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=10(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/mZ2)

4.05 - drvo, d=2,2(cm), A=0,15 (W/mK), r=1,54 (m), m'=12,1 (kg/mZ2)

PE folija 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,2 (kg/mZ2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=10(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/mZ2)

filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/mZ2)

5.10 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO, d=0,2(cm), A=0,26 (W/mK), r=180 (m), m'=3,2 (kg/m2)
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Stropovi iznad vanjskog zraka

v S2-STROP IZNAD VANJISKOG ZRAKA, U=0,20 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZK)

4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=2,6(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,56 (m), m'=0,39 (kg/mZ2)
2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=16(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,192 (m), m'=4,8 (kg/mZ2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

®BND U R WN N

Zidovi prema tlu

v Z1- ZID U TLU OD OPEKE , U=0,24 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=25(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)
3 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)
4 1.06 - puna fasadna opeka od gline (1600), d=12(cm), A=0,7 (W/mK), r=1,2 (m), m'=192 (kg/mZ2)
5 HIDROZOL, d=0,3(cm), A=0,93 (W/mK), r=0,24 (m), m'=4,101 (kg/m2)
6 7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, d=10(cm), A=0,03 (W/mK), r=15 (m), m'=2,5 (kg/mZ2)

v Z2- AB ZID U TLU , U=0,23 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)
3 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)
4 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=12 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
5 HIDROZOL, d=0,3(cm), A=0,93 (W/mK), r=0,24 (m), m'=4,101 (kg/m2)
6 7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, d=12(cm), A=0,03 (W/mK), r=15 (m), m'=2,5 (kg/mZ2)

Podovi na tiu

¥ P1-POD NA TLU, U=0,99 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)
7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=2,6(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,56 (m), m'=0,39 (kg/mZ2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=3,6(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,8 (m), m'=72 (kg/mZ2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)
2.03 - beton (2400), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

NG ANGWN

Stijenka kutije za rolete

v R1- KUTIJA ZA ROLETU, U=0,24 W/m2K, (Udop=0,60 W/mZ2K)
1 PVC homogen, d=0,4(cm), A=0,23 (W/mK), r=40 (m), m'=5,6 (kg/m2)
2 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
3 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=84 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
4 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
5 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

|Gradevni dijelovi NE zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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Proracun gradevnog dijela zgrade
Z3-VANISKI ZID OD OPEKE
Gradevni dio: Vanjski zidovi
. . debljina|  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
ey dem)|  cpWhkgkl  plgmy)  AWmK)  Sd(m)
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.08 - Suplji blokovi od gline (1100) 25,00 900 1100 0,480 25
3 11.06 - puna fasadna opeka od gline (1600) 12,00 900 1600 0,700 1,2
4 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
5 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 16,00 1030 30 0,040 0,2
6 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
7 13.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 56,50 7,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,90 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) firsi
1 |sijecan] 1135 1419 12,2 0,601
2 |veljata 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1,566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2123 18,5
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rgjan 1584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1526 13,3 0,507
12 | prosinac 1.146 1433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,974 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj mateial “Glm| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 30,00 1000 2500 2,600 39,0
3 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 16,00 1030 30 0,040 0,2
5 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 13.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 49,50 42,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,33 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,23 + 0,00 = 0,23 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1_|sijegan] 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljata 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 123 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 _|svibanj 1460 1.826 16,1
6 |lipanj 1.698 2123 185
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 _|kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 | studeni 1.221 1.526 133 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 123 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,970 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj mateial “Glm| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 60,00 1000 2500 2,600 78,0
3 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 16,00 1030 30 0,040 0,2
5 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 13.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 79,50 81,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,44 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,23 + 0,00 = 0,23 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1_|sijegan] 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljata 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 123 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 _|svibanj 1460 1.826 16,1
6 |lipanj 1.698 2123 185
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 _|kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 | studeni 1.221 1.526 133 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 123 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,971 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

Z6-VANISKI ZID ATRIJA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 15,00 1000 2500 2,600 19,5
3 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=25mm 2,50 1005 1 0,156 0,0
4 11.06 - puna fasadna opeka od gline (1600) 12,00 900 1600 0,700 1,2
5 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 16,00 1030 30 0,040 0,2
7 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
8 13.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 49,00 24,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,60 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,22 + 0,00 = 0,22 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1_|sijegan] 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljata 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 123 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 _|svibanj 1460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2123 185
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 _|kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1.526 133 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 123 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,972 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-GP

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

Z7-VANISKI ZID POTKROVLIA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.01 - puna opeka od gline (1800) 12,00 900 1800 0,810 1,2
3 |PE folija 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
4 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30 0,040 0,1
5 |4.05-drvo 2,00 2000 550 0,150 14
6 |PE folija 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
7 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30 0,040 0,1
8 [filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 1030 50 0,040 0,0
9 15.05 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0,20 1000 1200 0,140 200,0
Ukupno: 36,44 304,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,54 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,18 + 0,00 = 0,18 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) C) frsi
1 |sijecan] 844 1.055 78 0,376
2 |veljaca 848 1.060 78 0,321
3 |ozujak 945 1.182 94 0,218
4 |travanj 1.125 1.406 12,0 0,075
5 |svibanj 1.410 1.762 15,5 -
6 |lipanj 1.697 2121 18,4
7 _|srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 [rujan 1.524 1.904 16,7 0,204
10 |listopad 1.228 1.535 134 0,257
11 |studeni 1.019 1.273 10,6 0,305
12 | prosinac 861 1.076 8,1 0,378

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

1 - Skladista

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,378 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,977 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-GP

’_*FRH'SJ&:O'Ol' DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA
rgsv.Josipal | pANA JELACICA 33, SLATINA

Snjezana Stipec,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

12.2017. | Stranica: 13

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

S1- RAVNI KROV IZNAD PODRUMA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

s materia “Gbmlp(igk  oligh  AQumk|  Sa
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 8,00 1000 2500 2,600 10,4
3 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 12.05 - beton (2000) 10,00 1000 2000 1,350 10,0
5 |parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,40 1460 900 0,190 12,8
6 |7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 14,00 1450 25 0,030 21,0
7 [filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 1030 50 0,040 0,0
8 |2.05 - beton (2000) 5,00 1000 2000 1,350 5,0

Ukupno: 40,60 560,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,08 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |oZujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,980 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

S4- RAVNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

sloj mateial “Glm| otk ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.11 - Suplji blokovi od gline (800) 16,00 900 800 0,390 1,6
3 12.01 - armirani beton (2500) 6,00 1000 2500 2,600 78
4 |betonska podloga za nagib 5,00 1000 2400 2,500 6,5
5 |pamna brana - bitumenska traka 4 mm s uloskom Al folije d= 0,2 mm 0,40 940 2700 203,000 3200,0
6 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 5,00 1450 15 0,035 3,0
7 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
8 |5.04 - bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona 1,00 1000 1100 0,230 500,0
9 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
10 |Asfalt 1,00 1000 2100 0,700 500,0
11{7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14,00 1030 30 0,040 0,2
12 [filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 1030 50 0,040 0,0
13 15.10 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0,20 960 1600 0,260 180,0
Ukupno: 58,00 4403,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,70 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,18 + 0,00 = 0,18 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.326 11,2 0,549
2 |veljaca 1.101 1.376 11,7 0,537
3 |ozujak 1.204 1.504 13,1 0,487
4 |travanj 1.376 1.720 15,1 0,403
5 |svibanj 1.761 2.202 19,0 0,364
6 |lipanj 2.049 2.561 215 0,314
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,017
8 |kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161
9 |rujan 1.705 2.131 18,5 0,371
10 |listopad 1.356 1.695 14,9 0,404
11 |studeni 1.201 1.501 13,0 0,489
12 |prosinac 1.070 1.338 11,3 0,547

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.




ARHIS d.o.o.
Trg sv. Josipa 1
Slatina

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA Projekt broj : 38/17-GP

DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA

BANA JELACICA 33, SLATINA Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 12. 2017. | Stranica : 15

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,549 (-)

Projektni fa

ktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,983 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.

2.0004 - -1 At -1--}----

15004 ----

1,000 =F=1— - - : -

1" 1T """ 1" "1 - r"1tvr -1 T~ 1"
——— -
—

T
0

T T T T
1.000 2.000 3.000 4.000

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

S5-KOSI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA

Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

soj mateial “Glm| otk ol Akl Sem
1 14.05 - drvo 1,00 2000 550 0,150 0,7
2 |PE folija 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
3 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30 0,040 0,1
4 14.05-drvo 2,20 2000 550 0,150 1,5
5 |PE folija 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
6 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30 0,040 0,1
7 [filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 1030 50 0,040 0,0
8 |5.10 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0,20 960 1600 0,260 180,0

Ukupno: 23,64 282,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,41 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,18 + 0,00 = 0,18 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.061 78 0,380
2 |veljaca 1.101 1.101 84 0,351
3 |ozujak 1.204 1.204 9,7 0,238
4 |travanj 1.376 1.376 11,7 0,035
5 |svibanj 1.761 1.761 15,5 -
6 |lipanj 2.049 2.049 17,9
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |rujan 1.705 1.705 15,0 -
10 |listopad 1.356 1.356 11,5 0,042
11 |studeni 1.201 1.201 9,7 0,241
12 |prosinac 1.070 1.070 8,0 0,374

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja p

rojektna temperatura, 8i = 22,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,380 (-)
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Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,982 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

S2-STROP IZNAD VANJSKOG ZRAKA
Gradevni dio: Stropovi iznad vanjskog zraka

EEr RN
1 |4.03 - keramicke plocice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
3 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 2,60 1450 15 0,035 1,6
4 12.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
5 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 16,00 1030 30 0,040 0,2
7 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
8 |3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 0,4
Ukupno: 44,70 34,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,08 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijedanj 1.135 1.419 12,2 0,601
2 |veljada 1.114 1.393 11,9 0,548
3 |ozujak 1.146 1.432 12,3 0,432
4 |travanj 1.252 1.566 13,7 0,266
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.698 2.123 18,5
7 |srpanj 1.871 2.339 20,0
8 |kolovoz 1.853 2.316 19,9 -
9 |rujan 1.584 1.980 174 0,355
10 |listopad 1.361 1.701 15,0 0,434
11 |studeni 1.221 1.526 13,3 0,507
12 |prosinac 1.146 1.433 12,3 0,600

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,601 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,967 (-)

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Unutrasnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

Z1- ZID U TLU OD OPEKE
Gradevni dio: Zidovi prema tlu

Thl o vl ol o
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.08 - $uplji blokovi od gline (1100) 25,00 900 1100 0,480 25
3 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 11.06 - puna fasadna opeka od gline (1600) 12,00 900 1600 0,700 1,2
5 |HIDROZOL 0,30 1050 1367 0,930 0,2
6 |7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 10,00 1450 25 0,030 15,0
Ukupno: 50,30 520,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,22 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,24 + 0,00 = 0,24 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z2- ABZID U TLU

Gradevni dio: Zidovi prema tlu

Tl | sl ol
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
3 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 11.01 - puna opeka od gline (1800) (*sloj ne ulazi u proraéun) 12,00 900 1800 0,810 0,0
5 |HIDROZOL 0,30 1050 1367 0,930 0,2
6 |7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 12,00 1450 25 0,030 15,0
Ukupno: 45,30 542,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,61 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,23 + 0,00 = 0,23 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

P1-POD NA TLU
Gradevni dio: Podovi na tlu

e
1 14.03 - keramicke plocice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
3 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 2,60 1450 15 0,035 1,6
4 13.19 - cementni estrih (2000) 3,60 1100 2000 1,600 1,8
5 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
6 12.03 - beton (2400) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 2400 2,500 0,0
7 16.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 31,80 507,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 1,01 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,99 + 0,00 = 0,99 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

|Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

R1- KUTIJA ZA ROLETU

Gradevni dio: Stijenka kutije za rolete

a5 Sl e e oh
1 |PVC homogen 0,40 960 1400 0,230 40,0
2 |3.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
3 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
4 13.15 - polimerna Zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
5 13.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 15,90 51,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,21 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,24 + 0,00 = 0,24 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,60 W/m2K

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijecanj 1.061 1.061 78 0,380
2 |veljaca 1.101 1.101 84 0,351
3 |ozujak 1.204 1.204 9,7 0,238
4 |travanj 1.376 1.376 11,7 0,035
5 |svibanj 1.761 1.761 15,5 -
6 |lipanj 2.049 2.049 179
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |rujan 1.705 1.705 15,0 -
10 |listopad 1.356 1.356 11,5 0,042
11 |studeni 1.201 1.201 9,7 0,241
12 |prosinac 1.070 1.070 8,0 0,374

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 22,0 (°C),

SprjeCavanije plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,380 (-)
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Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,969 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun gradevnog dijela zgrade

01-PVC PROZORI
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: N

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,30

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,30

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:

2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,846 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

02- AL ULAZNA VRATA
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,80
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 0,80
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,58
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: N

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,50

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,50

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
4 - Prostorije s velikim intenzitetom koristenja

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,517 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,566 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Proracun gradevnoqg dijela zgrade

03- PVC STIJENE
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,45
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00

Orijentacija prozora: N

- od obzora: Kuthor:40°

- od nadstresnice: Kutov:60°

- od bocnih zaslona: Kutfin:60°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00
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Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
4 - Prostorije s velikim intenzitetom koristenja

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,517 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,566 (-)
| Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \

Proracun gradevnog dijela zgrade

04- DRVENI KROVNI PROZOR
Gradevni dio: Krovni prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,10
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,30

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,30

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,846 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! \
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PODACI O ZONAMA

OSNOVNA ZONA ZONA PRETEZITE NAMJENE ZGRADE
Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 9.600,00

Neto obujam, V (m3): 7.296,00

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 2.534,00

Bruto podna povrsina, Af (m2): 2.991,81

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 3.719,38

Faktor oblika, fo (m-1): 0,39

Proj. unutar. temp. grijanja, Oint,set,H (°C): 22

Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C (°C): 26

Vremenska konstanta, T (h): 162,17

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 1.728,00

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 14\ 5

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,42

Hladenje dan/tjedan 24 \ 5

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,71

Dani nekoristenja zone

mjesec I I III v \ VI VII | VIII IX XI XII
dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

o aionetia | UGG A ADMWK
Z3-NE Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/NE 0,20 120,6 30,1
Z3-NW Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/NW 0,20 89,4 224
Z3-SE Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/SE 0,20 80,6 20,2
Z4-SW Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SW 0,23 57,2 16,0
Z4-NW Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NW 0,23 48,7 13,6
Z4-NE Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NE 0,23 49,6 13,9
Z4-SE Z4-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SE 0,23 45,5 12,8
Z7-NE Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/NE 0,18 36,7 8,4
Z7-NW Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/NW 0,18 246 5,7
Z7-SE Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/SE 0,18 246 5,7
Z1-NE Z1-ZID U TLU OD OPEKE 90/NE 0,24 37,9 11,0
Z1-NW Z1-ZID U TLU OD OPEKE 90/NW 0,24 23,6 6,9
Z3-SW Z3-VANJSKI ZID OD OPEKE 90/SW 0,20 101,3 25,3
Z2-NE Z2-ABZID U TLU 90/NE 0,23 10,7 35
Z2-NW Z2-ABZID U TLU 90/NW 0,23 13,6 4,5
Z2-SE Z2-ABZID U TLU 90/SE 0,23 13,6 4,5
S1 S1- RAVNI KROV IZNAD PODRUMA 0/Hor 0,20 19,4 4,9
S2 S2-STROP IZNAD VANJSKOG ZRAKA 0/Hor 0,20 84,5 211
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S4 S4- RAVNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 0/Hor 0,18 540,7 1244
S5-SW S5-KOSI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 60/SW 0,18 58,9 13,6
Z1-SE Z1-ZID U TLU OD OPEKE 90/SE 0,24 23,6 6,9
Z22-SW Z2-ABZID U TLU 90/SW 0,23 10,7 3,5
S5-NE S5-KOSI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 60/NE 0,18 72,6 16,7
S5-NW S5-KOSI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 60/NW 0,18 473 10,9
S5-SE S5-KOSI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 60/SE 0,18 47,6 11,0
Z5-SW Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SW 0,23 15,7 44
Z5-NE Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NE 0,23 13,6 3,8
Z5-NW Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/NW 0,23 12,4 3,5
Z5-SE Z5-AB ELEMENTI U VANJSKOM ZIDU 90/SE 0,23 12,4 3,5
Z6-NW Z6-VANJSKI ZID ATRIJA 90/NW 0,22 50,2 13,5
26-SE Z6-VANJSKI ZID ATRIJA 90/SE 0,22 50,2 13,5
Z7-SW Z7-VANJSKI ZID POTKROVLJA 90/SW 0,18 28,0 6,4
Ukupno: 1865,7 465,8

* toplinski gubici su racunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,05 W/(m2K).
Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

A
O1-NW 01-PVC PROZORI 90/NW 1,40 59,5 83,3
01-SE 01-PVC PROZORI 90/SE 1,40 55,6 779
04-SW O4- DRVENI KROVNI PROZOR 90/SW 1,40 49 6,8
04-NW O4- DRVENI KROVNI PROZOR 90/NW 1,40 5,0 7,0
04-NE O4- DRVENI KROVNI PROZOR 90/NE 1,40 7,3 10,2
04-SE O4- DRVENI KROVNI PROZOR 90/SE 1,40 6,1 8,5
01-SW 01-PVC PROZORI 90/SW 1,40 162,3 227,2
O1-NE 01-PVC PROZORI 90/NE 1,40 131,8 184,5
02-SW 02- AL ULAZNA VRATA 90/SW 1,40 39,4 55,1
02-NW 02- AL ULAZNA VRATA 90/NW 1,40 52 73
02-SE 02- AL ULAZNA VRATA 90/SE 1,40 23,6 33,0
03-SW 03- PVC STIJENE 90/SW 1,40 67,9 95,0
03-NE 03- PVC STIJENE 90/NE 1,40 74,8 104,8
03-NW 03- PVC STIJENE 90/NW 1,40 39,9 55,9
03-SE 03- PVC STIJENE 90/SE 1,40 37,1 51,9
Ukupno: 720,2 1008,3
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)

naziv visina zid.zu(ItTI:; plostina /_{Jt()ia;) iﬂgzggi pelr_ilc;c(ia. (IW;;) topl. gubitak, Hg (W/K)
Gubitak kroz tlo 1,8 7321 1711 97,2 269,8
Ukupno: 7321 171,1 97,2 269,8
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Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)

naziv

obujam zraka, V
(m?)

br. izmj. zraka,
n (1/h)

topl. gubitak
Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Zrakopropusnost zgrade, n50

Koeficijent zasticenosti

Proj. protok zraka zbog meh. provij., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., n

(h-1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()
Prirodno provjetravanje 7296,0 0,5 1216,0
Ukupno: 7296,0 1216,0
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 1.474,1
- kroz tlo, Hg (W/K) 269,8
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 1.743,9
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 1.216,0
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 2.959,8
Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh
. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
naziv RS orilentacija Amy| " Fq Fsh Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solarni dobici za mjesec, Qsol (kWh) | ‘ Il Il ‘ v v ’ Vi Vil Vil IX X Xl Xl
01-NW NW/90 5949 0,70 030[ 1,00 060 67
01-PVC PROZORI
105 | 130 | 236 | as6 | 88 | 617 | 401 | 452 | 2ms | 1e2 | 107 [ 79
01-SE SE/90 5561 0,70, 030[ 1,00 060 6,3
01-PVC PROZORI
328 \ 389 | 550 \ 634 | 662 \ 643 | 678 | 687 | 638 | 536 | 279 \ 180
04-SW SW/90 486 070 030 1,00 080 07
04- DRVENI KROVNI PROZOR
38 \ 45 | o4 \ | 17 \ 75 | 79 | 80 | 74 | 62 | 32 \ 21
04-NW NW/90 499 070, 030 1,00 080 08
04- DRVENI KROVNI PROZOR
2 | 16 | 26 | 40 | 4 [ 60 | 45 [ 51 | 28 [ 20 | 2] 9
04-NE NE/90 729 070 030 1,00 080 1,1
04- DRVENI KROVNI PROZOR
17 \ 23 | 39 \ 58 | 90 \ 101 | 99 74 | 4 30 17 \ 13
04-SE SE/90 6,10, 0,70, 030 1,00[ 0,80 09
04- DRVENI KROVNI PROZOR
48 \ 57 | 8 \ 93 | o7 \ 94 | 99 | 100 | 93 78 | # \ 2
01-SW SW/90 162,28/ 0,70, 030 1,000 0,60 18,4
01-PVC PROZORI
956 | 1135 | 1605 | 1850 | 1982 | 1876 | 1978 | 2004 | 1861 | 1564 | 813 | 507
01-NE NE/90 131,81 0,70, 030 1,000 0,60 14,9
01-PVC PROZORI
233 \ 307 | 523 \ 789 | 1221 \ 1366 | 1345 | 1001 | 569 | 403 | 237 \ 174
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02-SW SWI90 3935 070 050 1,00 064 8,0
02- AL ULAZNA VRATA

415 | 493 | 697 | 803 | 839 | 814 | 850 | s70 | s08 | 679 | 353 | 200

02-NW NW/90 521 070 050 1,00 064 11
02- AL ULAZNA VRATA

6 | 2 | 37 [ se | &t | o7 | e | 71 [ a0 | 28 | 17 ] 1

02-SE SE/90 2356 0,70/ 0,50 1,000 0,64 48
02- AL ULAZNA VRATA

248 | 205 | 417 | 48t | so2 | 488 | 514 | 521 | as4 | 407 | 211 [ 13

03-SW SWI90 67.86| 070 100 017 050 35
03- PVC STIJENE

18 | 218 | 309 | ase | a72 | 361 | 381 | 386 | 3ss | 301 | 156 | o1

O3-NE NE/90 7484 070 100 059 050 14,0
03- PVC STIJENE

218 | 288 | 400 | 730 | 1144 | 1280 | 1260 | 037 | 533 | 377 | 222 | 163

O3-NW NW/90 39,93 0,70 1,000 027 050 33
03- PVC STIJENE

52 | 60 | 117 | 178 | 192 | s05 | 198 | 223 [ 125 | 90 [ 55 | 39

03-SE SE/90 3705 070 100 027 050 31
03- PVC STIJENE

161 | 191 | 270 | a1 | 325 | a16 | 338 | aw | 313 | 263 [ 137 | s
Ukupni mies. dob. od sunca, Qsol (kWh) 3031 | 3687 | 5460 | est6 | 7945 | 802 | 8332 | 7704 | 6210 | 5020 | 2687 | 1799

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 2.534,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarniji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 12.670,0

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 162,17 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + T/TH,0 = 1 + 162,17/15 = 11,81

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7e) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T1-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Gi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), © e - prosjecna godiSnja vanjska temperatura (°C), ©/e - mjesecno odstupanje od

prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji el e ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

. tem ejé gubici gubici Qls= dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  umanj. grijanje
HISSER p'OC Qtr Que Qtr+Qve Qint, KWh =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nHgn| aHred Qnd,H
e (KWh) (kWh) (kWh) (KWh) (kiWh) (kWh) £ 6] ) (kWh)

1 |sijecanj 0,4 25.154 19.541 44695 9.426 3.031 12.457 0,28/ 1,000 0,95 30.784
2 |veljaa 21 21.052 16.261 37.312 8.514 3.687] 12.201 0,33 1,000 0,95 23.783
3 |ozujak 6,5 18.846] 14.022 32.869 9.426 5.460 14.886 0,45 1,000 0,93 16.664
4 ltravanj 114 13.332 9.280 22,612 9.122 6.816) 15.938 0,70 0,995 0,89 5.980
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5 |svibanj 16,6 8.070 4.885 12.956 9.426 7.945 17.371 1,34 0,740 0,78 8
6 |lipanj 19,9 4.007 1.839 5.846 9.122 8.502 17.624 3,02 0,332 0,51 0
7 |srpanj 215 2.058, 452 2510 9.426) 8.332 17.758 7,07 0,141 0,42 0
8 |kolovoz 209 2.660] 995 3.655 9.426) 7.79 17.220 471 0,212 0,42 0
9 |rujan 15,9 8.274 5.340 13.614 9.122 6.219 15.341 1,13 0,856 0,82 162
10 {listopad 11,1 14.109 9.861 23.970, 9.426) 5.020 14.446 0,60 0,999 0,90 8.607
11 [studeni 6.4 18.636 13.658 32.294 9.122 2.687] 11.809 0,37 1,000 0,94 19.272
12 |prosinac 0,8 25.020 19.179 44199 9.426) 1.799 11.225 0,25 1,000 0,96 31.619
Ukupno: 161.219 115.314 276.533 110.989 67.292 178.281 136.879
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nCls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0o + 1/1C,o =1+ 162,17/15 = 11,81
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
ani transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji solami dobici ukup. dobici omijer iskor. faktor, potrebna en. za
. o v OJ' qubici qubici Qls= dobici : Q' : Qgn=| dobigub|  gubit| umanj. hladenje
RIISSEC © pi°c§ at Que Qtr+Qve Qint (k\/\?t?) Qint+Qsol| y=Qgn/Qll  nClls|  oC red Qnd,C
(KWh) (kWh) (kWh) (KWh) (kWh) s ®) ) (kWh)
1 |sijecanj 04 30.344 23.160 53.504 9.426 3.031 12.457 0,23 1,000 0,98 0
2 |veljata 2,1 25.739 19.529 45.269 8.514 3.687 12.201 0,27| 1,000 0,98 0
3 |ozujak 6,5 24.036 17.641 41,677 9.426 5.460 14.886 0,36 1,000 0,97 0
4 |travanj 114 18.355 12.782 31.137 9.122 6.816 15.938 0,51 1,000 0,96 0
5 [svibanj 16,6 13.260 8.504 21.764 9.426 7.945 17.371 0,80 0,985 0,94 28
6 |lipanj 19,9 9.029 5.340 14.370 9.122 8.502 17.624 1,23] 0,801 0,90 3.170
7 |srpanj 215 7.248 4.071 11.319 9.426 8.332 17.758 1,57 0,636 0,88 5.656)
8 |kolovoz 20,9 7.850) 4614 12.464 9.426 7.793 17.219 1,38 0,719 0,89 4.304
9 [rujan 15,9 13.296 8.842 22.138 9.122 6.219 15.341 0,69 0,996 0,95 0
10 |listopad 11 19.299 13.480 32.779 9.426 5.019 14.445 0,44/ 1,000 0,97 0
11 |studeni 6,4 23.659 17.160 40.818 9.122 2.687] 11.809 0,29 1,000 0,98 0
12 |prosinac 0,8 30.210 22.798 53.008 9.426 1.799 11.225 0,21| 1,000 0,98 0
Ukupno: 222.324 157.921 380.245 110.989 67.290 178.279 13.159

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone:

zdravstvena ustanova bez smijestaja

Korisna povrsina:

102 (krevet)

Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 5
Potrebna toplinska energija za prip- |86.189
remu PTV, QW (kWh):
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Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)

Namjena: Bolnica A
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 15
ukupnp in_staIirano parazitno opterecenje elem. kontrole i 0
upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):

ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0

faktor okupiranosti zone, FO (-): 0,9
faktor ovisnosti rasvjete o dnevnom osvjetljenju, FD (-): |1

faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1

radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 2000
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 2000
godisnji rad rasvijete, t0 (h): 4000
panik rasvjeta ugradena DA
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE

LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) (42,1
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 106.681

Potrebna energija za grijanje i hladenje

kWh
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|- Potrebna toplina za grijanje

Il Fotrebna energija za hladenje

QH,nd = 136.879 (kWh) = 492.764 (MJ)
QC,nd = 13.159 (kWh) = 47.373 (MJ)

Q"H,nd = 54 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 33 (kWh/m2a)
Q"C,nd = 5 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m?2a)

NE zadovoljaval!
ZADOVOLJAVAI
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 136.879
Energent: Prirodni plin
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,9878
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 138.569
Faktor primarne energije 1,095
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 151.733
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,22
Emisija CO2 (kg) 33.411,70
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 13.159
Energent: Elektricna energija
Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 0,9314
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 14.128
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 22.803
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 5.354,14
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 86.189
Energent: Elektricna energija
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, nW 0,9500
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 90.725
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 146.430
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 34.381,80
Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 106.681
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 172.184
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 40.428,75
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 350.103,97
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 493.150,33
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 113.576,39
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REZULTATI PRORACUNA ZA ZGRADU

Specificni trans. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 1,07 (W/m2K)
Izracunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,47 (W/m2K)

|Specific“:ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

. vanj. temp. sati potrebna topl?pa za potrebna energija za

mjesec o grijanje, hladenje,

) (h) QH,nd (KWh) Qc,nd (kWh)

1 sijeCanj 04 744 30.784 0
2 veljata 21 672 23.783 0
3 ozujak 6,5 744 16.664 0
4 travanj 11,4 720 5.980 0
5 svibanj 16,6 744 8 28
6 lipanj 19,9 720 0 3.170
7 srpanj 21,5 744 0 5.656
8 kolovoz 20,9 744 0 4.304
9 rujan 15,9 720 162 0
10 listopad 111 744 8.607 0
1 studeni 6,4 720 19.272 0
12 prosinac 0,8 744 31.619 0
136.879 13.159

QH,ls = 276.533 (kWh) = 995.518 (MJ)
QH,int = 110.989 (kWh) = 399.561 (MJ)
QH,sol = 67.292 (kWh) = 242.251 (MJ)

QH,gn = 178.281 (kWh) = 641.812 (MJ)
QH,nd = 136.879 (kWh) = 492.764 (MJ)

QC,nd = 13.159 (kWh) = 47.373 (MJ)

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a)

Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3)

Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2)

Specifiéna godiSnja potrebna toplinska energ. za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a)

Godidnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a)

Specificna godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd
Dopustena vrijednost specifiéne godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a),
prema TPRUETZZ

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a)
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a)

Specificna godiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd (kWh/m2a)
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za hladenje, Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ
Specifini transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj (W/m2K)

Max. dozvoljeni pecifiéni  transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj,dozv (W/m2K)

136.879
9.600,00
2.534,00

54,02

132.698
52,37
32,91

13.159
15.162

5,19
50,00

0,469
1,069

|Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
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Vrijednosti izraGunat godisnje potrebne toplinske energije za grijanje i godisnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili nestam-
bene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih  vrijednosti, ukoliko su specifiéne vrijednosti Edel i Eprim nize za najmanje
20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7) Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u

Specifi¢na godisnja potrebna Specifi¢na godisnja primarna

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE toplinska energija za grijanje energija
Q”H,nd [kWh/(m2a)] Eprim [kWh/(m2a)]
52,37 194,15

A+

= - -

Specifiéna godisnja isporuéena energija Edel [kWh/(m2a)] 137,34
Specifi¢na godisnja emisija CO2 [kg/(m2a)] 44,74

Upisati ,nZEB“ ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) zadovoljava
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije propisane vaze¢im TPRUETZZ

nZEB

Energetski razred zgrade prema Q"H,nd i prema specifi¢noj Eprim
Vrsta zgrade prema pretezitoj namjeni iz PEPZEC NN 88/17: bolnice
Klimatsko podrucje: K

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a): 132697,68
Specifi¢éna godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd,ref (kWh/m2a): 52,37

Energetski razred zgrade prema Q"H,nd,ref (kWh/a): C

Godisnja primarna energija za referentne klimatske podatke, Eprim,ref (kWh/a): 491987,19
Specifi€na godiSnja primarna energijaza referentne klimatske podatke, Eprim,ref/Ak (kWh/m2a): 194,15

Energetski razred zgrade prema Eprim (kWh/a): A+

Za kontrolu nZEB:

Godi$nja primarna energija za stvarne klimatske podatke, Eprim,ref (kWh/a): 493150,33

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2): 2534,00

Specifi€na godiSnja primarna energija za stvarne klimatske podatke, Eprim/Ak (kWh/m?a): 194,61
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a) 136.879
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 151.733
Emisija CO2 (kg) 33.411,70
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 13.159
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kwh/a) 22.803
Emisija CO2 (kg) 5.354,14
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 86.189
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 146.430
Emisija CO2 (kg) 34.381,80
Rasvjeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a) 106.681
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 172.184
Emisija CO2 (kg) 40.428,75
Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a) 342,908
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel (kWh/a) 350.104
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a) 493.150
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 113.576
PreteZita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m2) :

5. bolnice

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 2.534,00
Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a) 138,16
Spec. god. isporucena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a) 250,00
Edel ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m2a) 194,61
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 340,00
Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, 0
(1-Eprim/ZQnd)*100 (%)=(1-493150/342908 )*100 (%)
Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 0 < 20% - NIJE OSTVARENO
pretezita namjena zgrade: bolnice

Eprim/AK: 194,61 kWh/m2a

Zadovoljavanje kriterija za GOEZ (nZEB) prema udjelu OIE i Eprim/Ak: - NE
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Zastita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tije-

kom ljeta
plostina plostina

proGelja prost. ostakljenja udio ostakljenja| stup. prop. topl. dozvoljeni gtot *
naziv proCelja prostorije orijentacija (m2) prost. (m2)| U sjeni (%)| energ. gtot (-)] gtot*f () f(-)| greska
ORDINACIJA SW 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,15
ORDINACIJA NE 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,40
ORDINACIJA NW 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,15
ORDINACIJA SE 14,85 7,80 0,53 0,11 0,06 0,15
Cekaonica SW 14,85 11,70 0,79 032 025 0,40
Cekaonica NW 14,85 11,70 0,79 032 025 0,40
Cekaonica SE 14,85 11,70 0,79 032 025 0,40
Cekaonica NE 14,85 11,70 0,79 032 025 0,40
ured SW 10,80 2,80 0,26 0,15 0,04 0,15
ured SE 10,80 2,80 0,26 0,15 0,04 0,15
ured NW 16,80 3,60 0,21 0,15 0,03 0,15
ured NE 16,80 3,60 0,21 0,15 0,03 0,40

|Zastita protiv sunéeva zraéenja zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)
- Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju €l. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici
- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- HRN I1SO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i prora¢un povrsina i prostora (ISO 9836:2011) - Performance standards
in building — Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building ele-
ments -- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and
building elements -- Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S TOP-
LINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

- HRN EN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifi-
kacija (EN 13162:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN
13162:2012)

- HRN EN 13163:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) --
Specifikacija (EN 13163:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products --
Specification (EN 13163:2012)

- HRN EN 13164:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS)
products -- Specification (EN 13164:2012)

- HRN EN 13165:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products --
Specification (EN 13165:2012)

- HRN EN 13166:2012 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN
13166:2012)

- HRN EN 13167:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification
(EN 13167:2012)

- HRN EN 13168:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN
13168:2012)

- HRN EN 13169:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products --
Specification (EN 13169:2012)

- HRN EN 13170:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Speci-
fication (EN 13170:2012)

- HRN EN 13171:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifi-
kacija (EN 13171:2012) -Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN
13171:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) - Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne
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pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)
- HRN EN 14315-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i

poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN
14315-1:2013)

- HRN EN 14318-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizoci-
januratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN
14318-1:2013)

- HRN EN 14319-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR)
i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje
(EN 14319-1:2013)

- HRN EN 14320-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliure-
tanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije
ugradnje (EN 14320-1:2013)HRN EN 15732:2012 - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu
u gradevinarstvu (CEA) — Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

- HRN EN 16069:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Spe-
cifikacija (EN 16069:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 1745:2012 - Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012) -Masonry and masonry
products -- Methods for determining thermal properties (EN 1745:2012)

NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE PROPIS

- HRN EN 674:2005 - Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zastiéenom vru¢om
ploéom (EN 674:1997)

- HRN EN 1026:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

- HRN EN 12207:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

- HRN EN ISO 12412-2:2004 - Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruce
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

- HRN EN ISO 12567-1:2002 - Toplinske znaCajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaska topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2000; EN 1SO 12567-1:2000)

- HRN EN 13829:2002 - Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO
9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni
proizvodi) moraju imati svojstva bitnih znacajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moZze se ugraditi ako:

— je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,

— je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znac€ajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) u skladu s posebnim
propisom

— je propisno oznacen,

— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na trziSte odnosno stavljanje na raspolaganje
na trziSte gradevnih proizvoda.

(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

— toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),

— zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite proizvode se u tvor-
nicama izvan gradilista, te moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih
vazecim propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim
zakonom kojim se ureduje podrucje gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade
ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u
skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradniji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazeéim propisima u odnosu na racionalnu upo-
rabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na
nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji,

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu i Tehni€kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) odnosno propisom u
skladu s kojim je zgrada izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu, te:
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— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin ako Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) ili
posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) nije Sto drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno
je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u
skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢ine omota¢ grijanog prostora zgrade, ukljuivo moze-
bitne spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu zrakonepropusni u
skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga ¢lanka dopustena je i ve¢a zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako
propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uredeniju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukgije propisano.

(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg
zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti veéi u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:
— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvijeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaiji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati
mogucnost njihova jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti
vanjskog zraka.

(3) Uredaiji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi ¢lanka 20. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) dokazuje se i ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.
(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga €lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka,
sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veéi od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehanickog uredaja za provjetravanje,
odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanickim uredajem za provjetravanje.

(1) Za viSestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju viSe od jednog stana) zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23.
Tehni€kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.
(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23. Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) odnose se na omotac grijanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrZzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako
su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuc€uju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o suk-
ladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s oznacavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7. stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore i vrata
(NN 69/06)

— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov
utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U sluéaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnickim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvodaé prozora
i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost
uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog
proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaStenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo
zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovaraju¢e mijere u cilju odr-
Zavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.




ARHIS 4 VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA Projekt broj : 38/17-GP
-0-0- "DOM ZDRAVLIA U SLATINI - PAVILION IV - ENEGETSKA OBNOVA . s

Trg sv. Josipa 1 BANA JELACICA 33. SLATINA Snjezana Stipec,dipl.ing.arh.
Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 12.2017. | Stranica : 36

Obrazac 1, list 1/4

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgra-
dama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

DOM ZDRAVLJA \!IROVITICKO-PODRAVSKE
ZUPANIJE

2. OZNAKA PROJEKTA

31/16

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV - REKON-
STRUIRANO

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska op¢i-
na,naselje s postanskim brojem, ulica, ku¢ni broj, nadmor-
ska visina)

k.c.br. 3610
k.o. Podravska Slatina [323446]
BANA JELACICA 33
Slatina [33520]; 127 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta

sijecanj, 2018.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 3.719,38
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 9.600,00
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,39
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 2.534,00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 22
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

SLATINA, n.v.: 127 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

0,4

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)

215
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske

podatke Eprim [KWh/a] 493.150,33

najveca dopustena izracunata

Godi$nja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Eprim
[kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 340,00 194,61

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne 136.878.77
klimatske podatke QH,nd [kWh/a] e

. ) . L o najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske po-

datke Q”H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene
2grade) 32,91 54,02

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd

[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja) 13.159,04

najveca dopustena izracunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade Q”C,nd [kWh/(m2-a)] (za
zgrade sa sustavom hladenja) 50,00 5,19

Vrijednosti izraCunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
ploStine korisne povrine zgrade za stvarne klimatske podatke Q"H,nd [kWh/(m*a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili nestam-
bene zgrade) zadovoljavaju i kada su ve¢e od dopustenih  vrijednosti, ukoliko su specifiéne vrijednosti Edel i Eprim niZe za najmanje
20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7) Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OSTVARENO

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA %

ISPUNJENO
(DAINE)

Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih 0,0
izvora energije

NE

Najmanje 25% iz sun€eva zraCenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz Evrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za grijanje, hladenje

Najmanje 50% iz topline okoline

zgrade i pripremu potrosne tople v ode

isporucene

Najmanje 50% iz kogeneracijskog pos-
trojenja s visokom ucinkovito$c¢u

Omjer energije iz obnovljivih izv ora energije i ukupne

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema ¢lanku 42. sta-
vak 2.

Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne
toplinske energije za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade Q’H,nd

Najmanje 4 m2 ugradenih sun&anih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

nici oplo§ja grijanog dijela zgrade

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedi- najveci dopusteni

izracunati

H'tr,adj [W/(m?K] 1,07

0,47

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka
Htr,adj (W/K)

1.743,87

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem
HVe,adj (W/K)

1.215,96

Ukupni godisnji gubici topline QI (kWh)

276.532,91

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (kWh)

110.989,20

Godisniji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh)

67.292,00

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Qg (kWh)

178.281,20
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa) ARHIS d.o.0.

SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se SNJ%NAST‘PEC
odn(_)si na rapic_mglnu uporabu energije i toplinsku Oﬁfmﬁ,\wm
zastitu (potpis i Zig) A58 -

r.,‘i\/L‘L

dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

OVLASTENA ARHITEKTICA

A58 ~

174
,;L\/L\K

Datum i pecat projektantske tvrtke

12.2017.

/'/r /«“/ dat
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-\(APNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm U VANjSKOM ZIDU 60 CM
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 250cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM -ARMIRANI BETON 60,0 cm
STAKLENOG VOALA 1,0cm -POLIMER-CEMENTNO LjEPILO 0,5¢cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm
-HIDROZOL 0,3 cm -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA
-EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA 10,0 cm MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0.50m
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm
Z2/AB ZID U ZEMLJI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm 76/ VANJSKI ZID ATRIJA
-ARMIRANI BETON . 20,0 cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
-ARMIRANI BETON 15,0 cm
STAKLENOG VOALA 1,0 cm
“PUNA OPEKA OD GLINE 120em -NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 25¢cm
’ -PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm
-HIDROZOL 0,3 cm -POLIMER-CEMENTNO LjEPILO 0.5 cm
-EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA 12,0 cm "MINERALNA VUNA (MW) 16.0 om
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA
Z3/ VANJSKI ZID OD OPEKE MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5cm
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -SILIKATNA ZBUKA 0,5cm
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0 cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm
-POLIMER-CEMENTNO LjEPILO 0,5¢cm Z7/ VANJSKI ZID POTKROVLJA
-MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -PVC HIDROIZOLACIJA 0,2cm
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA -GEOTEKSTIL 0.2 cm
-SILIKATNA ZBUKA 0,5¢cm -PE E,OLIJA 0,02 cm
-DASCANA OPLATA 2,0cm
Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI -MINERALNA VUNA (MW) 10,0 cm
U VANjSKOM ZIDU 30 CM -PE FOLIJA 0,02 cm
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -PUNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm
-ARMIRANI BETON 30,0 cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
-POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 0,5¢cm
-MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA
MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA o5cm 91/ PVC PROZORI
-SILIKATNA ZBUKA 05om 02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA
O3/ PVC STIJENE
04/ DRVENI KROVNI PROZORI
R1/KUTIJA ZA ROLETU
r—A GRANICA GRIJANOG PROSTORA
L TEMPERATURA GRIJANJA 22°C
TEMPERATURA HLADENJA 26°C
UKUPNA PLOSTINA KORISNE
POVRSINE ZGRADE (NETTO): 633,55 m2
UKUPNA PLOSTINA PODNE
POVRSINE ZGRADE (BRUTTO): 732,10 m2
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| 4 bt | -PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm
I | — 1 B ] 5 ] B — l -II;‘I;(DSRT??%J%eRANA POLISTIRENSKA PJENA 1%%Cm POLIMER CEMENTIA ZBUKA ARMIRANA
[  E— 1 Velikasala = R e ; | o= | - ,vcem MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5¢cm
| ! parket I | Do I -SILIKATNA ZBUKA 0.5 cm
| o 1 P=139,95 m2 [ | Hall il o4 | Z2/AB ZID U ZEMLJI |
| o4 | | | keramika | 11940 | -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm 76/ VANJSKI ZID ATRIJA
————— 4 | | P=39,60 m2 /\ Ured Pl -ARMIRAN! BETON . 20,0 cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
I [ . | -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
| | 11| 300 390||| parket | @ o STAKLENOG VOALA 1.0cm -ARMIRANI BETON 15,0 cm
=zl EASE ez ! P=23,90 m2 | IR P o NE oo -NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 25¢m
| I | I |1 I "HIDROZOL 03 cm -PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0cm
[ | el 7| ey | i ; -POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 0,5¢cm
| szl | | | | 0455 | EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA 12,0 cm "MINERALNA VUNA (MW) 16:0om
| i | | | Le———1 | -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA
o L M ! | | ! w| Z3/ VANJSKI ZID OD OPEKE MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5¢cm
S EI_ || p====== ; - ] ; | S -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -SILIKATNA ZBUKA 0,5¢cm
i o (I | i T I | _SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0 cm
[ | | b I -PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm
I | L | -POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 05cm 27/ VANJSKI ZID POTKROVLJA
| T4} | (O% ey v il -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -PVC HIDROIZOLACIJA 0.2cm
i | - 1 Ured A | -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA -GEOTEKSTIL 0.2 cm
| z7] P=24,78 m2 I 1% -SILIKATNA ZBUKA 0.5cm -PE FOLIJA 0,02 cm
! N -DASCANA OPLATA 2,0cm
[ | S— 11 Ured ! 0719 | Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI -MINERALNA VUNA (MW) 10,0 cm
3 I 94 o4l | parket e | B U VANjSKOM ZIDU 30 CM -PE FOLIJA 0,02 cm
I o P=27,00m2 | | -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -PUNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm
[ B T L | e—— O | e AR " WS I I I N I I N S | -ARMIRANI BETON 30,0 cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
| — |  —— | = | -POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 0,5¢cm
I 1 . I -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm
I , [ -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA
| 1 Hall Hall Hodnik | 1[04 | MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA o5em 91/ PVCPROZORI
| 134 O4]i : ke;ram/ka ke_ramlka k(iram/ka : :_ | _SILIKATNA ZBUKA 0,5 cm 02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA
| __o_ = P=41,29 m2 P=30,94 m2 P=35,33 m2 . | O3/ PVC STIJENE
| I ! | 04/ DRVENI KROVNI PROZORI
(] | J : |
I ; ; | I o r—q GRANICA GRIJANOG PROSTORA
| 4 I . Mala sala I i . | = L TEMPERATURA GRIJANJA 22°C
| Arhiva Spremiste za sastanke Ured Ured Ured ravnateIJIa @ | TEMPERATURA HLADENJA 26°C
. 77 parket parket parket parket parket parket 1
- | z7] P=35,91 m2 P=17,71m2 P=34,65m2 P=16,54 m2 P=17,58 m2 P=18,76 m2 | I
| ¥
2 | : | UKUPNA PLOSTINA KORISNE
I i i I POVRSINE ZGRADE (NETTO): 653,68 m2
: """"""" A e - B [ R R —— I A —— : UKUPNA PLOSTINA PODNE
=" | | ————" =" | | ————" — ————" ————" | | ————" ] ————" | | ————" =" | | ————" POVRSINE ZGRADE BRUTTO : 798’51 m2
| IIQ_iHIIIIQ_ilI tog 1 i1 1o | io4 1 o4 11 1[04 I@IIQ_ilIIIIIQ_iII to4 1 |1 1[04 ( )
X || | I 3 | I XS | | | I 3 | | I XS | I xS | | | I 3o | | I xS | | | I XS | I 3 | | | I xS | -
[ N | | I I | | I | I N I N | | I N | I N | | [ N I N | | I N |Q | S al Trg sv. Josipa 1 BROJTD. MJERILO: DATUM: BROJLISTA
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33520 Slauna
@ Za projektiranje. gra?enje i nadlzco)r. = tolffax: 033 553 171 38/1 7-GP 1100 12 201 7 04
_________________________________________________________________________________ INVESTITOR: | YIROV J’L’gé\(},ﬁogf%’éﬁ Z;‘{}Tég’(},’}’lc . SADRZAJ: | TLOCRT POTKROVLJA-rekonstruirano
DOM ZDRAVLJA U SLATINFPAVILJON IV : R
GRABEVINA: PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
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T 576 T 11 LOKACA: | BANA JELACICA 33, SLATINA SNJE ERAMA
<] A LRSTAFAZA | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OVLASTENA ARHITEKTIC
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BROJ LISTA:

:100

TLOCRT KROVISA-rekonstruirano

PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dip/.in%arh.

DATUM:

\
\

BROJTD.

36/17-GP
SADRZAJ

A

OVLASTENA ARHITE
56

SNJEiANA STIPE

dipl.ing.arh.

Trg sv. Josipa 1
33520 Slatina
tel/fax: 033 553 171

TLOCRT KROVISTA
-rekonstruirano 1

TRG LJUDEVITA PATACICA 1,VIROVITICA
DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV

-ENERGETSKA OBNOVA

BANA JELACICA 33, SLATINA
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA,

i
Za projektiranje, gradenje i nadzor
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PRESJEK A-A
-rekonstruirano

04

270
35+
7
77

14

- 1:100

N
74 Se
R1} |
I
o7
o
03 3 Jl_ 3
23—
S
N I S
|Z4 i 2 $
I
|
| S4/ RAVNI KROV POTKROVLJA
— S [} = | S -PVC HIDROIZOLACIJA 0,2cm
ni -GEOTEKSTIL 0,2cm
-MINERALNA VUNA (MW) 14,0 cm
-ASFALT 1,0 cm
-CEMENTNI ESTRIH 3,6cm
e -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
I I KROVNOG KARTONA 1,0 cm
-CEMENTNI ESTRIH 3,6cm
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 5,0cm
« -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
- AL. FOLIJE 0,4cm
| -BETONZAPAD 5,0cm
-SINA STROP 16+4 cm
-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm
- S5/ KOSI KROV IZNAD
GRIJANOG PROSTORA
-PVC HIDROIZOLACIJA 0,2cm
-GEOTEKSTIL 0.2cm
Z1/ZID OD OPEKE U ZEMLJI Z5/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI S1/RAVNI KROV IZNAD PODRUMA -OSB PLOCE 1,8 cm
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm U VANjSKOM ZIDU 60 CM -BETONSKA PODLOGA 5,0cm -MINERALNA VUNA (MW) 10,0 cm
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -GEOTEKSTIL 0.2cm -PE FOLIJA 0,02.cm
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM -ARMIRANI BETON 60,0 cm -EKSTRUDIRAN POLISTIREN (XPS) 14,0 cm -DASCANA OPLATA 2,2 cm
STAKLENOG VOALA 1,0 cm -POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 0,5cm -BITUMENSKA TRAKA S AL. FOLIJOM 0,4 cm -MINERALNA VUNA 10,0 cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -BETONSKA PODLOGA 10,0 cm -PE FOLIJA 0,02cm
-HIDROZOL 0,3 cm -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM LAMPERIJA 1,0cm
-EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA 10,0 cm MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5cm STAKLENOG VOALA 1,0 cm
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm -ARMIRANI BETON 8,0cm
-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0cm 01/PVC PROZORI
Z2/AB ZID U ZEMLJI 76/ VANJSKI ZID ATRIJA 02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm Y O3/ PVC STIVENE
-ARMIRANI BETON 20,0 cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm 04/ DRVEN/ KROVNI PROZORI
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM -ARMIRANI BETON 15,0 cm
STAKLENOG VOALA 1.00m -NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 2,5¢cm S2/ STROP IZNAD VANJSKOG PROSTORA R1/KUTIJA ZA ROLETU
-EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA 12,0 cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 2.6 cm r—q GRANICA GRIJANOG PROSTORA
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA -ARMIRANOBETONSKA PLOCA 20,0 cm L  TEMPERATURA GRIJANJA 22°C
MREZICOM pD STAKLENIH VLAKANA 0,5¢cm -POLIMER-CEMENTNO LjEPILO 0,5cm — TEMPERATURA HLADENJA 26°C
Z3/ VANJSKI ZID OD QPEKE -SILIKATNA ZBUKA 0,5 cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA
-SUPLJA OPEKA OD GLINE 25,0 cm Z7/ VANJSKI ZID POTKROVLJA MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5cm
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm -PVC HIDROIZOLACIJA 0,2cm -SILIKATNA ZBUKA 0,5cm
-POLIMER-CEMENTNO LjEPILO 0,5cm -GEOTEKSTIL 0,2cm
-MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -MINERALNA VUNA (MW) 10,0 cm
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA -PE FOLIJA 0,02 cm
MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5cm -DASCANA OPLATA 2,0cm
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm -MINERALNA VUNA (MW) 10,0 cm
-PE FOLIJA 0,02cm
Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENT] -PUNA OPEKA OD GLINE 12,0 cm Trg sv. Josipa 1 8ROITD WERL: onTun: BROILISTA
U VAN]SKOM ZIDU 30 CM -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm Q | E ; A .o. o.| 33520 Slatina 38/17-GP 1:100 12. 2017 07
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm P1/POD NA TLU / e projoRtiTane; prademe T naazor | ook 035553171 : : :
. [ [ VIROVITIGKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, ) -
_ég%ﬁég ! Cl,‘BEEII;Irl:QII\IVTNO LIEPILO 3%’,?5 pd -ZAVRSNI SLOJ (KERAMIKA) 1,0 cm INVESTITOR: | 7RG | JUDEVITA PATAGICA 1.VIROVITICA SADRZAJ: | PRESJEK A-A-rokonstruirano
-MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -CEMENTNI ESTRIH 8,0 cm GRADEVINA: | M Z0RAVLIA Y SLATINLPAVILION IV PROJEKTANT: - SNJEZANA STIPEG dipl.ing.arh.
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA -PVC FOLIA 0,02 om " JEZANA STIPEC -
MREZICOM OD STAKLENIH VI AKANA 0,5 0m -EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) 12,0 cm LOKACIA: | BANA JELAGIGA 33, SLATINA b
-SILIKATNA ZBUKA 0.5¢cm N e S ULOSKOM YRSTALTAZA | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT NLASTENA ARHITEXTIC
STAKLENOG VOALA 1,0cm PROJEKTA: A 0
-BETON PODLOGA 10,0 cm At '
-NASIP SLJUNKA 10,0 cm
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Z1/ZID OD OPEKE U ZEMLJI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-SUPLJA OPEKA OD GLINE
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE
-HIDROZOL
-EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA

Z2/AB ZID U ZEMLJI
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-ARMIRANI BETON
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
STAKLENOG VOALA
-PUNA OPEKA OD GLINE
-HIDROZOL
-EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA

Z3/ VANJSKI ZID OD QPEKE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
-SUPLJA OPEKA OD GLINE
-PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE
-POLIMER-CEMENTNO LJEPILO
-MINERALNA VUNA (MW)
-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA
MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA
-SILIKATNA ZBUKA

23]
| i (I
I
Hz3 |
o
| = e
| |
[] | |
| +0,00
41 1[S
I
I
| 5
HHZ3 B |
I " 72
e | P1 |
| =327 |
-4,39
)
X
Z4/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI Z7/ VANJSKI ZID POTKROVLJA
2,0cm U VANjSKOM ZIDU 30 CM -PVC HIDROIZOLACIJA
25,0 cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -GEOTEKSTIL
-ARMIRANI BETON 30,0 cm -MINERALNA VUNA (MW)
1,0 cm -POLIMER-CEMENTNO LJEPILO 0,5cm -PE FOLIJA
12,0cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -DASCANA OPLATA
0,3cm -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA -MINERALNA VUNA (MW)
10,0 cm MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5¢cm -PE FOLIJA
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm -PUNA OPEKA OD GLINE
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
20em 75/ ARMIRANO BETONSKI ELEMENTI
20,0 cm U VANJSKOM ZIDU 60 CM P1/POD NA TLU
-VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm -ZAVRSNI SLOJ (KERAMIKA)
1,0cm -ARMIRANI BETON , 60,0 cm -CEMENTNI ESTRIH
12,0 cm -POLIMER-CEMENTNO L_[EP/LO 0,5¢cm -PVC FOLIJA
0,3 cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
12,0 cm -POL/MER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5cm STAKLENOG VOALA
-SILIKATNA ZBUKA 0,5¢cm -BETON PODLOGA
-NASIP SLJUNKA
2,0 cm Z6/ VANJSKI ZID ATRIJA
25,0cm -VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0cm S1/RAVNI KROV IZNAD PODRUMA
12,0 cm -ARMIRANI BETON 15,0 cm -BETONSKA PODLOGA
0,5¢cm -NEPROVJETRAVAN SLOJ ZRAKA 2,5cm _GEOTEKSTIL
16,0 cm -PUNA FASADNA OPEKA OD GLINE 12,0cm -EKSTRUDIRAN POLISTIREN (XPS)
-POLIMER-CEMENTNO LjEPILO 0,5cm -BITUMENSKA TRAKA S AL. FOLIJOM
0,5¢cm -MINERALNA VUNA (MW) 16,0 cm -BETONSKA PODLOGA
0,5¢cm -POLIMER-CEMENTNA ZBUKA, ARMIRANA -BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA 0,5cm STAKLENOG VOALA
-SILIKATNA ZBUKA 0,5cm -ARMIRANI BETON

-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA

PRESJEK B-B

-rekonstruirano 1:100

| =

0,2cm
0,2¢cm
10,0 cm
0,02cm
2,0cm
10,0 cm
0,02cm
12,0 cm
2,0cm

1,0cm
8,0cm
0,02 cm
12,0 cm

1,0cm
10,0 cm
10,0 cm

5,0cm
0,2cm
14,0 cm
0,4cm
10,0 cm

1,0cm
8,0cm
2,0cm

S2/ STROP IZNAD VANJSKOG PROSTORA

-ZAVRSNI POD (KERAMIKA,PARKET)

-CEMENTNI ESTRIH
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-ARMIRANOBETONSKA PLOCA
-POLIMER-CEMENTNO LjEPILO
-MINERALNA VUNA (MW)

-POLIMER-CEMENTNA ZBUKA,ARMIRANA
MREZICOM OD STAKLENIH VLAKANA

-SILIKATNA ZBUKA

S4/ RAVNI KROV POTKROVLJA

-PVC HIDROIZOLACIJA
-GEOTEKSTIL

-MINERALNA VUNA (MW)

-ASFALT

-CEMENTNI ESTRIH

-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
KROVNOG KARTONA

-CEMENTNI ESTRIH
-EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS)
-BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM
AL. FOLIJE

-BETON ZA PAD

-SINA STROP

-VAPNENO CEMENTNA ZBUKA

1,0cm
3,6 cm
2,6 cm
20,0 cm
0,5cm
16,0 cm

0,5¢cm
0,5¢cm

0,2cm
0,2cm
14,0 cm
1,0cm
3,6cm

1,0cm
3,6 cm
5,0cm

0,4cm
50cm
16+4 cm
2,0cm

S5/ KOSI KROV IZNAD
GRIJANOG PROSTORA

-PVC HIDROIZOLACIJA
-GEOTEKSTIL
-0SB PLOCE
-MINERALNA VUNA (MW)
-PE FOLIJA
-DASCANA OPLATA
-MINERALNA VUNA
-PE FOLIJA
-LAMPERIJA

ﬂsF
S+
SE
i
R e
S
I~
3
SE
B
~
S
S
2
01/ PVC PROZORI
02/ ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA
0,2¢cm 03/ PVC STIJENE
0,2¢cm 04/ DRVENI KROVNI PROZORI
1,8 cm R1/KUTIJA ZA ROLETU
10,0 cm
0.02cm -—-  GRANICA GRIJANOG PROSTORA
Goom L | TEMPERATURA GRIJANJA 22°C
0,02 om 7~ TEMPERATURA HLADENJA 26'C
1,0cm

Trg sv. Josipa 1
33520 Slatina

S...

/ ‘ Za projektiranje, gradenje i nadzor

telffax: 033 553 171

BROJTD. MJERILO: DATUM: BROJ LISTA:

38/17-GP 1:100 12. 2017. 08

INVESTITOR:

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA,
TRG LJUDEVITA PATACICA 1.VIROVITICA

SADRZAJ: PRESJEK B-B-rekonstruirano

GRADEVINA:

DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV
-ENERGETSKA OBNOVA

PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

LOKACIJA:

BANA JELACICA 33, SLATINA

SNJEZANA STIPEC

VRSTA | FAZA
PROJEKTA:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

dipl.ing.arh.
OVLASTENA ARHITEKTIC
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GRADEVINA: |~ PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
. ENERGETSVK/,\ OBNOVA STIPE 2 Z
Sjever ozapad LOKACIJA: | BANA JELACICA 33, SLATINA g:ig mﬂ_
LRSTAFAZA. | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OVLASTENA ARHITEKTIC
v—i-sa ¥




PROCELJA
-rekonstruirano 1:100

[
I
/4

sfjeveroistok

| >\ | S OI ,o.0. ;S%;(‘J,;IZK: ! SROITO MIERILO: . DATUM: BROJLISTA:
= eax: 033553 171 | 38/17-GP 1:100 12. 2017. 10

Za projektiranje, gradenje i nadzor

. | VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, - ) . )
— INVESTITOR: TRG LJUDEVITA PATACICA 1.VIROVITICA SADRZAJ: PROCELJE-sjeveroistok jugoistok-rekonstruirano
. | DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV ] , P
GRADEVINA: | ‘ENERGETSKA OBNOVA PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC dlp/./ng.;rg. P
LOKACIA: | BANA JELACICA 33, SLATINA SNJE EANASTIF
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tel/fax: 033 563 171
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BROJLISTA:

Trg sv. Josipa 1 BROJTD. MJERILO: DATUM:
|S 0' o.o.| san  138/17-GP|  1:100 | 12. 2017. 11

INVESTITOR:

VIROVI TICKO- PODRA VSKA ZUPANIJA, SADRZAJ:
TRG LJUDEVITA PATACICA 1.VIROVITICA

PROCELJA U ATRIJU-rekonstruirano

GRADEVINA:

DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV
-ENERGETSKA OBNOVA

LOKACIJA:

VRSTA | FAZA
PROJEKTA:

BANA JELACICA 33, SLATINA
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANT:  SNJEZANA STIPEC dipl.ing. arh

SNJEZANA STIPEC
dipling arh.
ovmsTEm ARHITEKTIC W






