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POPIS MAPA

MAPA 1
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODNOG PRIKLIJUCKA
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 01/17-GP
projektant: Snjezana Stipec, dipl.ing.arh.

MAPA 2
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
NN PRIKLJUCKA
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 01/18-E
projektant: , Davor Knochl, dipl.ing.el.
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POPIS PROJEKTANATA

GLAVNI PROJEKTANT SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.

PROJEKTANT

VODOVODA | KANALIZACIE SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.

PROJEKTANT

ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA  DAVOR KNOCHL,
dipl.ing.el.

DIREKTOR SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

Slatina, 01. 2018.
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se:

IMENOVANJE

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi
glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

TRG LIUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA VPZ-DOM ZDRAVLIJA U SLATINI
LOKACIJA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 01/18

I Glavni projektant iz tocke I ovog rjeSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa UP/I-
350-07/91-01/503 Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno
kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, sije¢anj 2018.

Direktor :
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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Davor Knochl.dipl.inz.el.

Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se odreduju Projektanti na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

TRG LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA VPZ-DOM ZDRAVLIJA U SLATINI
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 01/18

Te se imenuje :
1. PROJEKTANT GRADPEVINSKOG PROJEKTA: SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

2. PROJEKTANT ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA: DAVOR KNOCHL, dipl.ing.el.

I Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete,
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, da je
uskladena sa odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inzenjera, te su ispunili uvjete predvidene
Zakonom o gradnji, te je odluceno kao u izreci ovog RjeSenja.

Slatina, 01. 2018. Direktor :
Snjezana Stipec¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA 3

FINANCIJSKA IZVJES3CA:

Predano God. Za razdoblje
28.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12

Vrsta izvjestaja
GFI-POD izvje3taj

eu
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis
eu 7/ 30.03.2010 elektronicki upis
eu / 24.03.2011 elektroniéki upis
eu / 27.03.2012 elektroni&ki upis
eu v 28.03.2013 elektronicki upis

U Bjelovaru, 13. sije¢&nja 2014.

D004,

2014-01-13 09:15:17

Stranica:

2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

,OIB:

TVRTKA:
1

1

SJEDISTE/ADRESA:
Slatina
Trg sv.

1

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranidenom odgovornos<u

1

PREDMET POSLOVANJA:

1
1
1

e e e

1

010058496

33649615982

ARHIS d.o.o.

*
*
*

* ok * *

ARHIS drudtvo s ogranidenom odgovornoséu za projektiranje,
gradenje i nadzor

(Grad Slatina)
Josipa 1

Gradenije, projektiranje, nadzor

Kupnja i prodaja robe

Obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i
inozemnom trZi3tu

PruZanje usluga smjestaja

Poslovanje vlastitim nekretninama
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru

Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

SnjeZana Stipec, OIB: 57634579736

Slatina,

S.S. Kranjé&evicéa 36
- jedini osniwvac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1

1
1

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

1

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
Izjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.

1

SnjeZana Stipec

Slatina,
- direktor
- zastupa drustveo pojedinaé&no bez ograniéenja

Kranj&evic¢a 36

D004, 2014-01-13 09:15:17
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se:

/

oBdte

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/52

u

rbroj: 504-05-16-5

Zagreb, 28. lipnja 2016. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu

i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inzenjera
elektrotehnike, koji je podnio Davor Knochl, dipl.ing.el., OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28, donijela je

!\)

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Davor Knochl, dipl.ing.el.,
OIB 47556229591, pod rednim brojem 2798, s danom upisa 28.06.2016. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike, Davor Knochl dipl.ing.el., stjede pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehni¢ke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s &lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju Clanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inzenjersku iskaznicu" i "peéat", koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku élanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raduna HKIE.
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Obrazlozenje
Davor Knochl, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE.

Dana 28.06.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE stiece pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehni¢ke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
Clanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stiete pravo na “pedat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito placati &lanarinu.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavijanju poslova projektiranja iili struénog nadzora
gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnigka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema treéim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplaéena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inzenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaéena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojpama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25. 1 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje$enja.

Dostaviti: “Tive
1. Davor Knochl, 31000 OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28 e
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Projektni zadatak

2.2. Op¢i i posebni tehnicki uvjeti

2.3. Postojece stanje

2.4. Razdvajanje mjerenja

2.5. Zastitne mjere

2.6. Tehnicki opis uzemljivaca

2.1. Projektirani vijek uporabe gradevine

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

Slatina, sijecanj. 2018
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projekt treba previdjeti razdvajanje postojeceg prikljucka koji napaja kompletanu lokaciju
Doma zdravlja u Slatini. Sva tri objekta napajaju preko postojeceg mjerenja. Projektom
predvidjeti razdvajanje na tri mjerna mjesta tako da postojecu zakupljenu snagu od 180 kW
podijeliti prema zahtjevima investitora , za ,,PAVILJON 4. 110 kW*, za potrebe
»PAVILJIONA 2 30 kW* i potrebe ,,PAVILIONA 3. 40 kW*

Prorac¢unima dokazati da li postojeci kabeli zadovoljavaju trazene uvjete.

Projekt mora biti u skladu s vaze¢im tehnickim normativima i standardima.

2.2. OPCI 1 POSEBNI TEHNICKI UVJETI

o Op¢i 1 posebni tehnicki uvjeti sastavni su dio projekta elektroinstalacija, te kao takvi
obvezni su za izvoditelja radova.

o Instalacija se treba izvesti prema troSkovniku, tehni¢kom opisu, u projektu prilozenim
crtezima, kao i vazeéim propisima.

o Prije pocetka radova i svih dobava materijala, izvoditelj je duZan provjeriti ovu
dokumentaciju na licu mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije kako
upogledu izbora materijala ili tehnickih rjeSenja mora o tome konzultirati nadzornog
inZenjera,a u slucaju vecih izmjena i projektanta, te pribaviti od njih pismene upute 1
saglasnost na izmjene.

o Izvoditelj ne smije mjenjati instalaciju bez prethodnog pismenog odobrenja
investitora.

Investitoru se preporuca da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa projektantom, jer u
slu¢aju da investitor sa izvoditeljem izvr$i izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta,
projektant se nece smatrati odgovornim za eventualno nefunkcioniranje instalacije.

. Izvoditelj je duzan tokom montaze voditi gradevni dnevnik u koji upisuje montazno
osoblje na radu i1 posao koji obavlja. U gradevni dnevnik upisuje nadzorni inZenjer i
investitor sve primjedbe na izvedbu instalacije, kao i svu problematiku nastalu prilikom
montaze.

o Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan izvesti gradevinske predradnje
osigurati prostoriju za smjeStaj materijala i alata izvoditelja, te osigurati radnu

snagu za prijenos teSkih predmeta.

o Po zavrSenoj izradi predmetne instalacije izvoditelj mora izvr$iti sva ispitivanja i
mjerenja prema propisima za predmetnu instalaciju i ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti
investitoru.

o Za ispravnost navedenih radova izvoditelj garantira dvije godine, racunajuéi od dana
tehnickog prijema. Sva oStecenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti zbog

upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izvedbe izvoditelj je duZan otkloniti bez prava na
naknadu.



VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAIL, VIROVITICA Projekt broj : 01/18-E

?RH'S Jd'_o [ DOM ZDRAVLJA VPZ-DOM ZDRAVLIA U SLATINI ovor KnoehLdinL izl
rgsv.Josipal | gANA JELACICA 33, SLATINA -CIpLINZ.¢l.

Slatina Glavni elektrotehnicki projekt 01. 2018. | Stranica : 13

o Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troskovnika, poStujuci tehnicki
opis, pripadajuce crteze i tehnicke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije.
o Instalacija se treba izvesti prema planu i tehni¢kom opisu u projektu, te u skladu sa
slijede¢im tehni¢kim propisima :
- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13)
- Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10.).
- Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14 )
- Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13)
- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH 73/08
- Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN
20/2010)
- Pravilnik o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu
Vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog
inzenjera (NN 111/14)
- Pravilnik o elektri¢énoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih
granica ( NN RH br. 41/2010)
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ( NN RH br. 112/2008)
- Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom 1
smanjene pokretljivosti (NN RH 151/05)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13)
- Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom ( NN 88/12 )
- Pravilnikom o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih
I stambenih zgrada (NN 155/09)
- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 1
33/10)
- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN RH 5/2010)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN
RH 128/2015)
- HRN EN 12464-1:2012 Svijetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio:
Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

o Svi vodi¢i moraju biti od bakra osim onih za koje je to¢no naveden tip. Boja izolacije
treba biti prema standardima. Nulti i zastitni vodi¢i ne smiju biti osigurani. U elektriénom i
mehani¢kom smislu moraju predstavljati neprekidnu cjelinu.

. Napojni vodovi moraju na svom pocetku biti osigurani topljivim osiguracima
dimenzioniranim na osnovu struje kratkog spoja i dozvoljenom termickom optere¢enju
kabela.

. Vodove sjeci tek kada se na licu mjesta odredi stvarna duzina vodova prema
postavljenim plo¢ama ili to¢no ozna¢enim mjestima izvoda.

o Kablove polagati pravolinijski bez nepotrebnih prijeloma i savijanja. Polumjer
savijanja

mora biti najmanje jednak 15 D, gdje je D vanjski promjer kabela.

. Polaganje kabela treba vrSiti pri temperaturama visSim od +5stupnja Celzijusa. Ako je

temperatura niza kablovi se moraju zagrijavati na sobnoj temperaturi 1-5 dana, a u zavisnosti
od presjeka kabela i vrste izolacije.
o Svi elementi u i na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
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odgovaraju¢im oznakama, da bi upravljanje 1 odrzavanje teklo bez poteskoca.

o Elektri¢ni uredjaji smiju se upotrebljavati samo u granicama svojih nazivnih
vrijednosti (nazivne snage, napona, struje, frekvencije, vrste pogona)

o Nastavljanje vodi¢a moze se vrSiti samo u spojnim i razvodnim kutijama. Slobodno
nastavljanje je zabranjeno.

o Na prijelazu kabela kroz zidove postaviti odgovarajuce zastitne cijevi.

o Na uvodnim mjestima u elektricnom uredjaju treba u pocetak uvodnice uvoditi kabel

sa svim njegovim zastitnim plaStevima, a u brtvenicu uvodnice - Sve za brtvljenje potrebne
zastitne plasteve.

o Pojedine zile rasplicu se tek iza brtvenice. Prikljucne kabele treba rasteretiti od
zatezanja i zaStiti od oStrog savijanja.
o Pri paralelnom vodenju sa drugim instalacijama poStovati odredbe vazecih tehnickih

propisa. Paralelno vodenje vodova jake struje sa vodovodnom instalacijom vr$iti na razmaku
najmanje 5 cm, a krizanje na razmaku najmanje 3 cm.

o Pri izvodenju radova izvoditelj mora voditi ratuna da se ne oSteti obliznji objekt ili
druga instalcija, zvucna izolacija, termo izolacija i ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema i
uredaji. Svaku ucinjenu Stetu bilo namjerno ili zbog nestru¢nosti izvoditelj je duzan
nadoknaditi.

o Zabranjeno je polaganje kablova i ostale el.opreme za podloge koje gore i podrzavaju
gorenje.

o Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom mogu do¢i pod
napon

moraju biti spojeni na zastitnu sabirnicu u razdjelnici, a ova spojena s uzemljivacem.

o Posto se jednom u instalaciji izvrSi razdvajanje PE 1 N vodica oni se viSe nigdje ne
smiju spojiti zajedno.

o N vodi€ se smije uzemljiti samo u KPMO i nakon razdvajanja PE i N vodica N vodi¢
se ne smije vise uzemljiti u instalaciji.

o Rov za polaganje kabela mora biti najmanje Sirine 40 cm, a dubine prema
dimenzijama danim na uzduZnim profilima, a na ostalom dijelu trase 1m.

o Kabel se polaze na dno rova uz uvjet da je dno kanala izravnano i o¢iS§¢eno od

o$trih predmeta i kamenja. U koliko se dno rova ne moze odistiti tada je potrebno

nasuti prosijani pijesak do visine koja osigurava izravnanje dna rova.

o Zatrpavanje rova, nakon polaganja kabela, u pravilu se obavlja sa materijalom

iskopa. Ukoliko materijal iskopa sadrzi ostre predmete i kamenje potrebno je prvi sloj

zatrpavanja debljine 30 cm izvesti prosijanim pijeskom ili rahlom zemljom. Prvi sloj

zatrpavanja (30 cm) potrebno je ru¢no nabiti, a slijedece slojeve (debljine 20-30 cm)

se moZze nabijati 1 strojno.

. Prilikom razmotavanja kabela voditi racuna da se kabel ne napreze preko

dozvoljenih granica (procitati upute proizvodaca kabela), te posvetiti veliku paznju da

se na oSteti izolacija.

o Prolazak kabela ispod ceste osigurati uvlacenjem kabela u tlaénu PVC cijev.

o Prije i poslije razvlac¢enja kablova, te nakon zatrpavanja rova, potrebno je izvrsiti
mjerenje otpora vodica 1 otpora izolacije medu vodi¢ima.

o Prije zatrpavanja rova, a nakon polaganja kabela, potrebno je izvrSiti geodetsko
snimanje trase i dubine polaganja kabela.
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. Nakon zatrpavanja rova potrebno je trajno oznaciti trasu, kao i mjesta eventualnog

spajanja kabela, kao i mjesta skretanja trase kabela.

2.3. POSTOJECE STANJE

Dom zdravlja sastoji se od tri zasebna objekta , PAVILJON 4- ordinacije , PAVILJON 3-
zubne ordinacije i PAVILJON 2- hitna pomo¢. Svaka cijelina ima zasebnu glavnu razdjelnicu.
Za napajanje lokacije koriste se dva kabela koja dolaze direktno iz KTS7 gdje se nalazi i
mjerenje
- Jedan kabel PP00 A 4x150 mm? dolazi direktno iz KTS7 isluzi za napajanje
razdjelnica Rp4 koja se nalazi u prizemlju zgrade ,,PAVILJON 4 i napaja
samo taj objekt
- Drugi kabel PP00 A 4x120 mm? takoder dolazi direktno iz KTS 7 do KPO
na ugradi ,,PAVILJONA2* i nalazi se na lijevoj strani ulaza u zgradu .1z KPO
napajaju se razdjelnice Rp2 koja se nalazi u prizemlju zgrade ,,PAVILJON 2 i
Rp3 koja se nalazi u prizemlju zgrade ,,PAVILJION 31

2.4. RAZDVAJANJE MJERENJA

Za razdvajanje mjerenja potrebno je zatraZiti PEES od HEP-ODS-a ELEKTRE
Virovitica

Mjerenje razdvijiti na nacin da se dva postojeca izlaza koja su spojena na sabirnice sa
mjerenom energijom u KTS7 razdvoje na slijede¢i nacin:

o Postojeci izlaz sa kabelom PP0OO A 4x150 mm? koji sluzZi za napajanje zgrade
»PAVILJONA 4 zadrzava se na postoje¢em mjerenju i na njemu se mjenjaju samo
strujni mjerni transformatori po zahtjevu i uz suglasnost HEP-a

o Postojeéi izlaz sa kabelom PPO0 A 4x120 mm? koji sluZi za napajanje zgrada
»~PAVILJIONA 21, PAVILIJONA 3 “ skida se se sa sabirnicau mjerene energije u
TS-u i spaja na sabirnice nemjerene energije. Na sadaSnjem mjestu dolaza kabela u
KPO postavlja se novi ormari¢ KPMO?2 sa dva poluindirektna mjerenja i daljnskim
ocitanjem

Od KPMO do razdjelnica Rp2 i Rp3 postaviti nove vodove sa kabelom NYY 5x16mm? i
prlagoditi da se mogu zamjeniti postoje¢i napojni kabeli.
Na postoje¢im razdjelnicana zadrzati postojece zastitne mjere

Postojece razdjelnice i zastitne mjere na istim nisu predmet ovog projekta

Sve radove u trafostanici i na razdvajanju mjerenja do ukljucujuéi KPMO?2 izvodi HEP-
0ODS

Proracunom ce se dokazati da postojeci kabeli zadovoljavaju novonastale uvjete i nije ih
potrebno mijenjati niti dodavati nove.
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2.5. ZASTITNE MJERE

Zastita od elektri¢nog udara izvedena je zastitom od direktnog i indirektnog dodira.

Zastita od direktnog dodira ostvarena je izoliranjem odnosno ugradnjom neizolirane opreme u
ku¢ista ili razvodne i prikljuéne kutije. Zastita od previsokog dodirnog napona instalacije
ostvarena je sistemom zastite TN-C

Zastitne mjere zadrzavaju se postojece i nisu predmet ovog projekta.

2.6. TEHNICKI OPIS UZEMLJIVACA

Objekt ima postojeci uzemljivac i nije predmet projekta

2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi 30 godina.
Pri tome treba voditi raCuna o odrZzavanju elemenata gradevine. Elektro instalaciju treba
redovno pregledavati i u sluaju sumnje u trajnost i ispravnost instalacije (pucanje izolacije,
neostvaren dobar spoj u razvodnim kutijama, iskrenje instalacije,...) odmah zamijeniti, jer
navedena neispravnost moze dovesti do havarije i imati Stetan utjecaj na trajnost dijelova
gradevine, kao 1 gradevine u cijelosti.
Ocekivana trajnost elektro instalacija iznosi 30 godina, te je navedenu elektroinstalaciju
nakon navedenog roka potrebno zamijeniti novom instalacijom. Unutar navedenog perioda od
30 god. dijelove instalacije kao npr. uti¢nice i1 prekidace je po potrebi pozeljno nekoliko puta
zamijeniti novima zbog ostvarivanja boljih kontakata i same sigurnosti rukovanja istima.
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3. ZASTITNE MJERE I PROGRAM KONTROLE I

OSIGURANJA KVALITETE

3.1. Prikaz tehnickih rjeSenja vezanih uz zahtjeve Zakona o zastiti od poZara
3.2. Prikaz tehnickih rjeSenja vezanih uz zahtjeve Zakona o zastiti na radu

3.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inzZ.el.

Slatina, sijecanj. 2018



MY PC
Davor Žig


VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LIUDEVITA PATACICAI, VIROVITICA

Projekt broj : 01/18-E

?RH'S Jd 00 ["DOM ZDRAVLIA VP7-DOM ZDRAVLIA U SLATINI
rgsv.Josipal | gANA JELACICA 33, SLATINA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

Slatina Glavni elektrotehnicki projekt

01.2018. | Stranica: 18

3.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA VEZANIH UZ ZAHTJEVE ZAKONA O
ZASTITI OD POZARA (NN RH 92/10)

Op¢i zahtjev zastite od pozara je pravilan izbor opreme i vodova 1 koriStenje u
granicama njihovih nazivnih vrijednosti. Projektirana oprema odabrana je tako da ne
predstavlja opasnost prijenosa pozara na okolne materijale.

Prilikom projektiranja vodeno je rauna za sigurnost osoba, uredaja i opreme te
materijala u blizini elektricnih instalacija, a sve u cilju smanjenja opasnosti od Stetnog
djelovanja topline ili toplinskog zracenja.

U svrhu kontrole izvedenih elektri¢nih instalacija, a po dovrSetku istih, predviden je
pregled i ispitivanje.

Za dokaz ispravnosti rjeSenja i kvalitetnog izvodenja izvoditelj je obavezan izraditi
protokole o izvrSenom pregledu i ispitivanjima i iste predati na Cuvanje investitoru.

Oprema koja je projektom predvidena:

Kabeli niskog napona propisani su tipa PP, NYM-J i NHXH

Kabeli su standardni proizvod sa PVC plastem, PVC izolacijom koja i kad se zapali ne
podrzavaju gorenje.

Kabeli se polazu na propisnoj udaljenosti od podzemnih cijevnih instalacija tj. min 0,5
m

Elektri¢na oprema i kabeli su pravilno dimenzionirani tako da ne prijeti opasnost od
prekomjernog zagrijavanja.

Kabeli niskog napona su na mjestu priklju¢enja na niskonaponske razvodne uredaje
Sticeni automatskim osigurac¢ima od mogucih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog spoja
trenutno odvajaju kabel od napajanja.

Primjenom navedenih za$titnih mjera i tehnickih rjeSenja u predmetnom projektu
instalacija 1 kod izvodenja instalacije slabe struje nece predstavljati izvor opasnosti od pozara.

Odabrani zastitni prekidaci prekidaju svaku struju opterecenja koja protice vodicima prije
nego Sto ona prouzrokuje povisenje temperature. Pri tome je izvrsena koordinacija presjeka
vodica i zaStitnih uredaja. Zastita je selektivna.

Odabrana oprema zadovoljava normu HRN N.B2.730 prema vanjskim utjecajima, te

osigurava pouzdanost tehnickih mjera zaStite prema normama HRN N.B2.741, HRN
N.B2.742 i HRN N.B2.743.

Instalacija se izvodi vodic¢ima tipa PP-Y odnosno PPQO0-Y koji se polazu podzbukno u tvrdim
instalacijskim cijevima.

Vodici su dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona.
Niskonaponski izvodi su Sticeni prekidacima, za zastitu od kratkog spoja i preopterecenja.
Primijenjeni propisi i norme

Zastita kabela od pozara- Zbirka propisa iz oblasti zastite od pozZara i eksplozije.
Pravilnik o vazec¢im standardima za elektroinstalacije u zgradama (SL br. 12/89).

- HRN Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni pomocu
N.A5.070/82 zastitnih kucista. Klasifikacija, oznacavanje i tipska
ispitivanja.
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- HRN
N.A9.001/80

- HRN
N.B2.730/84

- HRN
N.B2.741/89

- HRN
N.B2.743/89,
743-1/89

- HRN
N.B2.754/88,
754-1/88

— HRN
N.B2.751/88

- HRN
N.B2.752/88

— HRN
N.B4.901/71

-HRN IEC
61024-1
prosinac 1997.
HRN IEC 61024-1-1
prosinac 1997.

- HRN EN 15193:2008

- HRN EN 15193:2008

/lspr.1:2011

zahtjevi  za

Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s obzirom
na zastitu od elektricnog udara.

Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i
klasifikacija.

Elektricne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog
udara.

Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita.

Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni
vodici.
Elektricne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje

elektricne opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima.

Elektricne instalacije u zgradama. Elektricni razvod.
Trajno dopustene struje.

Gromobrani. Vodovi, materijal i uputstva o upotrebi.

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opca nacela (IEC
61024-1:1990).

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opca nacela, 1.

odjeljak — Upute A. Odabir razine zastite sustava zastite
od munje (IEC 61024-1-1:1993).

Energijska svojstva zgrade -- Energijski
zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski
rasvjetu (EN  15193:2007/AC:2010)
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3.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA VEZANIH UZ
ZAHTJEVE ZAKONA O ZASTITI NA RADU
(NN 114/02 i 126/03)

1. Pravilnici, tehnic¢ki propisi, norme i dokumentacija primijenjena prilikom izrade
prikaza :

1.

2.

11. Zastita od elektri¢nog udara (HRN N.B2.741. od 1989. godine)

ROOo~NOoOA

0.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona ( Sl.

list 53/88 i 54/88)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i

pripadajucih transformatorskih stanica (SI. list 13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od

prenapona (SI. list 7/71 i 47/76)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije (NN br. 9/87)

Tehnicki propisi o gromobranima (SI. list 13/78)
Uputstva i prospektni materijal proizvodaca opreme
Zakon o gradenju (NN br. 55/96)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96 i 94/96)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93)

niskonaponsko postrojenje

Uputstvo o zastiti od telekomunikacijskih vodova koji se uvode u

12. Elektri¢ne instalacije zgrada (HRN N.B2.730 od 1984. godine i HRN N.B2.752.

od 1988. godine.

2. Moguée opasnosti od elektri¢ne struje potjecu od :

N o a ~ w Db oE

Nepravilnog izbora vodica i opreme, obzirom na vrstu objekta i uvjete rada;

Preopterecenja 1 kratkog spoja;
Slucajnog dodira dijelova pod naponom;
Previsokog napona dodira;

Od prenapona;

Atmosferskog elektriciteta;

Nestrucnog izvodenja i odrzavanja.

3. Opis tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu zastupljenih u projektnoj
dokumentaciji

Projektom su odabrana takva tehnicka rjeSenja, koja osiguravaju potpunu primjenu
pravila zastite na radu, tako da su svim osobama koje sudjeluju u gradenju 1 odrzavanju, ali i

tre¢im licima osigurani uvjeti rada i boravka bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Vodici 1 oprema koji se koriste u elektri¢noj instalaciji su u granicama svojih nazivnih
vrijednosti, §to je dokazano prora¢unom i izborom opreme prema uputstvima proizvodaca.
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Kod dimenzioniranja vodi¢a vodeno je racuna o toplinskim i elektri¢cnim naprezanjima
u pogonu 1 kratkom spoju te o utjecaju okoline (prasina 1 vlaga), i o zadovoljavanju uvjeta
uporabe.

Kod dispozicije i izbora vodova i opreme vodeno je raCuna o gore navedenim
naprezanjima, utjecaju okoline i funkcionalnim uvjetima koristenja, §to omogucéuje uporabu
vodova i opreme u granicama u njihovim nazivnih vrijednosti.

Na visini manjoj od 2 metra vodici se polazu u zastitne cijevi.

Oprema otvorene izvedbe smjeStena je u odgovaraju¢e zatvorene ormarice 1 pristup
opremi nije mogu¢ bez za potrebe bez kljuca i alata.

Na vrata ormarica postavlja se znak opasnosti od elektri¢ne struje.

Od slucajnog dodira vodi¢i su Sti¢eni svojim izolacijskim plastem odnosno
odgovaraju¢om mehani¢ckom zastitom.

Zastita od previsokog napona dodira predvidena je sistemom nulovanja s posebnim
zaStitnim vodi¢em koji odgovara s obzirom na uvjete prikljucka na elektroenergetski izbor 1
mjesta postavljanja.

Od struje kratkog spoja , odnosno prevelikih toplinskih naprezanja u slucaju kratkog
spoja, vodovi i oprema zasti¢eni su odgovaraju¢im osigura¢ima,

Zastira od atmosferskog elektriciteta ostvarena je na objektu instalacijom gromobrana
s temeljnim uzemljivacem.

Osoba koja ¢e vrsiti izvodenje radova, odrzavanje, kontrolu i popravke mora biti
stru¢no osposobljena za siguran rad.

3.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Temeljem Zakona o gradnji projektant propisuje:
1. Dokaze kvalitete ili certifikate sukladnosti za projektirane materijale i opremu;

2. Nacin, vrstu i opseg ispitivanja za projektiranu opremu, a sve sukladno

a) za kontrolu gradenja NN RH br. 77/92 , ¢lanak 141 15,

b) Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 37/88), koji se u RH
primjenjuje kao Republicki zakon (NN RH br. 53/91, €lanak 1 1 2).

3. Tehnicki uvjeti za izvodenje elektro radova;

3.1. Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio Glavnog projekta elektroinstalacija, te su kao
takvi obvezni za izvoditelja elektro radova;

3.2. Izvoditelj je duzan prije pocetka radova detaljno upoznati projekt i ove tehnicke
uvjete

3.3. Svi kabeli koji se ugraduju moraju biti mehanicki i elektri¢ki neostecenti,

3.4. Sve predvidene radove izvesti stru¢nom radnom snagom 1 strogo voditi racuna o
kvaliteti izvedenih radova;

3.5. Nakon zavrSetka radova, izvoditelj je duzan izvrsiti pregled 1 ispitivanje
instalacije, te u koliko se pojave negativne vrijednosti, izvrSiti potrebne popravke prije predaje
objekta investitoru;
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3.6. Sve dijelove koji se uzemljuju treba prije predaje objekta na KkoriStenje

prekontrolirati, izvrSiti mjerenje otpora, te u slucaju negativnih vrijednosti poduzeti mjere da
se svedu u granice zadanih vrijednosti;

3.7. lzvoditelj radova mora obvezno koordinirati sa ostalim izvoditeljima radova
(strojarske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.);

3.8. Za sve uvjete koji ovdje nisu navedeni vaze opci propisi za izgradnju i pustanje u
rad ovakovih instalacija, kao i opée mjere sigurnosti i zastite osoblja na radu;

3.9. Za svako odstupanje od projekta traziti pismenu suglasnost od projektanta ili
nadzornog inZenjera;

3.10. Svi posebni uvjeti moraju se regulirati ugovorom.

PRIKAZ POTREBNIH DOKAZA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

-ISPITIVANJE ELEKTRICNOG IZOLACIJSKOG OTPORA,
-ISPITIVANJE NEPREKINUTOSTI ZASTITNOG VODICA TE GLAVNOG I
DODATNOG VODICA ZA IZJEDNACAVANJE POTENCIJALA,
-ISPITIVANJE ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA /indirektni dodir)
AUTOMATSKIM ISKLJUCIVANJEM NAPAJANJA,

-ISPITVANJE ZASTITE OD DODIRNOG NAPONA,

-ISPITIVANJE JAKOSTI RASVJETE,

-ZAPISNIK O FUNKCIONALNOM ISPITIVANJU EL. INSTALACIJE,
-JAMCEVNI LIST /mjerni I sigurnosni uredaji/,

-ATESTI UGRADPENOG MATERUJALA.

-ZAVRSNO IZVJESCE NADZORNOG INZENJERA
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4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

SVEUKUPNO BEZ PDV-a :37.775,00 kn
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5. PRORACUNI

5.1. Proracun instalirane i vrsne snage
5.2. Proracun pada napona i dosega zastite
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5.1 PRORACUN INSTALIRANE I VRSNE SNAGE

proracun vrSne snage raden je uz slijedece faktore istiovremenosti:
fi1 = 0,65 za priklju¢nice fi2 = 0,95 za rasvjetu

PAVILION4 | PAVILJON3 | PAVILION 2
Pi (kW) 160 60 50
Fi 0,69 0,67 0,6
Py (kW) 110 40 40

Snaga na razdjelniku

istovremenosti.
Objekt ima zakupljeno 180kW angazirane snage. Zbog nacina raspodjele i novih potreba
predlaze se dokup jos 10 kW tako da svaki objekt moze komotno raditi i raspodjelu napraviti
prema prilozenoj tablici.

odabrana je prema ukupnoj instaliranoj snazi i faktoru

Proracun pada napona i dosega zastite na dionici izmedu TS-a i Rp4 te izmedu TS-a i
KPMO te izmedu KPMO i razdjelnica Rp2, Rp3 vrsen je programskim paketom WINDIS

Prema preporukama “Instituta za elektroprivredu i energetiku” d.d. Zagreb, Studijska jedinica
za distribucijske mreze, dozvoljeni pad napona u mrezi pri naponu izvora od 380 V iznosi; u=
6%, a kod napona izvora od 400 V; u= 10,47% ukljucujuci i pad napona u instalaciji.

Proracun je izraden programom WinDis .
Prikaz proracuna kabela za napajanje objekata tvornice vidljiv je u prilogu proracuna:
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5.2 PRORACUN PADA NAPONA , ODABIR VODICA I OSIGURACA

JEDNOPONA SHEMA
PPO0A 4*150  Kongar 2NVO 1[250A] 182 A Rp4
In(os)=250 A l
TS 3.1%
KPMO 67,1 A 40.0kW
117 A Koné&ar 2NVO 00[100A] Rp3
__ PPOOA 4*120 ’7 =Tn(os)=80A 14,4%
Koncar 2NVO 00[160A]3_2%L Koncar 2NVO 00[100A] 499 A
In(os)= 160 A = In(0s)= 80 A
= 30.0kW
Rp2 l 3.7%

Naziv mreZe: Osnovni predlozak
Naziv TS :

Un2 = 0.4 kV

Uzemljenje : Ruz=0.00 ochm

Ukupni broj ukljucenih izvoda:

2

Potrosaci:

Izracunato na nivou cijele mreze
Opterecenje faza: R,S,T simetri¢no
U proracunu potrosaci uzeti s konstantnom snagom

Izracunata snaga potroSaca

P
Q

Cosl

= 180kW
= 87.2kvar
=0.90ind

Izracunata snaga na nivou cijele mreze

P = 187kW
Q = 89.5kvar
Cosl1 =0.90ind
Gubici

Pg =6.91kwW
Qg  =2.28kvar
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Od: TS

Do: Rp4

Izvod:

Tip kabela/voda: PPOOA 4*150

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 275 A

Duljina: 180 m

P = 114kW Q =54.7kvar

I(rst)= 182 A 1%(rst)= 66%

[JP=3.63kW

Q= 1.43kvar

Tip Osiguraca: Koncar 2NVO 1[250A]

In: 250 A

k: 2.5

lzvod :

nivo : 1
tmax(lk1): 990ms

Kfriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrSnom optereéenju

In(osigurac): 250 A
Iv : 182 A
In(osigurac) > Iv M ZADOVOLJAVA
Rezerva: 27%

Provjera prema trajno dopustenom opterecenju
In(osigurac): 250 A
In(kab/vod): 275 A
In(osigurac) < In(kab/vod) M ZADOVOLJAVA
Rezerva: 9.1%

Provjera termicke ¢vrstoce s obzirom na Ik3
Ik3: >10"8A
t(osigurac)= t(Ik3): 14.6ms topl

t(dop.)=(1k3x1sek/Ik3)"2: 4.95s

t(osigurac)
Rezerva:

<t(dop.) 1 ZADOVOLJAVA
100%

Provjera dosega zastite (minimalni 1k1)

los=lk1min : 2.37kA

los(nul)= : 2.37KA

k*In(osigurac): 625 A

lTos > k*In(osigurac) 7 ZADOVOLJAVA

Rezerva:

74%
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Od: TS

Do: KPMO

Izvod:

Tip kabela/voda: PPOOA 4*120

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 245 A

Duljina: 240 m

P =73.3kW Q =34.8kvar
I(rst)= 117 A 1%(rst)= 48%
[1P=2.51kW
Q= 0.79kvar

Tip Osiguraca: Koncar 2NVO 00[160A]

In: 160 A

k: 2.5

lzvod :

nivo : 1
tmax(lk1): 369ms

Kfriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vr$nom opterecenju

In(osigurac): 160 A

v : 117 A

In(osigurac) > Iv M ZADOVOLJAVA
Rezerva: 27%

Provjera prema trajno dopustenom opterecenju

In(osigurac): 160 A

In(kab/vod): 245 A

In(osigurac) < In(kab/vod) LI ZADOVOLJAVA
Rezerva: 35%

Provjera termicke ¢vrstoce s obzirom na Ik3
1k3: >10"8A
t(osigurac)= t(1k3): 11.4ms topl
t(dop.)=(Ik3x1sek/1k3)"2: 8.51s
t(osigurac) < t(dop.) 1 ZADOVOLJAVA

Rezerva: 100%
Provjera dosega zasStite (minimalni 1k1)
los=Ik1min : 1.45kA
los(nul)=: 1.45kA
k*In(osigurac): 400 A
los > k*In(osigurac) ~ ZADOVOLJAVA

Rezerva: 72%
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Od: KPMO
Do: Rp2
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0 4* 16
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 100 A
Duljina: 20.0m

P =30.2kW Q =14.5kvar
I(rst)=49.9 A 1%(rst)= 50%
[1P=0.17kW
“Q=13.5var

Tip Osiguraca: Koncar 2NVO 00[80A]

In: 80.0 A

k: 2.5

lzvod :

nivo : 2
tmax(lk1): 34.1ms

Kfriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vr$nom opterecenju

In(osigurac): 80.0 A
Iv : 499 A
In(osigurac) > Iv M ZADOVOLJAVA

Rezerva: 38%

Provjera prema trajno dopustenom opterecenju

In(osigurac): 80.0 A
In(kab/vod): 100 A
In(osigurac) < In(kab/vod) 1 ZADOVOLJAVA
Rezerva: 20%
Provjera termicke ¢vrstoce s obzirom na Ik3
Ik3: 3.04kA

t(osigurac)= t(Ik3): 4.00ms topl
t(dop.)=(Ik3x1sek/1k3)"2:  664ms
t(osigurac) < t(dop.) 1 ZADOVOLJAVA
Rezerva: 99%

Provjera dosega zasStite (minimalni k1)

los=lkimin : 1.07kA
los(nul)= : 1.07kA
k*In(osigurac): 200 A

lTos > k*In(osigurac) 7 ZADOVOLJAVA
Rezerva: 81%
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Od: KPMO
Do: Rp3
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0 4* 16
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 100 A
Duljina: 40.0 m

P =40.6kW Q =19.4kvar
I(rst)=67.1 A 1%(rst)= 67%
[1P=0.60kW
~(Q=48.6 var

Tip Osiguraca: Koncar 2NVO 00[80A]

In: 80.0 A

k: 2.5

lzvod :

nivo : 2
tmax(lk1): 96.1ms

Kfriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vr$nom opterecenju

In(osigurac): 80.0 A

v : 67.1 A

In(osigurac) > Iv M ZADOVOLJAVA
Rezerva: 16%

Provjera prema trajno dopustenom opterecenju

In(osigurac): 80.0 A

In(kab/vod): 100 A

In(osigurac) < In(kab/vod) LI ZADOVOLJAVA
Rezerva: 20%

Provjera termicke ¢vrstoce s obzirom na Ik3
1k3: 3.04kA
t(osigurac)= t(1k3): 6.05ms topl
t(dop.)=(1k3x1sek/Ik3)*2: 1.05s
t(osigurac) < t(dop.) [ ZADOVOLJAVA
Rezerva: 99%

Provjera dosega zasStite (minimalni 1k1)

los=Ik1min : 852 A

los(nul)=: 852 A

k*In(osigurac): 200 A

los > k*In(osigurac) _ ZADOVOLJAVA

Rezerva: 7%
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Specificni otpor tla p=100 Om. U proracunu struja kratkog spoja uzeta je u obzir
komponenta struje kroz uzemljenje i utjecaj trosila sa 30%.

Proracun je izvrSen s konstantnom impedancijom trosila. Na taj nacin dobiveni su
rezultati koji uzimaju u obzir pad napona u niskonaponskoj mrezi.
Proracun je raden s programskim paketom WinDis

NAPOMENA:

Na razdjelnicama i u TS-u koristi se postojeéi sustav zastite od indirektnog dodira i nije
predmet ovog ovog projekta
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6.NACRTI

Situacija postojeceg prikljucka 1:1000

Blok shema energetskog razvoda mjerenja
Jednopolna shema NN prikljucka-postojece stanje
Jednopolna shema NN prikljucka-novo stanje
Jednopolna shema KPMO?2

Prilozi - izvod iz katastra 1:1000
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PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl.ing.el.
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BANA JELACICA 33 SLATINA
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PROJEKTA:
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REPUBLIKA HRVATSKA .
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA s g SLATINA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA k.C.br.: 3605/3 , 3610
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

KLASA: 935-06/18-01/7
URBROJ: 541-19-03/8-18-2
SLATINA, 12.01.2018.
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