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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 38/17-GP

projektant: Snjezana Stipec, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PRORACUN USTEDA ENERGIE
RESETAR d.o.0.,Cvjetna I,broj 3 Slatina;
t.d. 195/17-UE

projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.

MAPA 3

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 38/17-E
projektant: DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

010058496
OIB:

336439615982
TVRTKA:

1 ARHIS drustvo s ogranicenom odgovornoSc¢u za projektiranie,

gradenje 1 nadzor
1 ARHIS d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Slatina (Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 ~* - Gradenje, projektiranje, nadzor
1+ - Kupnja i prodaja robe
1 *

inozemnom trZidtu

- Obavljanje trgovackog posredovanija na domadem i

1 * - PruZanje usluga smje3taja

1 * - Poslovanje vlastitim nekretninama

1 * - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

1 0* - Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru

1 0* - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 SnjezZana Stipeé&, OIB: 57634579736
Slatina, S$.S. Kranjc¢evida 36
1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 SnjeZana Stiped

Slatina, S.S. Kranjcevica 36
1 - direktor i
1 - zastupa drudtvo pojedinadno bez ogran%cenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.
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ARHIS d.o.o.
Trg sv. Josipa 1
Slatina

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

DOM ZDRAVLJA U SLATINI - PAVILION IV - ENERGETSKA OBNOVA

BANA JELACICA 33, SLATINA

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Glavni elektrotehnicki projekt rekonstrukcije opce rasvjete

12.2017. | Stranica:5

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA TZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 31.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeStaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis
eu / 30.03.2010 elektronicki upis
eu / 24.03.2011 elektronicki upis
eu / 27.03.2012 elektronidki upis
eu / 28.03.2013 elektronilki upis
eu / 25.03.2014 elektronicki upis
eu / 27.03.2015 elektronicki upis
eu / 31.03.2016 elektronidki upis

U Bjelovaru,

06.

travnja 2016.
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"0-9- "DOM ZDRAVLIA U SLATINI - PAVILION IV - ENERGETSKA OBNOVA - s

Trg sv. Josipa 1 BANA JELACICA 33. SLATINA Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.
Slatina Glavni elektrotehnicki projekt rekonstrukcije opée rasviete 12.2017. | Stranica : 6

Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se:

IMENOVANJE

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILION IV -ENERGESTKA OBNOVA
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 38/17

1 Glavni projektant iz tocke I ovog rjesenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa UP/I-350-07/91-01/503
Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, prosinac 2017.

Direktor :
Snjezana Stipec¢, dipl.ing.arh.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se odreduju Projektanti na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LJUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILION IV -ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 38/17

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
2. PROJEKTANT ELABORATA USTEDA ENERGIJE: BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj.
3. PROJEKTANT ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA: DAVOR KNOCHL, dipl.ing.el.

1 Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete, temeljne zahtjeve za gradevinu,
zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, da je uskladena sa odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inZenjera, te su ispunili uvjete predvidene Zakonom o gradnji, te
je odluceno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, prosinac 2017. Direktor :
Snjezana Stipec¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UP/1-800-01/16-01/52
Urbroj: 504-05-16-5
Zagreb, 28. lipnja 2016. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
riesavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Davor Knochl, dipl.ing.el., OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Davor Knochl, dipl.ing.el.,
OIB 47556229591, pod rednim brojem 2798, s danom upisa 28.06.2016. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Davor Knochl dipl.ing.el., stiee pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" i moZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnicke struke, te poslove stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke u skladu s &lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inZenjersku iskaznicu" i "peéat", koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ratuna HKIE.
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Obrazlozenje
Davor Knochl, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE.

Dana 28.06.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s €lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE stjede pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifli strutnog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registrirancj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u slu€aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stie¢e pravo na "pegat” i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnitvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito placati clanarinu.

Oviadteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja za koje je strugno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehniéka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema treéim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplaéena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) platena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak i ponisteni pegatom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojpama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25.i26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti: B
1. Davor Knochl, 31000 OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28 e e
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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1. DOKUMENTACIJA

1.1. Popis mapa

1.2. Popis projektanata

1.3. lzvod iz sudskog registra

1.4. Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

1.5. RjeSenje o imenovanju projektanta

1.6. Rjesenje o upisu projektanta u imenik oviastenih inzenjera

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

o
3 I

UAVORKNOCA

Slatina, prosinac. 2017
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 38/17-GP

projektant: Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PRORACUN USTEDA ENERGIE
RESETAR d.o.o0.,Cvjetna Lbroj 3 Slatina;
t.d. 195/17-UE

projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.

MAPA 3

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJE OPCE RASVJETE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 38/17-E
projektant: DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.
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POPIS PROJEKTANATA

GLAVNI PROJEKTANT SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
PROJEKTANT
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.
PROJEKTANT
USTEDA ENERGIJE BRANKO RESETAR,
dipl.ing.stroj.
PROJEKTANT
ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA DAVOR KNOCHL,
dipl.ing.el.
DIREKTOR SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

Slatina, 12. 2017.
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se:

IMENOVANJE

I kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi
glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LIUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLIJA U SLATINI-PAVILION IV -ENERGETSKA
OBNOVA
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 38/17

] Glavni projektant iz tocke I ovog rjeSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost projekata

11 Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa UP/I-
350-07/91-01/503 Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno
kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, prosinac 2017.

Direktor :
SnjeZana Stipec¢, dipl.ing.arh.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

I kojim se odreduju Projektanti na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
TRG LIUDEVITA PATACICA 1, VIROVITICA
GRADEVINA: DOM ZDRAVLIJA U SLATINI-PAVILION IV -ENERGESTKA OBNOVA
LOKACIA: BANA JELACICA 33, SLATINA
Z.0.P. 38/17

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

2. PROJEKTANT ELABORATA USTEDA ENERGIJE: BRANKO RESETAR,
dipl.ing.stroj.

3. PROJEKTANT ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA: DAVOR KNOCHL, dipl.ing.el.

I Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete,
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, da je
uskladena sa odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE
Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inzenjera, te su ispunili uvjete predvidene

Zakonom o gradnji, te je odluceno kao u izreci ovog RjeSenja.

Slatina, prosinac 2017, Direktor :
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

i

FINANCIJSKA IZVJES3CA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjesStaja
eu 28.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis
eu / 30.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 24.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 27.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 28.03.2013 elektronic¢ki upis

U Bjelovaru, 13. sije&nja 2014.

D004,

2014-01-13 09:15:17

Stranica:

2 od 2




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAL, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

ARHIS d.o.o.
Trasv Josioaol DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA
- JOSIp BANA JELACICA 33, SLATINA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

Slatina =
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE OPCE RASVJETE

12.2017. | Stranica: 8

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010058496
,OIB:
33649615982
TVRTKA:
1 ARHIS drudtvo s ogranidenom odgovornosc¢u za projektiranje,
gradenje i nadzor
1 ARHIS d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Slatina (Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

i * - Gradenje, projektiranje, nadzor
1 * - Kupnja i prodaja robe
1 * - Obavljanje trgova&kog posredovanja na domac¢em i
inozemnom trZistu
1 0* - PruzZanje usluga smje$taja
1. * - Poslovanje vlastitim nekretninama
1 * - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina ~
1 * - Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru
1 * -~ Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Snjezana Stipe&, OIB: 57634579736
slatina, S.S. Kranjceviéa 36
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

1 SnjezZana Stipecl
Slatina, S.S. Kranj&evic¢a 36

1 - direktor
1 - zastupa drustvo pojedina&no bez ogranicenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
1 Izjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.

D004, 2014-01-13 09:15:17
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REPUBLIKA HRVATSKA
. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UP/I-800-01/16-01/52
Urbroj: 504-05-16-5
Zagreb, 28. lipnja 2016. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu

i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Davor Knochl, dipl.ing.el., OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28, donijela je

(]

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZzenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Davor Knochl, dipl.ing.el.,
OIB 47556229591, pod rednim brojem 2798, s danom upisa 28.06.2016. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Davor Knochl dipl.ing.el., stjede pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" i moZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaée
elektrotehni¢ke struke, te poslove stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke u skladu s ¢lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacCelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inZzenjersku iskaznicu" i "pecat", koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raéuna HKIE.
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Obrazlozenje
Davor Knochl, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE.

Dana 28.06.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE stieée pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stie¢e pravo na "pedat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito plaéati &lanarinu.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnitka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema treéim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upladena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZzenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaéena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojpbama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25.i26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti: e
1. Davor Knochl, 31000 OSIJEK, Sv.Josipa Radnika 28 .
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Projektni zadatak

2.2. Opci i posebni tehnicki uvjeti

2.3. Vanjski prikljucak

2.4. Nova instalacija rasvjete

2.5. Upravljanje rasvjetom

2.6. Tehno ekonomska analiza

2.7. Projektirani vijek uporabe gradevine

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

DAVORKNOCA!

Slatina, prosinac. 2017
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projekt rekonstrukcije opce rasvjete u zgradi PAVILJONA IV Doma Zdravlja u Slatini treba
predvidjeti kompletnu zamjenu postojeCe opce rasvjete i djela elektricnih instalacija i
prilagoditi ih zahtjevima nove opreme. Postojeca rasvjetna tijela zastarjela su i neucinkovita .
Uoceno je da po pojedinim prostorima ima previse rasvjetnih tjela, te novi proracun treba
racionalizirati broj.

Rasvjetu objekta predvidjeti s LED rasvjetnim tijelima sa mogu¢no$¢u regulacije .

2.2. OPCI I POSEBNI TEHNICKI UVJETI

o Op¢i 1 posebni tehnicki uvjeti sastavni su dio projekta elektroinstalacija, te kao takvi
obvezni su za izvoditelja radova.

o Instalacija se treba izvesti prema troSkovniku, tehni¢kom opisu, u projektu prilozenim
crtezima, kao i vazeéim propisima.

o Prije pocetka radova 1 svih dobava materijala, izvoditelj je duZan provjeriti ovu
dokumentaciju na licu mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije kako
upogledu izbora materijala ili tehnickih rjeSenja mora o tome konzultirati nadzornog
inZenjera,a u slucaju vecih izmjena i projektanta, te pribaviti od njih pismene upute 1
saglasnost na izmjene.

o Izvoditelj ne smije mjenjati instalaciju bez prethodnog pismenog odobrenja
investitora.

Investitoru se preporuca da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa projektantom, jer u
slu¢aju da investitor sa izvoditeljem izvr$i izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta,
projektant se nece smatrati odgovornim za eventualno nefunkcioniranje instalacije.

. Izvoditelj je duzan tokom montaze voditi gradevni dnevnik u koji upisuje montazno
osoblje na radu 1 posao koji obavlja. U gradevni dnevnik upisuje nadzorni inZenjer i
investitor sve primjedbe na izvedbu instalacije, kao i svu problematiku nastalu prilikom
montaze.

o Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan izvesti gradevinske predradnje
osigurati prostoriju za smjeStaj materijala i alata izvoditelja, te osigurati radnu

snagu za prijenos teSkih predmeta.

o Po zavrSenoj izradi predmetne instalacije izvoditelj mora izvr$iti sva ispitivanja i
mjerenja prema propisima za predmetnu instalaciju i ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti
investitoru.

o Za ispravnost navedenih radova izvoditelj garantira dvije godine, racunajuéi od dana
tehnickog prijema. Sva osStecenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti zbog

upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izvedbe izvoditelj je duZan otkloniti bez prava na
naknadu.

o Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troskovnika, poStujuci tehnicki
opis, pripadajuce crteze i tehnicke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije.

o Instalacija se treba izvesti prema planu i tehni¢kom opisu u projektu, te u skladu sa

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIE OPCE RASVJETE 12. 2017. | Stranica : 12
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slijede¢im tehnickim propisima :
- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13)
- Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10.).
- Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14 )
- Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13)
- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH 73/08)
- Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN
20/2010)
- Pravilnik o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvjeS$¢a nadzornog inzenjera (NN
111/14)
- Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica
(NN RH br. 41/2010)
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ( NN RH br. 112/2008)
- Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene
pokretljivosti (NN RH 151/05)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13)
- Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom ( NN 88/12 )
- Pravilnikom o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih
i stambenih zgrada (NN 155/09)
- Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 1
33/10)
- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ( NN RH 5/2010)

o Svi vodi¢i moraju biti od bakra osim onih za koje je to¢no naveden tip. Boja izolacije
treba biti prema standardima. Nulti i zastitni vodi¢i ne smiju biti osigurani. U elektri¢cnom i
mehani¢kom smislu moraju predstavljati neprekidnu cjelinu.

. Napojni vodovi moraju na svom pocetku biti osigurani topljivim osigura¢ima
dimenzioniranim na osnovu struje kratkog spoja i dozvoljenom termi¢kom opterecenju
kabela.

o Vodove sjeci tek kada se na licu mjesta odredi stvarna duzina vodova prema
postavljenim plo¢ama ili to¢no ozna¢enim mjestima izvoda.

o Kablove polagati pravolinijski bez nepotrebnih prijeloma i savijanja. Polumjer
savijanja

mora biti najmanje jednak 15 D, gdje je D vanjski promjer kabela.

. Polaganje kabela treba vrSiti pri temperaturama vis§im od +5stupnja Celzijusa. Ako je

temperatura niza kablovi se moraju zagrijavati na sobnoj temperaturi 1-5 dana, a u zavisnosti
od presjeka kabela i vrste izolacije.

o Svi elementi u i na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama, da bi upravljanje i odrzavanje teklo bez poteskoca.

. Elektri¢ni uredjaji smiju se upotrebljavati samo u granicama svojih nazivnih
vrijednosti (nazivne snage, napona, struje, frekvencije, vrste pogona)

o Nastavljanje vodi¢a moze se vrSiti samo u spojnim i razvodnim kutijama. Slobodno
nastavljanje je zabranjeno.
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. Na prijelazu kabela kroz zidove postaviti odgovarajuce zastitne cijevi.

o Na uvodnim mjestima u elektricnom uredjaju treba u pocetak uvodnice uvoditi kabel

sa svim njegovim zastitnim plastevima, a u brtvenicu uvodnice - Sve za brtvljenje potrebne
zastitne plasteve.

o Pojedine zile rasplicu se tek iza brtvenice. Prikljucne kabele treba rasteretiti od
zatezanja 1 zastiti od oStrog savijanja.
o Pri paralelnom vodenju sa drugim instalacijama postovati odredbe vazecih tehnickih

propisa. Paralelno vodenje vodova jake struje sa vodovodnom instalacijom vr$iti na razmaku
najmanje 5 cm, a krizanje na razmaku najmanje 3 cm.

o Pri izvodenju radova izvoditelj mora voditi raCuna da se ne oSteti obliznji objekt ili
druga instalcija, zvucna izolacija, termo izolacija i ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema i
uredaji. Svaku ucinjenu Stetu bilo namjerno ili zbog nestruc¢nosti izvoditelj je duzan
nadoknaditi.

o Zabranjeno je polaganje kablova i ostale el.opreme za podloge koje gore i podrzavaju
gorenje.

o Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom mogu do¢i pod
napon

moraju biti spojeni na zastitnu sabirnicu u razdjelnici, a ova spojena s uzemljivac¢em.

o Posto se jednom u instalaciji izvr$i razdvajanje PE i N vodica oni se vise nigdje ne
smiju spojiti zajedno.

o N vodi¢ se smije uzemljiti samo u KPMO i nakon razdvajanja PE i N vodica N vodi¢
se ne smije viSe uzemljiti u instalaciji.

. Rov za polaganje kabela mora biti najmanje Sirine 40 cm, a dubine prema
dimenzijama danim na uzduznim profilima, a na ostalom dijelu trase Im.

. Kabel se polaze na dno rova uz uvjet da je dno kanala izravnano 1 o¢iS¢eno od

ostrih predmeta 1 kamenja. U koliko se dno rova ne moze ocistiti tada je potrebno

nasuti prosijani pijesak do visine koja osigurava izravnanje dna rova.

o Zatrpavanje rova, nakon polaganja kabela, u pravilu se obavlja sa materijalom

iskopa. Ukoliko materijal iskopa sadrzi ostre predmete 1 kamenje potrebno je prvi sloj

zatrpavanja debljine 30 cm izvesti prosijanim pijeskom ili rahlom zemljom. Prvi sloj

zatrpavanja (30 cm) potrebno je ru¢no nabiti, a slijedece slojeve (debljine 20-30 cm)

se moZe nabijati 1 strojno.

o Prilikom razmotavanja kabela voditi raCuna da se kabel ne napreze preko

dozvoljenih granica (procitati upute proizvodaca kabela), te posvetiti veliku paznju da

se na oSteti izolacija.

. Prolazak kabela ispod ceste osigurati uvlacenjem kabela u tlaénu PVC cijev.

o Prije 1 poslije razvlacenja kablova, te nakon zatrpavanja rova, potrebno je izvrsiti
mjerenje otpora vodica i1 otpora izolacije medu vodi¢ima.

o Prije zatrpavanja rova, a nakon polaganja kabela, potrebno je izvrSiti geodetsko
snimanje trase i dubine polaganja kabela.
. Nakon zatrpavanja rova potrebno je trajno oznaciti trasu, kao i mjesta eventualnog

spajanja kabela, kao i mjesta skretanja trase kabela.
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2.3. VANJSKI PRIKLJUCAK

Na objektu postoji NN prikljuc¢ak , mjerenje i nije predmet ovog projekta

2.4. NOVA INSTALACIJA RASVJETE

Ovim projektom predvidena je zamjena kompletne opce rasvjete na objektu Prilikom
projektiranja nove rasvjete obracena je paznja da rasvjeta u novom stanju bude takva da
rasvijetljenost zadovoljava preporuke iz norme HRN EN 12464-1:2012, obzirom da je
uvidom i mjerenjem na licu mjesta utvrdeno da u dijelu prostora ima previse rasvjetnih tijela
a, rasvijetljenost nije zadovoljavajuca.

Odabrana je kombinacija svjetiljki sa LED Zaruljama da mogu posti¢i zadani kriteriji
rasvijetljenost prostora u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim
vrijednostima ucinkovitosti 1 racionalne uporabe energije.

Detaljan opis prikazan je u svjetlo tehni¢ckom proracunu.

Dio kabelai razdjelnice se zadrZavaju postojece i nove svjetiljke ugraduju na mjesto
starih gdje je to moguce a u slu¢aju nemoguénosti postivanja tog kriterija rekonstruirati ili
ukloniti dio kabela i ugraditi nove.
U postojece razdjelnice ugraduju se oprema za regulaciju DALI i sve svjetiljke su upravljive.

2.5. UPRAVLJANJE RASVIETOM

Ovim projektom predvidena je zamjena kompletne opce rasvjete zgrade Doma Zdravlja
PAVILJONA 1V. Kako bi se maksimizirala usteda energije, predvidena je automatske
regulacija rasvjete na bazi slijede¢ih parametara:

- zaposjednutost prostora i

- razina rasvijetljenosti prostora.
Predvidene su svjetiljke koje imaju mogucnost kontinuirane regulacije svjetlosnog toka,
DALLI regulacija.

2.6. TEHNOEKONOMSKA ANALIZA ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU
ELEKTRICNIH INSTALACIJA

2.6.1. POSTOJECE STANJE

Predmetni objekt sastoji se od zgrade stare oko 35 godina. Veéina postojecih svjetiljki u
bjektu izveden je sa FC Zaruljama sa elektromagnetnim prigusnicama i zaruljama sa Zarnom
niti u sanitarnim ¢vorovima. Najvece ustede Ce se posti¢i upravo promjenom rasvjete.
Takoder, nevezano na opce stanje i starost rasvjetnih tijela, investitor zZeli smanjiti troSkove
elektricne energije 1 umjesto postojece rasvjete ugraditi novu, energetski ucinkovitiju.
Postojeca rasvjeta je vec¢inom izvedena klasi¢nim fluo cijevima T8 dok je dio rasvjete izveden
sa zaruljama sa zarnim nitima (60W ). Rasvjetna tijela sa T8 fluo cijevima imaju ugradene
elektromagnetske prigusnice.
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Slika 1 — Postojeca rasvjetna tijela sa T8 fluo cijevima i Zarnim nitima

Pripadajuce razdjelnice nisu predmet projekta

Projekt prikazuje izvodenje rekonstrukcije instalacija rasvjetnih tijela koji su dotrajali i
nezadovoljavaju postojece standarde i energetski su neucinkoviti

Postojeca rasvjeta je rijeSena FC i zaruljama sa Zarnom niti i ukupna instalirana snaga
postojece rasvjete je 52,36 KW Potro$nja u tablici je prikazana na bazi 1000 sati godi$nje
rada i faktora istodobnosti 1.

Tablica 1. Potro$nja rasvjetnih tijela zgrade (postojece stanje)

SUTEREN

Svijetiljka sa fluo
cijevima
Zarulja-zarna nit 30 60 18 1000 1800
SVEUKUPNO 119 8,92 1000 8920

89 80 7,12 1000 7120
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PRIZEMLJE

Svjetiljka sa fluo 173 80 1384 | 1000 13840
Cljevima
Svjetiljka sa fluo 4 40 0,16 1000 160
cijevima
Zarulja-zarna nit 27 60 1,62 1000 1620
SVEUKUPNO 204 1558 | 1000 15580
1.KAT

Svjetiljka sa fluo 192 80 15,36 1000 15360
Cljevima
Zarulja-zarna nit 27 60 1,62 1000 1620
SVEUKUPNO 219 16,98 1000 16980
POTKROVLJE

Svjetiljka sa fluo 124 80 9,92 1000 9920
cijevima

Zarulj a-zarna nit 16 60 0,96 1000 960
UKUPNO 140 1088 | 1000 10880

2.6.2 PLANIRANO STANJE

Projektom je predvidena zamjena rasvjetnih tijela koja nisu energetski uéinkovita , na nacin
da se postigne msximalna usteda potro$nje energije U zgradi Predvida se ugradnja rasvjetnih

tijela sa LED armaturama sa mogu¢noscu regulacije DALI

Izgled i proracun planirane rasvjete moze se vidjeti u svjetlo tehnickom proracunu koji je
raden sa PANELIMA priozvodaca SITECO.
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Tablica 2. Potro$nja rasvjetnih tijela zgrade PAVILJONA IV (planirano stanje)

Snaga | Ukupn Sati .
. Sk Godisnja
Ti . Broj jedini a rada / Y
Ip rasvjete A P » potrosnja
jedinica ce snaga | godisn (kWh)
(W) (kw je
Marenco S LED1x3300 D400 T840
1 x LED1x3300 T840 30 W / 3252 Im 8 30| 024 | 1000 | 240
Marenco S LED1x4700 D401 T840 1 x
LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im 81 4] 3821 | 1000 | 3321
Marenco S LED2x2400 D402 T840
2 x LED1x2400 T840 / 2316.5 Im 65 41| 2665 | 1000 | 2665
Marenco S LED2x3300 D403 T840 54 61 3204 1000 3704
3252Im
Marenco S LED2x4700 D404 T840
2 x LED1x4700 T840 / 4649 Im 9 81 | 0747 1 1000 a1
ECOPACK® LED
1 x LED 4000K / CRI >=80 18 W / 2000 55 18 0,99 1000 990
Im
ECOPACK® LED
1 x LED 4000K / CRI >=80 36 W/ 4000 78 36 2,808 1000 2808
Im
Compact Monsun® LED
1 x LED 4000K / CRI >=80 18.4 W / 2600 8 18 0,147 1000 147
Im
Hermetic S LED2x2200 D170 T840 OPLT
80 18 41 0,738 1000 738
2 X LED1x2200 T840/2133.5Im 1
ECOPACK® LED
2xLED1x3000 T840 / 2995.5 Im 3 61 | 0183 | 1000 | 183
POSIVO® LED flat
1 x LED 4000K / CRI>=8021 W /1700 08 21 2,058 1000 2058
Im
SVEUKUPNO 477 17,191 | 1000 17191

2.6.3 ANALIZA

Za analizu nije razmatrana cijena kilovat sata ve¢ samo postotak usteda sa postoje¢om

rasvjetom i planiranom rasvjetom

Rekonstrukcija prema projektu obuhvacéa promjenu rasvjetnih tijela pa ¢emo prema tome
raditi analizu (model) potroSnje elektricne energije za rasvjetu prije i nakon rekonstrukcije.

Ukupna instalirana snaga rasvjetnih tijela i predspojnih naprava zgrade Doma Zdravlja
PAVILJON IV u postoje¢em stanju je F,,_. = 52,36 kW, a u predlozenom stanju je

Po—spian = 17,2 KW.




ARHIS d.o.o.
Trg sv. Josipa 1
Slatina

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAI, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA

BANA JELACICA 33, SLATINA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIE OPCE RASVJETE

12.2017. | Stranica: 19

Ukupan broj sati rada rasvjete zgrade na godiS$njoj razini iznosi 1, = 1.000 h/god, jednako u
postoje¢em i planiranom stanju.

Tablica 3. MODELIRANA POTROSNJA PRIJE | NAKON REKONSTRUKCIJE

Postojece stanje

Planirano stanje

Ukupna Sati rada / Ukupna Sati rada / GodiSnja
snaga godisnje Godisnja snaga godiSnje Godisnja u§ted_:il
(kW) potrosnja (kW) potrosnja energie
(kwh)
(KWh) (kwWh)
PAVILIJON 52,36 1000 52360 17,2 1000 17,200 35081
1V

Ukupna potrosnja prije rekonstrukcije = 52360 kWh godisnje

Ukupna potrosnja nakon rekonstrukcije = 17200 kWh godisnje

Ukupna us$teda u zgradi PAVILJON IV = 35160 kWh godi$nje bez

regulacije

Iz analize je vidljivo da je na zgradi PAVILJON IV ostvarena usteda 35160 kWh godi$nje $to
je vise od 67% ustede. Samo promjenom rasvjete

Kako iz iskustva znamo da se ugradnjom regulacije mogu posti¢i i dodatni ustede u ovisnosti
od reZima rada i koriStenja projicirana potrosnja se smanjuje nza dodatnih 15-20% $to na
proiciranu potrosnju od 17200 kWh godisSnje jo§ dodatno 3440 kWh godiSnje

Ukupna usteda u zgradi PAVILJON IV =73,7% sa regulacijom
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2.6.4 ZAKLJUCAK

Analiza pokazuje da se zamjenom rasvjete zgrade vrti¢a postizu velike uStede Sto je
67% uStede.

Postojeca rasvjeta je izrazito neekonomicna i zastarjela. Izvedena je sa zaruljama sa
Zarnim nitima, najcesc¢e bez armature i sa loSim grlima i FC armaturama sa
elektromagnetskom prigu$nicom. Rasvjeta ne zadovoljava zahtjeve za takav tip prostora. Kod
projektiranja je uzeto u obzir da se zadovolje norme i zahtjevi za takav tip prostora. Kod
proracuna za planirano i postojece stanje uzeli smo da ¢e rasvjeta raditi 1000 sati godisnje .
Nakon rekonstrukcije imamo rasvjetu koja zadovoljava potrebe i zahtjeve prostora te bi stoga
boravak i rad bio ugodniji.

Dodatne ustede ostvaruju se ugradnjom regulacije ¢ime se povecava kvaliteta boravka i
postizu ustede od 73,7 % Sto pokazuje nuznost rekonstrukcije i opravdava investiciju.

2.7.VIJEK TRAJANJA PROJEKTIRANE ELEKTRO INSTALACIJE

Uporabni vijek elektri¢ne instalacije iz koja je predmet ovog projekta je 25 godina, uz uvjet
da se instalacija odrzava redovito i u skladu s vaze¢im propisima.

2.8. ODRZAVANJE ELEKTRO INSTALACIJE

Kako bi zadrzala sva projektirana tehnicka svojstva za zivotnog vijeka, elektro instalacija
mora biti redovito odrzavana. OdrZavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom
trajanja gradevine osigura ispunjavanje zahtjeva odredenih projektom gradevine i ovim.
OdrZavanje elektricne instalacije podrazumijeva:

e redovite preglede elektri¢ne instalacije u vremenskim razmacima i na na¢in odreden
projektom 1 pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima 1 uvjetima odrZavanja
gradevine,

e izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

e izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrZzava ili vraca u stanje odredeno
projektom gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija
izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u
skladu s projektom gradevine 1 pra¢enjem funkcije 1 dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne
instalacije u njoj, te:
e zapisnicima (izvje$¢ima) o obavljenim pregledima 1 ispitivanjima elektri¢ne instalacije
e zapisnicima o radovima odrZavanja.

Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektri¢nu
instalaciju koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna
instalacija izvedena, odnosno one koji imaju povoljnija svojstva. Odrzavanjem elektri¢ne
instalacije ili na koji drugi na¢in ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije
odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine.

Vlasnik objekta duzan je odrzavanje elektroinstalacija povjeriti isklju¢ivo odgovornim
stru¢nim osobama ili za to angazirati specijaliziranu firmu.
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3. ZASTITNE MJERE I PROGRAM KONTROLE |

OSIGURANJA KVALITETE

3.1. Prikaz tehnickih rjesenja vezanih uz zahtjeve Zakona o zastiti od poZara
3.2. Prikaz tehnickih rjeSenja vezanih uz zahtjeve Zakona o zastiti na radu
3.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

Slatina, prosinac. 2017
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3.1. PRIKAZ TEHNIQMH RJESENJA VEZANIH UZ ZAHTJEVE ZAKONA O
ZASTITI OD POZARA (NN RH 92/10)

Op¢i zahtjev zastite od pozara je pravilan izbor opreme i vodova i koristenje u
granicama njihovih nazivnih vrijednosti. Projektirana oprema odabrana je tako da ne
predstavlja opasnost prijenosa pozara na okolne materijale.

Prilikom projektiranja vodeno je raCuna za sigurnost osoba, uredaja i opreme te
materijala u blizini elektri¢nih instalacija, a sve u cilju smanjenja opasnosti od Stetnog
djelovanja topline ili toplinskog zracenja.

U svrhu kontrole izvedenih elektri¢nih instalacija, a po dovrSetku istih, predviden je
pregled i ispitivanje.

Za dokaz ispravnosti rjeSenja i kvalitetnog izvodenja izvoditelj je obavezan izraditi
protokole o izvr§enom pregledu i ispitivanjima i iste predati na Cuvanje investitoru.

Oprema koja je projektom predvidena:

Kabeli niskog napona propisani su tipa P, PP-Y i PPOO

Kabeli su standardni proizvod sa PVC plastem, PVC izolacijom koja i1 kad se zapali ne
podrzavaju gorenje.

Kabeli se polazu na propisnoj udaljenosti od podzemnih cijevnih instalacija tj. min 0,5
m

Elektri¢na oprema 1 kabeli su pravilno dimenzionirani tako da ne prijeti opasnost od
prekomjernog zagrijavanja.

Kabeli niskog napona su na mjestu prikljucenja na niskonaponske razvodne uredaje
Sti¢eni automatskim osigurac¢ima od mogucih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog spoja
trenutno odvajaju kabel od napajanja.

Primjenom navedenih zaStitnith mjera 1 tehnickih rjeSenja u predmetnom projektu
instalacija 1 kod izvodenja instalacije slabe struje nece predstavljati izvor opasnosti od poZara.

Odabrani zastitni prekidaci prekidaju svaku struju opterecenja koja protice vodicima prije
nego Sto ona prouzrokuje povisenje temperature. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka
vodica i zaStitnih uredaja. Zastita je selektivna.

Odabrana oprema zadovoljava normu HRN N.B2.730 prema vanjskim utjecajima, te
osigurava pouzdanost tehni¢kih mjera zastite prema normama HRN N.B2.741, HRN

N.B2.742 i HRN N.B2.743.

Instalacija se izvodi vodic¢ima tipa PP-Y odnosno PPQ0-Y koji se polazu podzbukno u tvrdim
instalacijskim cijevima.

Vodici su dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona.

Niskonaponski izvodi su Sticeni prekidacima, za zastitu od kratkog spoja i preopterecenja.
Primijenjeni propisi i norme

Zastita kabela od pozZara- Zbirka propisa iz oblasti zastite od pozara i eksplozije.

Pravilnik o vazec¢im standardima za elektroinstalacije u zgradama (SL br. 12/89).

— HRN Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni pomocu
N.A5.070/82 zastitnih kucista. Klasifikacija, oznacavanje i tipska
ispitivanja.

— HRN Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s obzirom
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N.A9.001/80 na zastitu od elektricnog udara.

— HRN Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i
N.B2.730/84 klasifikacija.

— HRN Elektricne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog
N.B2.741/89 udara.

— HRN Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita.
N.B2.743/89,
743-1/89

— HRN Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni
N.B2.754/88, vodici.
754-1/88

— HRN Elektricne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje
N.B2.751/88 elektricne opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima.

— HRN Elektricne instalacije u zgradama. Elektricni razvod.
N.B2.752/88 Trajno dopustene struje.

— HRN Gromobrani. Vodovi, materijal i uputstva o upotrebi.
N.B4.901/71

-HRN IEC Zastita objekata od munje. 1. dio - Opca nacela (IEC
61024-1 61024-1:1990).

prosinac 1997.

HRN IEC 61024-1-1
prosinac 1997.

- HRN EN 15193:2008

- HRN EN 15193:2008

/lspr.1:2011

zahtjevi  za

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opcéa nacela, 1.

odjeljak — Upute A. Odabir razine zastite sustava zastite
od munje (IEC 61024-1-1:1993).

Energijska svojstva zgrade -- Energijski
zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski
rasvietu (EN  15193:2007/AC:2010)
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3.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA VEZANIH UZ
ZAHTJEVE ZAKONA O ZASTITI NA RADU
(NN 114/02 i 126/03)

1. Pravilnici, tehnicki propisi, norme i dokumentacija primijenjena prilikom izrade
prikaza :

1.

2.

11. Zastita od elektri¢nog udara (HRN N.B2.741. od 1989. godine)

ROOo~NOoOA

0.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona ( Sl.

list 53/88 i 54/88)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i

pripadajucih transformatorskih stanica (SI. list 13/78)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od

prenapona (SI. list 7/71 i 47/76)

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN br. 9/87)

Tehnicki propisi o gromobranima (SI. list 13/78)
Uputstva i prospektni materijal proizvodaca opreme
Zakon o gradenju (NN br. 55/96)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96 i 94/96)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93)

niskonaponsko postrojenje

Uputstvo o zastiti od telekomunikacijskih vodova koji se uvode u

12. Elektri¢ne instalacije zgrada (HRN N.B2.730 od 1984. godine i HRN N.B2.752.

od 1988. godine.

2. Mogude opasnosti od elektric¢ne struje potjecu od :

N o a ~ w Db oE

Nepravilnog izbora vodica i opreme, obzirom na vrstu objekta i uvjete rada;

Preopterecenja 1 kratkog spoja;
Slucajnog dodira dijelova pod naponom;
Previsokog napona dodira;

Od prenapona;

Atmosferskog elektriciteta;

Nestrucnog izvodenja i odrzavanja.

3. Opis tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu zastupljenih u projektnoj
dokumentaciji

Projektom su odabrana takva tehniCka rjeSenja, koja osiguravaju potpunu primjenu
pravila zastite na radu, tako da su svim osobama koje sudjeluju u gradenju 1 odrzavanju, ali i

tre¢im licima osigurani uvjeti rada i boravka bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Vodici 1 oprema koji se koriste u elektri¢noj instalaciji su u granicama svojih nazivnih
vrijednosti, §to je dokazano prora¢unom i izborom opreme prema uputstvima proizvodaca.
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Kod dimenzioniranja vodi¢a vodeno je ra¢una o toplinskim i elektriénim naprezanjima
U pogonu i kratkom spoju te o utjecaju okoline (prasina i vlaga), i o zadovoljavanju uvjeta
uporabe.

Kod dispozicije i izbora vodova i opreme vodeno je raCuna o gore navedenim
naprezanjima, utjecaju okoline i funkcionalnim uvjetima koristenja, Sto omogucéuje uporabu
vodova i opreme u granicama u njihovim nazivnih vrijednosti.

Na visini manjoj od 2 metra vodici se polazu u zastitne cijevi.

Oprema otvorene izvedbe smjeStena je u odgovaraju¢e zatvorene ormarice 1 pristup
opremi nije mogu¢ bez za potrebe bez kljuca i alata.

Na vrata ormarica postavlja se znak opasnosti od elektri¢ne struje.

Od slucajnog dodira vodi¢i su Sti¢eni svojim izolacijskim plastem odnosno
odgovaraju¢om mehani¢ckom zastitom.

Zastita od previsokog napona dodira predvidena je sistemom nulovanja s posebnim
zaStitnim vodi¢em koji odgovara s obzirom na uvjete prikljucka na elektroenergetski izbor 1
mjesta postavljanja.

Od struje kratkog spoja , odnosno prevelikih toplinskih naprezanja u slucaju kratkog
spoja, vodovi i oprema zasti¢eni su odgovaraju¢im osiguracima,

Zastira od atmosferskog elektriciteta ostvarena je na objektu instalacijom gromobrana
s temeljnim uzemljivacem.

Osoba koja ¢e vrsiti izvodenje radova, odrzavanje, kontrolu i popravke mora biti
stru¢no osposobljena za siguran rad.

3.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Temeljem Zakona o gradnji projektant propisuje:
1. Dokaze kvalitete ili certifikate sukladnosti za projektirane materijale i opremu;

2. Nacin, vrstu i opseg ispitivanja za projektiranu opremu, a sve sukladno

a) za kontrolu gradenja NN RH br. 77/92 , ¢lanak 141 15,

b) Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 37/88), koji se u RH
primjenjuje kao Republicki zakon (NN RH br. 53/91, €lanak 1 1 2).

3. Tehnicki uvjeti za izvodenje elektro radova,;

3.1. Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio Glavnog projekta elektroinstalacija, te su kao
takvi obvezni za izvoditelja elektro radova;

3.2. Izvoditelj je duzan prije pocetka radova detaljno upoznati projekt i ove tehnicke
uvjete

3.3. Svi kabeli koji se ugraduju moraju biti mehanicki i elektricki neostecent;

3.4. Sve predvidene radove izvesti stru¢nom radnom snagom 1 strogo voditi racuna o
kvaliteti izvedenih radova;

3.5. Nakon zavrSetka radova, izvoditelj je duzan izvrSiti pregled 1 ispitivanje
instalacije, te u koliko se pojave negativne vrijednosti, izvrSiti potrebne popravke prije predaje
objekta investitoru;
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3.6. Sve dijelove koji se uzemljuju treba prije predaje objekta na KkoriStenje

prekontrolirati, izvrSiti mjerenje otpora, te u slucaju negativnih vrijednosti poduzeti mjere da
se svedu u granice zadanih vrijednosti;
3.7. lzvoditelj radova mora obvezno koordinirati sa ostalim izvoditeljima radova
(strojarske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.);
3.8. Za sve uvjete koji ovdje nisu navedeni vaze opci propisi za izgradnju i pustanje u

rad ovakovih instalacija, kao i opée mjere sigurnosti i zastite osoblja na radu;

3.9. Za svako odstupanje od projekta traziti pismenu suglasnost od projektanta ili
nadzornog inZenjera;
3.10. Svi posebni uvjeti moraju se regulirati ugovorom.

PRIKAZ POTREBNIH DOKAZA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

-ISPITIVANJE ELEKTRICNOG IZOLACIJSKOG OTPORA,
-ISPITIVANJE NEPREKINUTOSTI ZASTITNOG VODICA TE GLAVNOG I
DODATNOG VODICA ZA 1IZJEDNACAVANJE POTENCIJALA,
-ISPITIVANJE ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA /indirektni dodir)
AUTOMATSKIM ISKLJUCIVANJEM NAPAJANJA,
-ISPITVANJE ZASTITE OD DODIRNOG NAPONA,
-ISPITIVANJE JAKOSTI RASVJETE,

-ZAPISNIK O FUNKCIONALNOM ISPITIVANJU EL. INSTALACIJE,
-JAMCEVNI LIST /mjerni I sigurnosni uredaji/,
-ATESTI UGRADPENOG MATERIJALA.
-ZAVRSNO IZVJESCE NADZORNOG INZENJERA
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5. PRORACUNI

5.1. Svjetlotehnicki proracun

PROJEKTANT:
DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

DAVORKNOCA)

Slatina, prosinac. 2017
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Sazetak, Dvorana

.2 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

200 300

150
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upaotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povriini (96.56 m2)

500 750

Svjetillke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

38024 Im
3660W
379 Wim2 (1.10 W/m2/100Ix)

Podruéje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 343 1x
Emin 231 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.67
Emin/Emaks (Ud) 0.44
UGR (4.4H 6.9H) ==20.3
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg
Mp 1.5 (Strop) 58 Ix
Mp 1.1 (Zid) 131 Ix
Mp 1.2 (Zid) 131 Ix
Mp 1.3 (Zid) 131 Ix
Mp 1.4 (Zid) 131 Ix

Sazetak, Dvorana

.2 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

MNorthcliffe
Tipska cznaka
Maziv svjetiljke
Zarulje

4 &

E\."Iarenco S LED2x3300 D403 T&40

Uo

0.89
0.56
0.59
0.56
0.59

12 x LED1x3200 T840 73252 Im
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SazZetak, Podstanica

.3 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

3.5

3.0

2.5

20 o

15

1.0 4

0.5

0o0-

?i
JE R S R S
[m]
[ e N [
75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir-findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjatlosni tok svih Zarulja 7800 Im
Ukupna snaga 552W
Ukupna snaga po povrsini {31.59 m2) 1.75 Wim2 (1.18 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 148 Ix
Emin 105 1x
Emin/Eav (Ua) 0.71
Emin/Emaks (Ud) 0.56
UGR (22H 4.7TH) «=207
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 504 Ix 0.62
Mp 1.1 (Zid) 799 Ix 0.79
Mp 1.2 (Zid) 103 Ix 0.68
Mp 1.3 (Zid) 802 Ix 0.79
Mp 1.4 (Zid) 103 Ix 0.68

Sazetak, Podstanica

.3 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Siteco
10 3 Tipska oznaka 1 2LST1271T24B
Maziv svjetifke  : Compact Monsun® LED
Zarulje -1 % LED 4000K / CRI >= 80 18.4 W / 2600 Im
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SazZetak, Skladiste 1

.4 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

a—]

o 75
Rasvijetljenost [Ix]

ai—]

Opcenito

Upotrijebljeni racunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

100

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (23.98 m2)

Podruéje vrednovanija 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Glavne povriine
Mp 1.7 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mp 1.4 (Zid)

Mp 1.5 (Zid)

Mp 1.6 (Zid)

Sazetak, Skladiste 1

.4 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip

Kom. Proizvod

2

1

Siteco
Tipska cznaka
Naziv svjetilike
Zarulje

Tipska cznaka
Naziv svjetiljke
Larulje

Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
137 Ix

70 Ix

051

0.35

075m

Eavg

409 Ix
95.9 Ix
105 Ix
554 Ix
104 Ix
95.7 Ix
84.11x

c0LJ311715840
: ECOPACK® LED
21 x LED 4000K / CRI == 80 18 W / 2000 Im

S OLJ311730840
: ECOPACK® LED
21 x LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im

on—
o—|

[m]

Svjetillke s dir-findirektnom raspodjelom

3.00m
0.80

8000 Im
T20W
3.00 Wim2 (2.18 Wim2/1008x)

Uo

0.66
0.61
043

045
0.62
0.70




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

ARHIS d.o.o.
Trg sv. Josipa 1

DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA
BANA JELACICA 33, SLATINA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

Slatina

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE OPCE RASVIETE

12.2017. | Stranica: 33

Sazetak, Pranje i susenje rublja

.5 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Rasv

[m]
4.0

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5 -
10
0.5
0.0 1
0.5 :

ijetljencst [lx]

300

Svjetiljke s dir-/indirektnom raspodjelom

Opéenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 5100 Im
Ukupna snaga 63.0W
Ukupna snaga po povrdini (20.79 m2) 3.03 Wim2 (2.00 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Eavg 152 Ix
Emin 102 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.67
Emin/Emaks (Ud) 0.51
UGR (2.3H 2.9H) «=19.1
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 31 Ix 0.50
Mp 1.1 (Zid) 83 Ix 0.66
Mp 1.2 (Zid) 75 Ix 067
Mp 1.3 (Zid) 76 Ix 0.76
Mp 1.4 (Zid) 80 Ix 0.84

Sazetak, Pranje i susenje rublja

.5 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip

16

Kom. Proizvod

Siteco
3 Tipska oznaka SOMJ27120L18840

( ) Naziv svjetijke  : POSIVO® LED flat

Zarulie 21 x LED 4000K / CRI>= 8021 W / 1700 Im
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Sazetak, Glacanje i Sivanje rublja

.6 Pregled rezultata, Podru

500 750

o 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam
Visina svjetillke

Faktor odrzavanja

cje vrednovanja 1

T T T T 1 T T T T
00 05 10 15 20 25 30 35 40

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (12.88 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
EminfEmaks (Ud)
UGR (1.8H 2.3H)
Pozicija

Glavne povriine
Mp 1.5 (Strop)

Mp 1.1 (Zid)
Mp 1.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
Mo 1.4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Herizontalno

643 Ix

462 Ix

072

057

==174

0.75m

Eavg

114 Ix
257 Ix
347 Ix
235 Ix
339 1x

Sazetak, Glacanje i Sivanje rublja

.6 Pregled rezultata, Podru

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe

4 2 Tipska cznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

¢je vrednovanja 1

1500

Svjetillke s dir -findirektnom raspodjelom

300m

0.80

13008 Im
122.0W

9.47 Wim2 (1.47 W/m2/1001x)

Uo
0.89
074

077
0.55

iﬂ:{renco S LEDZ2x3300 D403 TE40
12 x LED1x3300 T840 /3252 Im
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Sazetak, Skladiste 2
.7 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
I [ [ |
100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 20000 Im
Ukupna snaga 1600 W
Ukupna snaga po povrsini (41.11 m2) 4.38 Wim2 (1.76 W/m2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 248 Ix
Emin 172 1x
Emin/Eav (Uo) 0.69
EminEmaks (Ud) 059
UGR (3.6H 4.5H) <=213
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.7 (Strop) 62 Ix 0.93
Mp 1.1 (Zid) 159 Ix 072
Mp 1.2 (Zid) 147 Ix 0.70
Mp 1.3 (Zid) 144 Ix 044
Mp 1.4 (Zid) 162 Ix 0.44
Mp 1.5 (Zid) 196 Ix 0.60
Mp 1.6 (Zid) 146 Ix 0.70

Sazetak, Skladiste 2

.7 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Siteco
6 10  Tipska oznaka COLJ3117156840
Naziv svjetiljke : ECOPACK® LED
Zarulje -1 x LED 4000K f CRI == 80 18 W / 2000 Im
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Sazetak, Ordinacija 1_postojece pozicije
.B Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
0.0 4
-0.5 +
-1.0 H
154
-2.0 4v
-2.5
-3.0 1
3R 4
-4.0
GID 'D|5 ‘1|[]I 1IF| 2{';] 2|5 SIB 3l5 4|ﬂ
00510 15 20 25 30 35 40
I | I |
. 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Wisina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.30
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14398 Im
Ukupna snaga 146.0 W
Ukupna snaga po povrini (15.21 m2) 9.60 Wim2 (1.63 W/m2/100Ix)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 588 Ix
Emin 350 1x
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 042
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 107 Ix 075
Mp 1.1 (Zid) 278 1x 0.70
Mp 1.2 (Zid) 2851x 0.51
Mp 1.3 (Zid) 188 Ix 0.8
Mp 1.4 (Zid) 276 Ix 0.66
Mp 1.5 (Zid) 236 Ix 077
Sazetak, Ordinacija 1_postojeée pozicije
.B Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
A 1 Tipska cznaka T -
Maziv svjetiljke - Marenco S LED2x4700 D404 TE40
Zarulje 12 x LED 124700 T840 (4649 Im
Siteco
16 3 Tipska oznaka - OMJ2712018340
G Naziv svjetilke  : POSIVO® LED flat
Zarulje 21 % LED 4000K / CRI == 80 21 W / 1700 Im
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Sazetak, Ordinacija 1_verzija 2

.9 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

0.0

-0.5

1.0 4

-1.5 1

-2.0 qu

2.5

=30

-3.5

-4.0 4

[ PR S S W S N S
00 05 10 15 20 25 30 35 40
[m]
[ I | | |
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetlenost [Ix]
Opcenito
Upotnjeblieni ratunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13008 Im
Ukupna snaga 1220W
Ukupna snaga po povrsini (15.21 m2) 8.02 Wim2 {140 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 5731x
Emin 39 =
Emin/Eav (Uo) 0.65
Emin/Emaks (Ud) 0.55
UGR (2.3H 2.3H) <=17.4
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 98 Ix 0.83
Mp 1.1 (Zid) 2051x 076
Mp 1.2 (Zid) 277 Ix 0.56
Mp 1.3 (Zid) 192 Ix 072
Mp 1.4 (Zid) 300 Ix 0.82
Mp 1.5 (Zid) 299 Ix 051

Sazetak, Ordinacija 1_verzija 2

5 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe

4 2 Tipska oznaka T -
Maziv svjetiljke - Marenco 5 LED2x3300 D403 T840
Zarulje 12 x LED1x3300 T840 /3252 Im
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Sazetak, Ordinacija 2

.10 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

F¥]
I

T T T T T T T T
00 05 10 15 20 25 30 35 40

[m]

200
Rasvijetljenost [1x]

300 500 750

1000

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetilke s dir.-findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 17766 Im
Ukupna snaga 187.0W
Ukupna snaga po povriini (16.94 m2) 11.04 Wim2 {1.93 W/m2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Herizontalno
Eavg 573 1x
Emin 345 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 0.46
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 124 Ix 0.90
Mp 1.1 (Zid) 3101x 0.66
Mp 1.2 (Zid) I3 x 0.69
Mp 1.3 (Zid) 326 Ix 0.76
Mp 1.4 (Zid) 2721x 0.76
Mp 1.5 (Zid) 264 Ix 072

Sazetak, Ordinacija 2

.10 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

3

16

Northcliffe

2 Tipska oznaka T -
Naziv svjetilike - Marenco S LED2x2400 D402 TE40
Zarulje :2x LED1x2400 T840 /2316.5Im

Siteco
5 Tipskaoznaka - OMJ27120L18840

G Naziv svjetiike - POSIVO® LED flat

Zarulje 21 x LED 4000K [ CRI >= 80 21 W 7 1700 Im
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Sazetak, Ordinacija 2_verzija 2

.11 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
2.0

15 -
1.0 &
05
0.0 1
-0.5
1.0 1
-1.5 4

& ]

1 1 1T T T T T1- 1
00 05 10 15 20 25 30 35 40

[m]

. 200 300 500
Rasvijetllznost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjstiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini {16.94 m2)

750 1000

Svjetillke s dir -/indirektnom raspodjelom
300m
0.30

13008 Im
1220W
720 Wim2 (1.28 Wim2/1001Ix)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.3H 2.5H)
Pozicija

Glavne povriine

Mp 1.6 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
Mp 1.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
Mp 1.4 (Zid)
Mp 1.5 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

562 Ix

367 Ix

065

053

=177

0.75m

Eavg

89 Ix

236 Ix
2891z
192 Ix
294 Ix
161 Ix

Sazetak, Ordinacija 2_verzija 2

.11 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe

Uo
0.85
077

0.81
0.56
0.75

4 2 Tipska oznaka
Naziv svjetiljke

Zarulie

- Marenco S LED2x3300 D403 T840
: 2 x LED1x33200 T840 73252 Im
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SazZetak, Prizemlje_ordinacija

.12 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

(]

3.5+

3.0+

254

20,

1.5+

1.0

0.5+

00-

T T — T [ T T
K
00 05 10 15 20 25 30 35 40 m]
| | | |
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotnjeblieni raéunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13947 Im
Ukupna snaga 1230W
Ukupna snaga po povrsini (12.04 m2) 10.21 Wim2 (1.70 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 6031
Emin 416 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.69
Emin/Emaks (Ud) 0.61
UGR (2.1H 2.3H) ==19.1
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 125 Ix 0.83
Mp 1.1 (4d) 297 Ix 0.61
Mp 1.2 (Zid) 2201x 0.79
Mp 1.3 (4d) 349 1x 067
Mp 1.4 (Zid) 342 1x 0.68

Sazetak, Prizemlje_ordinacija

.12 Pregled rezultata, Podrucéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
2 3 Tipska cznaka D -
Naziv svjetiljke - Marenco S LED1x4700 D401 T&40
A S orulie - 1 x LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im
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SaZetak, Hall 1

.13 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
-1 4
-2 —
-3 4
<l B
-5
-5 " r
_T = | [ ] I
-8 |
-0 -
§153126 7%
b [m]
[ I | | |
o 100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [kx]
Opcenito
Upotnjebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir-/indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 24000 Im
Ukupna snaga 216 0W
Ukupna snaga po povriini (34.61 m2) 6.24 Wim2 (2.58 Wim2/100Ix)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizantalno
Eavg 242 Ix
Emin 142 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.59
Emin/Emaks (Ud) 0.44
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.7 (Strop) 80 Ix 0.67
Mp 1.1 (Zid) 161 Ix 0.45
Mp 1.2 (Zid) 200 Ix 0.58
Mp 1.3 (Zid) 235 1x 053
Mp 1.4 (Zid) 170 1 0.76
Mp 1.5 (Zid) 160 Ix 047
Mp 1.6 (Zid) 133 1x 0.69

Sazetak, Hall 1

.13 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip

Kom. Proizvod

Siteco
G Tipska oznaka S OLJ311730840
Naziv svjetiljke : ECOPACK® LED
Zarulje 1% LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im
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Sazetak, Hodnik 1

.14 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

ITTIT]
00 1.0 [m
L | [ | |
. 1 200 300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 12000 Im
Ukupna snaga 108.0W

Ukupna snaga po povrdini (10.72 m2)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Eavg 255 Ix
Emin 202 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.79
Emin/Emaks (Ud) 0.70
UGR (0.7TH 4.8H) «=228
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.2 (Strop) 131 1x 075
Mp 1.1 (Zid) 208 Ix 042
Mp 1.2 (Zid) 2091x 042

Sazetak, Hodnik 1

.14 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Siteco
3 Tipskaoznaka - 0LJ311730840
Naziv svjetifke  : ECOPACK® LED
Zarulie 21 x LED 4000K / CRI >= 80 36 W / 4000 Im

10.06 Wim2 (3.95 Wim2/1001x)
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Sazetak, Bazen
.15 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
[m]
14 4
12 4
10
34
E —
4 —
g
(1=
4
[m]
I | [ I
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetlenost [lx]
Opcenito
Upotrijeblieni ratunski algorntam Svjetiljke s dir-indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 76806 Im
Ukupna snaga T380W
Ukupna snaga po povriini (87.94 m2) 8.39 Wim2 (1.31 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 639 Ix
Emin 403 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.63
Emin/Emaks (Ud) 047
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.11 (Strop) 128 Ix 0.80
Mp 1.1 (4d) 387 Ix 043
Mp 1.2 (Zid) 242 Ix 077
Mp 1.3 (Zid) 268 Ix 072
Mp 1.4 (4d) 3151x 0.57
Mp 1.5 (4d) 406 Ix 0.76
Mp 1.6 (Zid) 382 Ix 077
Mp 1.7 (4d) 283 1x 0.69
Mn 1 R (Zidd ANE e n a7
Sazetak, Bazen
.15 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
Mp 1.9 (Zid) 196 Ix 0.71
Mp 1.10 (Zid) 336 Ix 0.46

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
13 18 Tipska oznaka

Maziv svjetilke - Hermetic S LED2x2200 D170 T840 OP LT80
_ Zanilie -7 w1 FNV¥ 2200 TRAN /2133 B Im
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.16 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Naortheliffe
5 4 Tipska oznaka
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Sazetak, Fizikalna terapija 1
.16 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
FT T T 1T T 1 T1
00 10 20 30 40 (]
[ [ | |
500 750 1000 1500 2000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 37192 Im
Ukupna snaga 3320W
Ukupna snaga po povrsini (31.76 m2) 10.45 Wim2 (1.12 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 932 Ix
Emin 556 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 0.46
UGR (2.3H 4 4H) <=2073
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 148 Ix 0.84
Mp 1.1 (Zid) 283 Ix 0.74
Mp 1.2 (Zid) 379k 050
Mp 1.3 (Zid) 293 Ix 0.75
Mp 1.4 (Zid) 429 Ix 050
Mp 1.5 (Zid) 341 I 061

MNaziv svjetiljke - Marenco S LED2x4700 D404 T840
Zarulje : 2 x LED1x4700 T840 /4649 Im
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Sazetak, Fizikalna terapija 2

.17 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

00 - P - o

05

1.0

1.5 -

20 4% Do 1.1 1

25

=30 4

=35 4

T T o T T T
5 5
00 05 10 15 20 25 30 35 40 [m]
L I [ | |
o 500 750 1000 1500 2000
Rasvijetljenost [lx]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 166.0 W
Ukupna snaga po povrsini {1561 m2) 10.50 Wim2 (1.23 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Herizontalno

Eavg 856 Ix
Emin 567 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.65
Emin/Emaks (Ud) 0.51
UGR (2.2H 2.3H) <=18.7
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 132 1x 0.90
Mp 1.1 (Zid) 3T Ix 0.59
Mp 1.2 (Zid) 303 Ix 0.75
Mp 1.3 (Zid) 382 Ix 0.59
Mp 1.4 (Zid) 329 Ix 0.76

Sazetak, Fizikalna terapija 2

A7 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe

5 2 Tipska ocznaka T -
Maziv svjetiljke > Marenco S LED2x4700 D404 T&40
Zarulje 12 x LED 14700 T840 74649 Im
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Sazetak, Hodnik 2

.18 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
g
a1 |
T -
i -
5
4
3 -
2 —
1 4
04
-1 4
-2
TTT I T I T 111
00 15 20 45 ]
I [ I |
150 200 300 500

. 100
Rasvijetlienost [1x]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrini (25.51 m2)

Podrugje vrednovanija 1

Horizontalno

Eavg 194 Ix
Emin 83 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.43
Emin/Emaks (Ud) 0.27
Pozicija 0.75m
Glavne povréine Eavg
Mp 1.7 (Strop) T141x
Mp 1.1 (Zid) B9E Ix
Mp 1.2 (Zid) 1191x
Mp 1.3 (Zid) 171 1Ix
Mp 1.4 (Zid) 148 Ix
Mp 1.5 (Zid) 191 Ix
Mp 1.6 (Zid) 17 Ix

Sazetak, Hodnik 2

Referentna povrsina 1.1

.18 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod
Siteco
T 4 Tipska oznaka

Naziv svjetilke
Zarulje

- 0LJ3117 30840
: ECOPACK® LED
-1 x LED 4000K / CRI >= 80 36 W / 4000 Im

Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

16000 Im
144.0'W
5.64 Wim2 (2.92 Wim2/100Ix)
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Sazetak, Fizikalna terapija 3

.19 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

r—
h—

[m]
[ [ | |
300 500 750 1000 1500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir -/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 46330 Im
Ukupna snaga 4100 W
Ukupna snaga po povriini (42.91 m2) 9.55 Wim2 (1.29 Wim2/1001x)
Podrucgje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 7391
Emin 58T Ix
Emin/Eav (Uo) 0.80
Emin/Emaks (Ud) 0.71
UGR (3.6H 4.4H) <=18.8
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.7 (Strop) 140 Ix 093
Mp 1.1 (Zid) 364 Ix 0.74
Mp 1.2 (Zid) 372 1x 075
Mp 1.3 (Zid) 366 Ix 0.81
Mp 1.4 (Zid) 410 Ix 0.78
Mp 1.5 (Zid) 324 Ix 0.81
Mp 1.6 (Zid) 352 Ix 07T

Sazetak, Fizikalna terapija 3

.19 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip

Kom. Proizvod

Northcliffe
Tipska cznaka

3 10 i-
_ Naziv svjetilike - Marenco S LED2x2400 D402 T840

Zarulje 12 x LED1x2400 T840 /23165 Im
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Sazetak, WC 1

.20 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

1
Rasvijetljenost [Ix]

(m]
1.8

1.6
1.4
1.2 5
1.0
0.8 5
0.6 5
0.4 5
0.2 5
0.0 -

00 150 200 300

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetillke s dir-/indiresktnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 5800 Im
Ukupna snaga 84.0W
Ukupna snaga po povriini (7.73 m2) 1086 Wim2 (6.11 W/mZ2/1001x)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Hernizontalno
Eavg 178 Ix
Emin 133 1x
Emin/Eav (Uo) 0.75
Emin/Emaks (Ud) 0.55
UGR (1.1H 2.3H) <=152
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.9 (Strop) 95 Ix 0.66
Mp 1.1 (Zid) 147 Ix 0.48
Mp 1.2 (Zid) 138 Ix 0.37
Mp 1.3 (Zid) 144 Ix 0.33
Mp 1.4 (Zid) 171 Ix 0.37
Mp 1.5 (Zid) 201 Ix 0.21
Mp 1.6 (Zid) 140 Ix 0.26
Mp 1.7 (Zid) 176 Ix 0.32

Sazetak, WC 1

.20 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Mp 1.8 (Zid) 155 Ix 0.43

Tip

16

Kom. Proizvod

Siteco
4 Tipska oznaka COMJZ27120183840

G MNaziv svjetillke :POSIVO® LED flat

Zarulje :1 x LED 4000K / CRI == 80 21 W /1700 Im
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Sazetak, WC 2

.21 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
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0.5 4
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75
Rasvijetenost [lx]

Opcenito

Upotrjebljen ratunski algortam

100 150

200

300

Svjetilke s dir.-indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svijetlosni tok svih Zarulja 3400 Im
Ukupna snaga 42.0W

Ukupna snaga po povriini (5.95 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

7.05 Wim2 (4.42 Wim2/100Ix)

Eavg 159 Ix

Emin 1291

Emin/Eav (Uo) 0.81

Emin/Emaks (Ud) 0.74

UGR (0.8H 2.3H) <=15.2

Pozicija 0.75m

Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.7 (Strop) 64 Ix 0.84
Mp 1.1 (Zid) 11110x 0.55
Mp 1.2 (Zid) 122 1x 0.40
Mp 1.3 (Zid) 138 Ix 0.35
Mp 1.4 (Zid) 127 Ix 0.48
Mp 1.5 (Zid) 130 Ix 0.44
Mp 1.6 (Zid) 130 Ix 0.40

Sazetak, WC 2

.21 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Siteco
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

16 2

G

s OMJ2712018840
:POSIVO® LED flat

21 x LED 4000K f CRI>=80 21 W / 1700 Im
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Sazetak, Reanimacija

.22 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[rn]

5.0
5.5 -
5.0
4.5 -
4.0
3.5
30
2.5
2.0
15 -
1.0 4
0.5
0.0 -

| |
o 500 750 1000

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povriini (2595 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR {2.3H 3.6H)
Pozicija

Glavne povriine

Mo 1.5 (Zid)

Sazetak, Reanimacija

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

920 Ix

764 Ix

0.83

0.74

<=17 4

0.75m

Eavg

179 Ix
469 Ix
451 Ix
469 Ix
471 Ix
469 Ix

.22 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe

3 8 Tipska cznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

- Marenco S LED2x2400 D402 T840
1 2x LED1x2400 T840 /23165 Im

2000

Svjetillke s dir -findirektnom raspodjelom

3.00m

0.80

37064 Im
3260W

12.64 Wim2 (1.37 Wim2/100Ix)

Uo
0.99
075

0.75
0.78
074




Sazetak, Ordinacija

.23 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
3 4 Tipska oznaka
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Sazetak, Ordinacija
.23 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
(]
4.0
35
30 4
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20
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1.0
05
0.0-
[}ID DIS 1|[} 1|5 ;IID 2|5 3|[} 3|5
e 1]
[ [ | |
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetljenost [lx]
Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam Svjetillke s dir -/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18532 Im
Ukupna snaga 164.0W
Ukupna snaga po povrsini (16.11 m2) 10.18 Wim2 (1.49 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Herizontalno
Eavg 664 Ix
Emin 573 1x
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 0.74
UGR (2.2H 2.3H) <=16.3
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 137 Ix 0.98
Mp 1.1 (Zid) 364 Ix 0.75
Mp 1.2 (Zid) 356 Ix 077
Mp 1.3 (Zid) 364 Ix 075
Mp 1.4 (Zid) 356 Ix 077

Naziv svjetilike - Marenco S LED2x2400 D402 T840
Zarulje 12 x LED1x2400 T840 / 2316.5 Im
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Sazetak, Prizemlje_skladiste

.24 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

150 200

100
Rasvijetlenost [Ix]

Opcenito

[m]
3.5 7

N N P B AR W B —
00 05 1015 20 25 30 35 40

[m]

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrini (17.00 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR {2.3H 2.3H)
Pozicija

Glavne povrsine

Mp 1.4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Herizontalno

2181x

164 Ix

0.75

062

=<=20.1

0.75m

Eavg
58 Ix
170 Ix
118 Ix
166 Ix
118 Ix

Sazetak, Prizemlje_skladiste

.24 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Siteco

7 2 Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

s 0LJ311720840
: ECOPACK® LED

300 500

Svjetillke s dir -findirektnom raspodjelom
300m
0.80

8000 Im
T20W
423 Wim2 {1.95 Wim2/1001x)

-1 x LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im
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Sazetak, Sestra

.25 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

l T I I I I I l I
00 05 1015 20 25 30 35 40 m

300 500 750 1000

Rasvijetljenost [lx]

1500

Svjetiljke s dir -findiresktnom raspodjelom

Opcenito
Upaotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 164.0'W
Ukupna snaga po povrsini (17.55 m2) 9.34 Wim2 (1.45 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 645 Ix
Emin 541 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 075
UGR (2.3H 2.4H) =192
Fozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 126 Ix 0.93
Mp 1.1 (Zid) 3331Ix 0.81
Mp 1.2 (Zid) 3391x 0.76
Mp 1.3 (Zid) 330 Ix 0.80
Mp 1.4 (Zid) 3391x 076

Sazetak, Sestra

.25 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
2 4 Tipska oznaka T-
—— MNaziv svjetiljke > Marenco S LED1x4700 D401 T840

Zarulje 21 x LED1x4700 T840 41 W 7 4649 Im
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Sazetak, Prizemlje_ordinacija 2
.26 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
'DI'D DIE 1|[} 1|5 ;-lﬂ 2|5 3I'D 3|5 4It}
005 10 15 20 25 30 35 40
[ | | |
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetljenost [lx]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svjetillke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 164.0'W
Ukupna snaga po povrini (16.52 m2) 975 Wim2 (1.47 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 663 Ix
Emin 555 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 0.74
UGR {2.3H 2.3H) <=19.1
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 131 Ix 0.98
Mp 1.1 (Zid) 342 1x 078
Mp 1.2 (Zid) 355 Ix 074
Mp 1.3 (Zid) 340 Ix 079
Mo 1.4 (Zid) 352 Ix 0.75

Sazetak, Prizemlje_ordinacija 2

.26 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizved

Northcliffe
2 4 Tipska oznaka T -
MNaziv svjetiljke - Marenco S LED1x4700 D401 T840
T 7 arule - 1 x LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im
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Sazetak, Prizemlje_Cekaonica
.27 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
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20
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1.0 —
0.5 —
00 -
[ | [ I |
o 100 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upaotrijeblieni raéunski algoritam Syjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 20000 Im
Ukupna snaga 180.0W
Ukupna snaga po povrdini (45.00 m2) 4.00 Wim2 (1.80 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povriina 1.1
Herizontalno
Eavg 223 Ix
Emin 102 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.46
Emin/Emaks (Ud) 0.37
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.7 (Strop) 60 Ix 0.71
Mp 1.1 (Zid) 1321 052
Mp 1.2 (Zid) 96 Ix 0.81
Mp 1.3 (Zid) 170 Ix 0.61
Mp 1.4 (Zid) 153 Ix 0.74
Mp 1.5 (Zid) 188 Ix 0.54
Mp 1.6 (Zid) 165 Ix 067

Sazetak, Prizemlje_Cekaonica

.27 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Siteco
6 4 Tipska oznaka SOLJ31715840
Maziv svjetilike : ECOPACK® LED
Zarulje o1 x LED 4000K / CRI == 80 18 \W / 2000 Im

7 3 Tipska cznaka S OLJ311730840
Maziv svjetiljke :ECOPACK® LED
Zarulje -1 x LED 4000K { CRI == 80 36 W / 4000 Im
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Sazetak, Prizemlje_izolacija
.28 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[nﬂ 23
404 &)
3.5 5
3.0
£8
2.5
2.0 N
1.5+
104
0.5 1
00-
| Fd I
's 5
00 05 1ﬂ1520253{1 3"[m]
I [ | |
o 1 200 300 500 750
Rasvijetllenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algontam Svjetiljke s dir-findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg I3 Ix
Emin 168 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 0.48
UGR (2.2H 2.4H) ==179
Pozicija 0.75m
Gla\r ne povriine Eavg Uo
p 1.7 (Strop) B3 0.82
1 1{Zid) 135 Ix 062
1 2 (Zid) 152 Ix 061
p1 3 (Zid) 153 Ix 0.82
Mp 1.4 (Zid) 150 Ix 073
Mp 1.5 (Zid) 95 Ix 070
Mp 1.6 (Zid) 104 |x 078
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Sazetak, Prizemlje_medicinska sestra

.29 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
2.0+

1.8 +
1.6
1.4 4
1.2
1.0
0.5 +
0.6
0.4+
0.2
0.0-

!
0.0 0.5 1.0 15 20

! I
25 3.0 35 40

I I
. 200 300 500

Rasvijetlenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povriini (8.90 m2)

750 1000

Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

9298 Im
820W
9.21 Wim2 (1.80 Wim2/100Ix)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (1.2H 2.3H)
Pozicija

Glavne povriine
Mp 1.5 (Strop)

=
=
SRR N

Referentna povriina 1.1
Horizontalno

511 1x

437 Ix

0.86

079

<=19.1

0.75m

Eavg

111 1x
292 Ix
288 Ix
291 Ix
286 Ix

Sazetak, Prizemlje_medicinska sestra

Uo

0.97
070
070

073

.29 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

MNorthcliffe
2 2 Tips_ka D_zna_ka
—— Maziv svjetilike

Zarulie

Marenco S LED1x4700 D401 T840
1% LED1x4700 T840 41 W 46459 Im
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Sazetak, Prizmlje_ordinacija 3
.30 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
[m]
404
3.5
304
25
204=
1.5
1.0 1
0.5+
0.0 -
ﬂll] {JI"T 1ID 1|5 271; 2|5 3IEI' 3l5 4I'E|
(111
[ | [ | |
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetljenost [lx]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir -findiresktnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 164 0 W
Ukupna snaga po povrsini (16.78 m2) 977 Wim2 {1.47 Wim2/100Ix)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 664 Ix
Emin 5b5Ix
Emin/Eav (Uo) 0.54
Emin/Emaks (Ud) 0.74
UGR (2.3H 2.3H) <=19.1
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 131 1Ix 098
Mp 1.1 (Zid) 341 Ix 07a
Mp 1.2 (Zid) 354 Ix 075
Mp 1.3 (Zid) 343 1Ix 07a
Mp 1.4 (Zid) 352 Ix 075

Sazetak, Prizmlje_ordinacija 3

30 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
2 4 Tipska oznaka T -
Naziv svjetilike > Marenco 5 LED1x4700 D401 T840
TS 7 ol - 1 x LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im
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a1

1
Rasvijetljenost [1x]

Sazetak, Prizemlje_¢ekaonica/hodnik

Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

m &J

12 —

10

150 200 300

Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom

Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 36000 Im
Ukupna snaga 3240W
Ukupna snaga po povrsini (83.90 m2) 3.86 Wim2 (1.90 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Eavg 203 1x
Emin 146 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.72
Emin/Emaks (Ud) 051
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.11 (Strop) 55 Ix 0.82
Mp 1.1 (Zid) 191 Ix 0.35
Mp 1.2 (Zid) 96 Ix 0.89
Mp 1.3 (Zid) 169 Ix 044
Mp 1.4 (Zid) 138 Ix 07T
Mp 1.5 (Zid) 135 Ix 072
Mp 1.6 (Zid) 126 Ix 0.70
Mp 1.7 (Zid) 132 1x 069
Mp 1.8 (Zid) 143 Ix 0.70
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Sazetak, Prizemlje_&ekaonica/hodnik

.31 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Mp 1.9 (Zid) 134 Ix 0.67
Mp 1.10 (Zid) 180 Ix 0.69
Tip Kom. Proizvod
Siteco
6 12 Tipska oznaka SOLJ311715840
Naziv svjetifke  : ECOPACK® LED
Zarulje :1 x LED 4000K [ CRI == 80 18 W / 2000 Im
7 3 Tipska oznaka SOLJ311730840

:ECOPACK® LED
21 x LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im

Maziv svjetiljke
Zarulje
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Sazetak, Cajna kuhinja

.32 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

2
Rasvijetljenaost [lx]

nito

Upotrjebljeni raéunski algoritam
Wisina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (14.73 m2)

Podrucje vrednovanja 1

1000

Svjetiljke s dir -indirektnom raspodjelom

3.00m

0.80

17973 Im
183.0W
1242 Wim2 (2.01 Wim2/1001x)

Referentna povrsina 1.1

Herizontalno
Eavg 619 Ix
Emin 5151x
Emin/Eav (Uo) 0.83
Emin/Emaks (Ud) 074
UGR {1.4H 3.3H) «=200
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 147 Ix 0.87
Mp 1.1 (Zid) 388 Ix 0.65
Mp 1.2 (Zid) 406 Ix 0.66
Mp 1.3 (Zid) 388 Ix 0.65
Mp 1.4 (Zid) 406 Ix 0.66

Sazetak, Cajna kuhinja

.32 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip

14

Kom. Proizvod

Northcliffe
3 Tipska cznaka

_ MNaziv svjetiljke
Zarulje

- Hermetic S LED2x3000 D171 T840 OP LT80
1 2 x LED1x3000 T840 29955 Im
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Sazetak, Cekaonica

.33 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

FT

Z5

Falfamaning porerking 1.1

Z1

1 T 1 T T I 1 T T T T T
1 2 3 4 5 6 i 8 i 10 " 12

[m]
[ N | |
100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetillke s dir-findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 16000 Im
Ukupna snaga 144.0 W
Ukupna snaga po povriini (35.31 m2) 4.08 Wim2 (2.04 Wim2/1001x)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 2001
Emin 110 1x
Emin/Eav (Uo) 0.55
Emin/Emaks (Ud) 0.37
UGR (2.0H 6.9H) ==235
FPozicia 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 56 Ix 0.67
Mp 1.1 (&id) 147 Ix 043
Mp 1.2 (4id) 130 Ix 0.87
Mp 1.3 (&id) 155 Ix 0.50
Mp 1.4 (&id) 130 Ix 058
Mp 1.5 (&id) 93 Ix 0.85

Sazetak, Cekaonica

.33 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Siteco
T 4 Tipska oznaka S OLJ311730840
Maziv svjetiljke : ECOPACK® LED
Zarulje -1 x LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im
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Sazetak, Prizemlje_sestra

.34 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

m]
4.0

35 4
3.0 1
2.5
20-%
1.5 4

1.0 5

0.5 4

0.0-

[ ! I I JII ! I ! !
00 05 1.0 15 20 25 30 35 40

[m]

o 200
Rasvijetljenost [Ix]

300 500 750

1000

Svjetilke s dir -/indirektnom raspodjelom

Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam
Wisina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13947 Im
Ukupna snaga 123.0W
Ukupna snaga po povrdini (14.39 m2) 8.55 Wim2 (1.52 W/m2/1001x)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 562 Ix
Emin 360 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.68
Emin/Emaks (Ud) 0.59
UGR (2.3H 2.3H) <=19.1
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 109 Ix 0.83
Mp 1.1 (Zid) 306 Ix 074
Mp 1.2 (Zid) 266 Ix 0.51
Mp 1.3 (Zid) 177 Ix 075
Mp 1.4 (Zid) 330 Ix 0.65
Mp 1.5 (Zid) 32 0.71

Sazetak, Prizemlje_sestra

.34 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
2 3 Tips.ka o_zn_a.ka T -
e Naziv svjetiljke - Marenco S LED1x4700 D401 T840

Zanulje 21 % LED1x4700 T840 41 W /7 4849 Im
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Sazetak, Prizemlje_ordinacija 4

.35 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
3.0 +

2.5 4

2.0 +

154

104

0.5+

0o-

Zi

I | T T T T T T
00 05 10 15 20 25 30 35 ]

. 200
Rasvijetljanost [Ix]

300 500 750

1000

Svjetilke s dir ~/indirektnom raspodjelom

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke 300m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13008 Im
Ukupna snaga 1200 W
Ukupna snaga po povriini (13.07 m2) 9.18 Wim2 (1.66 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 5b4 Ix
Emin 472 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emaks (Ud) 0.7
UGR {1.9H 2.2H) =177
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 116 Ix 0.98
Mp 1.1 (Zid) 300 Ix 073
Mp 1.2 (Zid) 300 1x 073
Mp 1.2 (Zid) 300 1x 073
Mp 1.4 (Zid) 300 Ix 073

Sazetak, Prizemlje_ordinacija 4

.35 Pregled rezultata, Podrucéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
1 4 Tipska oznaka T
——— Naziv svjetilike - Marenco S LED1x3300 D400 T840

Zarulje 21 x LED1x3200 T840 30 W 7 3252 Im
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Sazetak, lzolacija

.36 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
3.00

275 1
2.50
2.25
2.00 H
1.75
1.50 %
1.25
1.00 —
0.75
0.50 5
0.25
0.00 -

71

[ I I I I I I I
[
00 05 10 15 20 25 30 35 mi

150
Rasvijetlenost [1x]

200 200 500

Opcenito

Upatrijebljeni raéunski algoritam

Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 5504 Im
Ukupna snaga 60.0W

Ukupna snaga po povriini (11.97 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 327 Ix

Emin 271 Ix

Emin/Eav (Uo) 083

Emin/Emaks (Ud) 072

UGR {1.7H 2.2H) <=177

Pozicija 075m

Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 60 Ix 0.96
Mp 1.1 (Zid) 150 Ix 082
Mp 1.2 (Zid) 175 Ix 072
Mp 1.3 (Zid) 150 Ix 0.82
Mp 1.4 (Zid) 1751 072

Sazetak, lzolacija

.36 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
1 2 Tipska oznaka T-
— Naziv svjetiljke - Marenco 5 LED1x3300 D400 T840

Larulje 21 x LED1x2300 T840 30 W / 3252 Im

Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom

5.01 Wim2 (1.53 Wim2/1001x)
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Sazetak, Kat_ultrazvuk

.37 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

3
Rasvijetljenost [lx]

[m]

5.0
4.5
4.0 1
3.5 1
3.0 1
25
204
1.5 H
1.0
0.5 1

0.0 -

1500

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 26016 Im

Ukupna snaga 244 0W

Ukupna snaga po povrsini (24 31 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

10.04 Wim2 {1.43 Wim2/1001x)

Eavg 701 Ix

Emin 560 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.83

Emin/Emaks (Ud) 0.7

UGR {2.8H 2.8H) <=18.5

Pozicija 0.75m

Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 131 Ix 0.596
Mp 1.1 (Zid) 338 Ix 077
Mp 1.2 (Zid) 349 Ix 0.71
Mp 1.3 (Zid) 333 Ix 0.76
Mp 1.4 (Zid) 346 Ix 0.71

Sazetak, Kat_ultrazvuk

.37 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
4 4 Tipska oznaka

i‘ﬂ:{renco S LED2x3300 D403 TE40
12 x LED1x3300 T840 /3252 Im

Naziv svjetilke
Zarulje
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Sazetak, Sestra/ordinacija

.38 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]
5.0

45
4.0 4
354
304
25 =
204
1.5 -
1.0 4
0.5

0o-

]

0.0 1.0 20

200
Rasvijetljenost [lx]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

300 500

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (20.69 m2)

Podrugje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.3H 2.8H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mp 1.4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

57210x

483 Ix

0.84

0.76

==19.6

0.75m

Eavg

109 Ix
277 Ix
303 Ix
275 Ix
299 Ix

Sazetak, Sestra/ordinacija

.38 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
2 4 Tipska oznaka
e Naziv svjetilke

Zarulje

1000

Svjetiljke s dir -findirsktnom raspodjelom

300m
0.80

18556 Im
164.0W

7.93 Wim2 (1.38 Wim2/1001x)

Uo

0.97
0.a2
067
0.a2
067

i‘ﬂﬂrenco S LED1x4700 D401 T840
1% LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im
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Sazetak, Kat_ordinacija

.39 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

0.0 5

-0.5

-1.0 4

1.5 1

-2.0

-2 5 4

-3.0

-35 4

4.0

4
02 08 14 20 m
[ [ | |
200 300 500 750 1000
Rasvijetllenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavan)a 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 9266 Im
Ukupna snaga g20W
Ukupna snaga po povrsini (8.79 m2) 9.33 Wim2 (1.79 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 521 1x
Emin 440 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 077
UGR (1.2H 2.3H) <=16.3
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 111 Ix 0.97
Mp 1.1 (Zid) 285 Ix 074
Mp 1.2 (Zid) T Ix 063
Mp 1.3 (Zid) 264 Ix 074
Mp 1.4 (Zid) H2Ix 063

Sazetak, Kat_ordinacija

.39 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
3 2 Tipska cznaka

Maziv svjetiljke - Marenco S LED2x2400 D402 T840
Zarulje 12 x LED1x2400 T840 /23165 Im
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Sazetak, Kat_ordinacija
.40 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[}I'D ! 1I'D ! 2|ﬂ r 3ID ! 4ICI ! SICI
’ ’ ’ ’ ’ - m]
[ B [ I |
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetlenost [Ix]
Opcenito
Upoctnjebljeni ratunski algortam Svjetiljke s dir-indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odravanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 27798 Im
Ukupna snaga 2460W
Ukupna snaga po povriini {34.60 m2) 7.07 Wim2 (1.26 Wim2/1001x)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povriina 1.1
Hernizontalno
Eavg 561 Ix
Emin 483 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.86
Emin/Emaks (Ud) 0.78
UGR (2.8H 3.9H) ==18.0
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.6 (Strop) 104 Ix 0.87
Mp 1.1 (Zid) 2731 0.72
Mp 1.2 (Zid) 268 Ix 075
Mp 1.3 (Zid) 274 Ix 079
Mp 1.4 (Zid) 278 Ix 0.72
Mp 1.5 (Zid) 272 1Ix 077

Sazetak, Kat_ordinacija

.40 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Northcliffe

3 6 Tipska oznaka -
Naziv svjetiljke :Marenco 5 LED2x2400 D402 T840
Zarulje 22 x LED1x2400 T840 /23165 Im
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Sazetak, Kat_sestra 2

.41 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

m] -2
50+

4.5 1
4.0
354
304
254
204
1.5 4
1.0
0.5
00 -

(5

Iz

Upotrijebljeni raéunski algoritam

Visina svjetiljke

1500

Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
3.00m

Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 27798 Im
Ukupna snaga 246 0W

Ukupna snaga po povrsini (27.31 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Herizontalno

9.01 Wim2 (1.32 W/im2/100Ix)

Eavg 684 Ix

Emin 566 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.83

EminEmaks (Ud) 074

UGR (3.1H 2.8H) <=174

Pozicija 0.75m

Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 130 Ix 0.98
Mp 1.1 (Zid) 351 Ix 0.70
Mp 1.2 (Zid) 328 1x 0.82
Mp 1.3 (Zid) 351 Ix 070
Mp 1.4 (Zid) 328 1x 0.82

Sazetak, Kat_sestra 2

41 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
3 G Tipska oznaka

_ Naziv svjetiljke
Zarulje

- Marenco S LED2x2400 D402 T840
1 2x LED1x2400 T840 /23165 Im
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Sazetak, Kat_Soba

.42 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
2.50 4
2.25 H
2.00 H
1.75
1.50 +
1.25
1.00 +
0.75 +
0.50 —
0.25 H
0.00 -

1
Rasvijetllenost [Ix]

Opcenito

Upatrijebljeni ratunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

200 300

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (13.55 m2)

Podrucgje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (1.4H 3.1H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
E
Mp 1.4 (Zid)
Sazetak, Kat_Soba

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

33 Ix

136 Ix

0.41

0.26

<=182

0.75m

Eavg
531x
155 Ix
87 Ix
155 Ix
87 Ix

.42 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

4

Northcliffe

1 Tipska cznaka
Naziv svjetilike
Zarulje

Svjetillke s dir -findirektnom raspodjelom

3.00m
0.80

6504 Im
G61.0W

4.50 Wim2 (1.36 Wim2/1001x)

Uo
0.73

0.74
0.37
0.74

Marenco 5 LED2x3300 D403 T840
- 2% LED1x3300 T840 /3252 Im
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SaZetak, Kat_céekaonica1l

.43 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
6.0 5

5.5
504"
45
404
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5 -
1.0 4
0.5
0.0 -

=—

i

w_.

-

Stm)

o 100 150
Rasvijetljenost [lx]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (40.36 m2)

Podruéje vrednovanja 1

200

Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 2101
Emin 178 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emaks (Ud) 075
UGR (3.5H 3.6H) <=230
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg
Mp 1.6 (Strop) 53 1Ix
Mp 1.1 (Zid) 1511
Mp 1.2 (Zid) 130 Ix
Mp 1.3 (Zid) 152 Ix
Mp 1.4 (Zid) 1321
Mp 1.5 (Zid) 128 Ix

Sazetak, Kat_cekaonical

.43 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod
Siteco
T 4 Tipska oznaka

Naziv svjetillke
Zarulje

s OLJ311730840
:ECOPACK® LED

300

Svjetillke s dir-/indirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

16000 Im
1440 W
3.57 Wim2 (1.70 Wim2/1001x)

Uo

0.93
070
077
070
077
0.80

: 1 x LED 4000K [ CRI>= 80 36 W / 4000 Im
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SaZetak, Kat_cekaonica 2

.44 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

1
Rasvijetljenost [Ix]

150 200 300

Opcenito

Upaotrijebljeni ratunski algoritam Svjetillke s dir-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 300m

Faktor odrZzavanja 0.80

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizantalno
Eavg 2251x
Emin 105 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.47
Emin/Emaks (Ud) 0.34
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.10 (Strop) 57 Ix 0.70
Mp 1.1 (Zid) 158 Ix 0.37
Mp 1.2 (Zid) 106 Ix 0.87
Mp 1.3 (Zid) 100 Ix 0.71
Mp 1.4 (Zid) 151 Ix 066
Mp 1.5 (Zid) 150 Ix 0.82
Mp 1.6 (Zid) 155 Ix 0.70
Mp 1.7 (Zid) 1311 0.84
Mp 1.8 (Zid) 123 Ix 0.51

Mp 1.9 (Zid) 7 Ix 0.92
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Sazetak, Kat_cekaonica 3

A5 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

100 150 200 300 500
Rasvijetllenost [Ix]
Opcenito
Upotnjebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir-findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 20000 Im
Ukupna snaga 180.0 W
Ukupna snaga po povriini (43.96 m2) 4.10 Wim2 (2.03 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 201 Ix
Emin 126 Ix
Emin/Eav (Uo) 063
Emin/Emaks (Ud) 0.50
Pozicija 075m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.9 (Strop) 57 Ix 0.84
Mp 1.1 (Zid) 137 Ix 049
Mp 1.2 (Zid) 92 Ix 09
Mp 1.3 (4d) 142 Ix 047
Mp 1.4 (Zid) 169 Ix 050
Mp 1.5 (Zid) 108 Ix 083
Mp 1.6 (Zid) 152 Ix 053
Mp 1.7 (Zid) 119 1Ix 076
Mp 1.8 (Z4d) 150 Ix 065

Sazetak, Kat_cekaonica 3

.45 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Siteco
T 5 Tipska oznaka cOLJ311730840
Naziv svjetilike :ECOPACK® LED
Zarulje 21 x LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im
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Sazetak, Kat_cekaonca_4

.46 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

z3

e

200 200

1
Rasvijetjenost [Ix]

Opcenito

Upotrjebljeni ratunski algortam

Visina svjetiljke
Faktor odrZavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povriini (39.03 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.1H 7.4H)
Pozicija

Glavne povriine
Mp 1.7 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mp 1.4 (Zid)

Mp 1.5 (Zid)

Mp 1.6 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Herizontalno

261 1Ix

169 Ix

0.65

050

==236

0.75m

Eavg

791

195 Ix
178 Ix
221 Ix
158 Ix
166 Ix
128 Ix

Sazetak, Kat_cekaonca_4

.46 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizved

Siteco
Tipska oznaka
Naziv svjetilke
Zarulje

-]
o

cOLJ311730840
: ECOPACK® LED

21 x LED 4000K / CRI >= 80 36 W / 4000 Im

co—|

Svjetiljke s dir -/indirekinom raspodjelom

3.00m

0.80

24000 Im
216.0W

553 Wim2 (2,12 Wim2/1001x)

Uo
0.83

0.80
053
0.82
054
0.78
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Sazetak, Kat_ordinacija 3
47 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
3.5
304
2.5 4
2.0 a
1.5+
1.0 4
0.5+
0.0
0.5 4
-1.04
ﬂlﬂ ﬂl"'v 1|ﬂ 1|5 2lﬂ:l2|5 3|[]'
N (1]
L B [ I [
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetlenost [1x]
Opcenito
Upotnjebljeni ratunski algontam Svjetiljke s dir -indirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.30
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 12947 Im
Ukupna snaga 123.0W
Ukupna snaga po povrdini (1566 m2) 7.86 Wim2 (1.48 Wim2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 531 Ix
Emin 322 1Ix
Emin/Eav (Uo) 0.61
Emin/Emaks (Ud) 0.50
UGR {2.0H 2.TH) «=195
Pozicija 0.75m
Glavne povrine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 103 1x 0.80
Mp 1.1 (Zid) 255 x 0.64
Mp 1.2 (Zid) 305 Ix 0.64
Mp 1.2 (4id) 303 Ix 0.76
Mp 1.4 (Zid) 267 Ix 0.49

Sazetak, Kat_ordinacija 3

.47 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
2 3 Tipska oznaka D -
Naziv svjetiljke - Marenco S LED1x4700 D401 T840
I arule -1 x LED1x4700 T840 41 W [ 4649 Im
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Sazetak, Kat_sob

.48 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

1] ey &

4.5+
4.0+
354
3.0+
257¢
20
1.5 1
1.0 1
0.5+
00-

=
fay
n_|
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=
o
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[m]

1
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

200 300

500

Upaotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrdini (14.36 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Horizontalno

Eavg 334 Ix
Emin 159 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.48
Emin/Emaks (Ud) 0.31
UGR {1.6H 2.8H) <=18.0
Pozicija 0.75m
Glavne povrine Eavg
Mp 1.5 (Strop) 49 Ix
Mp 1.1 (Zid) 95 Ix
Mp 1.2 (Zid) 143 Ix
Mp 1.2 (Zid) 95 Ix
Mp 1.4 (Zid) 143 Ix

Sazetak, Kat_sob

.48 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

4 1

Referentna povrsina 1.1

Svijetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

6504 Im
61.0W
4.25 Wim2 (1.27 Wim2/100Ix)

Uo
0.80
071

0.71
044

iﬂarenco S LED2x3300 D403 T840
: 2 x LED1x3300 T840 (3252 Im
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Sazetak, Kat_ordinacija 4

.49 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
5.0

4.5
4.0
3.5 4
304
2.5 ¢
204
1.5+
1.0 4
0.5+

0.0 -

TTITTTT ]
000 075 150 225

[m]

o 200
Rasvijetljanost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljer ratunski algontam

300 500

750

1000

Svjetiljke s dir -/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 300m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13008 Im
Ukupna snaga 1220W

Ukupna snaga po povr3ini {12.55 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

9.72 Wim2 (1.62 Wim2/100Ix)

Eavg 599 Ix

Emin 490 Ix

Emin/Eav (Ua) 0.82

Emin/Emaks (Ud) 0.75

UGR (1.4H 2.8H) <=18.0

Pozicija 0.75m

Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 113 Ix 0.95
Mp 1.1 (Zid) 3B Ix 076
Mp 1.2 (Zid) 296 Ix 0.75
Mp 1.3 (Zid) B Ix 0.76
Mp 1.4 (Zid) 296 Ix 0.75

Sazetak, Kat_ordinacija 4

.49 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod
Northcliffe
4 2 Tipska oznaka

MNaziv svjetilke
Zarulje

i-."larenco S LED2x3300 D403 T840
12 x LED1x3300 T840 /3252 Im
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Sazetak, Kat_ordinacija 5

.50 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
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0.00 0.75 150 2.25

[m]

o 200
Rasvijetljenost [Ix]

300 500

750

1000

Opcenito

Upotnjebljen ratunski algortam Svjetiljke s dir -indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13008 Im

Ukupna snaga 1220W

Ukupna snaga po povrini (12.85 m2)

Podrudje vrednovanja 1

Referentna povriina 1.1
Hernizontalno

9.49 Wim2 (1.60 W/m2/1001x)

Eavg 594 Ix

Emin 483 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.81

Emin/Emaks (Ud) 0.74

UGR {1.4H 2.8H) <=1810

Pozicija 075 m

Glavne povrine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 111 Ix 0.95
Mp 1.1 (Zid) 34 Ix 076
Mp 1.2 (Zid) 289 Ix 0.75
Mp 1.3 (Zid) 34 1x 0.76
Mp 1.4 (Zid) 289 Ix 0.75

Sazetak, Kat_ordinacija 5

.50 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
4 2

Zarulje

Tipska oznaka
Maziv svjetiljke

- Marenco S LED2x3300 D403 T840
12 x LED1x3300 T840 /3252 Im




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

A;RHIS Jd'_o '01' DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA
rgsv.Josipal | gANA JELACICA 33, SLATINA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

Slatina GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE OPCE RASVIETE

12.2017. | Stranica: 80

Sazetak, Kat_sestra/ordinacija 2

.51 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

(m]

5.0+

4.5+

4.0 4

3.5 4

3.0 4

2.5 =

2.0+

1.5 4

1.0

0.5+

0.0-

Dlﬂ ! 1III]I ! 215 ! 3I'D l 4lﬂ
’ [m]
[ I | | |
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir -/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 164.0 W
Ukupna snaga po povrdini (20.54 m2) 7.98 Wim2 (1.39 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizentalno

Eavg 576 Ix
Emin 486 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 077
UGR (2.3H 2.8H) <=19.6
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 110 Ix 098
Mp 1.1 (Zid) 288 Ix 07T
Mp 1.2 (Zid) 295 Ix 077
Mp 1.3 (Zid) 289 Ix 0.78
Mp 1.4 (Zid) 293 Ix 075

Sazetak, Kat_sestra/ordinacija 2

.51 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizveod

Northcliffe
2 4 Tipska cznaka T -
MNaziv svjetiljke - Marenco S LED1x4700 DAD1T T840
I Zarulie -1 x LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im
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Sazetak, Kat_sestra 3
.52 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
5.0
4.5
4.0
3.5 4
3.0 5
25 =
2.0
1.5
1.0 4
0.5 4
0.0-
[ [ I |
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcéenito
Upatrijebljeni raéunski algoritam Svjetillke s dir ~indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 154.0W
Ukupna snaga po povrsini (24.06 m2) 6.82 Wim2 (1.35 Wim2/100Ix)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povriina 1.1
Horizontalno
Eavg 507 Ix
Emin 428 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 079
UGR {2 .8H 2.8H) «<=20.1
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 94 Ix 0.97
Mp 1.1 (Zid) 250 Ix 0.72
Mp 1.2 (Zid) 240 1x 076
Mp 1.3 (Zid) 251 Ix 0.71
Mp 1.4 (Zid) 243 1x 077

Sazetak, Kat_sestra 3

.52 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Northcliffe
2 4 Tipska oznaka D -
MNaziv svjetilike > Marenco S LED1x4700 D401 T840
B S orulje - 1 x LED1x4700 T840 41 W / 4649 Im
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Sazetak, Potkrovlje_velika sala

.53 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

3
Rasvijetljznost [Ix]

Ay

g4

7 4
[
5
4
3
g
14
0

Opcenito

Upotnjebljeri ratunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povréini (140.30 m2)

Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Herizontalno

Eavg 652 Ix

Emin 416 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.64
Emin/Emaks (Ud) 048

UGR (7.4H 8.8H) ==21.1
Pozicija 0.75m
Glavne povrine Eavg

Mp 1.5 (Strop) 109 Ix

Mp 1.1 (Zid) 249 Ix

Mp 1.2 (Zid) I3 x

Mp 1.3 (Zid) 164 Ix

Mp 1.4 (Zid) 240 Ix

Sazetak, Potkrovlje_velika sala

.53 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip

Kom. Proizvod

Northcliffe
Tipska oznaka

o

500 750

(]

1000

1500

Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom

270m

0.80

97560 Im
915.0W

6.52 Wim2 {1.00 Wim2/1001x)

Uo

0.74
048
0.81
0.75

4 15 -
_ Naziv svjetike  : Marenco S LED2x3300 D403 T840
Zarulje 12 x LED1x3300 T840 /3252 Im




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

ARHIS d.o.o.

Trgsv. Josipal | gANA JELACICA 33, SLATINA

DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

Slatina

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE OPCE RASVIETE

12.2017. | Stranica: 83

Sazetak, Udruga lje¢enih alkoholiéara

.54 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam

Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

[m] "
0 -

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrdini (56.01 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR {4.TH 5.5H)
Pozicija

Glavne povriine

Mp 1.4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

689 Ix

484 Ix

0.70

058

==18.9

0.75m

Eavg

106 Ix
2451
263 Ix
256 Ix
227 Ix

Sazetak, Udruga lje¢enih alkoholiéara

.54 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Northcliffe

3 9 Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

1500

Svjetillke s dir -/indirektnom raspodjelom

270m
0.80

41697 Im
369.0W

6.59 W/m2 {0.96 Wim2/1001x)

Uo

0.83
066
070
069
068

I_'-.‘Iarenco S LED2x2400 D402 T840
:2x LED1x2400 T840 /2316.5Im
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Sazetak, Patronaza

.55 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

750 1000

500
Rasvijetljenost [lx]

Opcenito

Upotnjebljeni racunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (4417 m2)

1500 2000

Svjetiljke s dir -/indirektnom raspodjelom
270m
0.80

37064 Im
3280W
743 Wim2 (0.86 Wim2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Horizentalno

Eavg 862 Ix
Emin 5211
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 048
UGR {4.7H 4. 4H) <=18.8
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg
Mp 1.5 (Strop) 117 e
Mp 1.1 (Zid) 287 Ix
Mp 1.2 (Zid) 2291
Mp 1.3 (Zid) 2451
Mp 1.4 (Zid) 271 Ix

Saietak, Patronaza

.55 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Northcliffe
Tipska oznaka

3 &
_ Naziv svjetilke
Zarulje

- Marenco S LED2x2400 D402 T840
1 2x LED1x2400 T840 /2316.5Im

Uo

0.86
062
077
072
0.66
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Sazetak, Ured 2

.56 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
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35
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00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ]
[ [ | |
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir -/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 270m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18596 Im
Ukupna snaga 166.0 W
Ukupna snaga po povriini (24 .63 m2) 6.69 Wim2 (0.94 Wim2/1001x)
Podrugje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 7101
Emin 464 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.65
Emin/Emaks (Ud) 0.49
UGR (2.8H 4.2H) <=20.4
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 94 Ix 0.90
Mp 1.1 (Zid) 220 1x 0.78
Mp 1.2 (Zid) 231 Ix 0.63
Mp 1.3 (Zid) 208 Ix 0.76
Mp 1.4 (Zid) 2 Ix 0.61

Sazetak, Ured 2

.56 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe

5 2 Tipska oznaka T -
Naziv svjetiljke - Marenco S LEDZ2x4700 D404 T&40
LZarulje 12 % LED1x4700 T840 7 4649 Im
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Sazetak, Ured 3

.57 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

300 500

o 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam

Visina svjetiljke

[m]
6.0 5

55 -
5.0
45 -
40
3.5
3.0
2.5 -
2.0
1.5
1.0 1
0.5
0.0 -

T T T T 1
00 10 20 30 40

[rv]

750 1000

Svjetillke s dir -findirektnom raspodjelom
270m

Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18532 Im
Ukupna snaga 164.0W

Ukupna snaga po povriini (27.00 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Referentna povrsina 1.1
Hernizontalno

6.07 Wim2 (1.02 W/m2/1001x)

Eavg 597 Ix

Emin 364 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.61

EminEmaks (Ud) 045

UGR (2.9H 4.3H) <=18.0

Pozicija 0.75m

Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 881z 0.87
Mp 1.1 (Zid) 239 1x 058
Mp 1.2 (Zid) 275 Ix 0.65
Mp 1.3 (Zid) 242 Ix 061
Mp 1.4 (Zid) 173 Ix 0.78

Sazetak, Ured 3

.57 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Northcliffe
3 4

Zarulje

Tipska cznaka
Maziv svjetiljke

- Marenco S LED2x2400 D402 T840
12 x LED1x2400 T840 /23165 Im
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Sazetak, Arhiva

.58 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]
3.0

2.5 1
2.0 4

[(TF3

1.5
1.0
0.5+
0.0
-0.5 +
04

100 160 200 300 500
Rasvijetljenost [lx]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 270m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 16000 Im
Ukupna snaga 144.0W
Ukupna snaga po povrsini (3592 m2) 4.01 Wim2 (1.71 Wim2/100kx)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 2351
Emin 137 I
Emin/Eav (Uo) 0.59
Emin/Emaks (Ud) 0.41
UGR (2.9H 5.7H) <=239
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 60 Ix 0.84
Mp 1.1 (4id) 149 kx 0.70
Mp 1.2 (Zid) 122 Ix 0.31
Mp 1.3 (4id) 179 kx 053
Mp 1.4 (Zid) 127 Ix 0.83
Sazetak, Arhiva

.58 Pregled rezultata, Fodruéje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

Siteco
T 4 Tipska oznaka S OLJ311730840
Maziv svjetiljke : ECOPACK® LED
Zarnulje -1 x LED 4000K / CRI == 80 36 W / 4000 Im
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Sazetak, Spremiste

.59 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

71 F3

T 1 1 1T 1 T T 1
00 0510 15 20 25 30 35 40

[m]

o 100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke

Svjetiljke s dir ~findirektnom raspodjelom
3.00m

Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 8000 Im
Ukupna snaga 20W
Ukupna snaga po povrsini (17.72 m2) 4.06 Wim2 (2.06 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Eavg 197 Ix
Emin 150 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.76
Emin/Emaks (Ud) 0.67
UGR (2.3H 2.4H) <=17.8
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 56 Ix 0.93
Mp 1.1 (Zid) 130 kx 0.75
Mp 1.2 (Zid) 132 kx 0.65
Mp 1.3 (Zid) 151 Ix 0.66
Mp 1.4 (Zid) 132 Ix 0.65

Sazetak, Spremiste

.59 Pregled rezultata, Fodruéje vrednovanja 1

Tip  Kom. Proizvod

Siteco

4 Tipska oznaka SOLJ311715840
Naziv svjetiljke - ECOPACK® LED
Zarulje - 1x LED 4000K / CRI >= 80 18 W / 2000 Im
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Sazetak, Mala sala za sastanke

.60 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

5
Rasvijetljenost [Ix]

[m]
404

35
304
25
204°
15 -
10 -
05
0.0 4

Iz

Svijetiljke s dir -/indirektnom raspodjelom

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke 250m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 37064 Im
Ukupna snaga J280W
Ukupna snaga po povriini (34.66 m2) 9.46 Wim2 (1.04 Wim2/1001x)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 914 Ix
Emin 580 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.64
Emin/Emaks (Ud) 0.50
UGR (3.4H 6.2H) <=18.8
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 130 Ix 0.82
Mp 1.1 (Zid) 256 Ix 0.57
Mp 1.2 (Zid) 391 Ix 052
Mp 1.3 (Zid) 345 Ix 0.58
Mp 1.4 (Zid) 361 Ix 053

Sazetak, Mala sala za sastanke

.60 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip

3

Kom. Proizvod

Northcliffe

8 Tipska oznaka T-
Maziv svietiljke  : Marenco S LED2x2400 D402 T840
Zarulje 12 x LED1x2400 T840 f2316.5Im




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICA1, VIROVITICA Projekt broj : 38/17-E

ARAIS d.o.o. DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA

Trg sv. J_osipa 1 BANA JELACICA 33. SLATINA Davor Knochl.dipl.inz.el.
Slatina GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE OPCE RASVIETE 12.2017. | Stranica: 90
Sazetak, Ured 4
.61 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
[m]
4.0+
3.5+
3.0
2.5 -
2.0 -
1.5
1.0
0.5 -
00 -
DID HIS 1|EI 1|’:~ EiD 2|5 3|[|. 3|’:~
(11
| [ | |
o 300 500 750 1000 1500
Rasvijetjenost [Ix]
Opcenito
Upaotrijebljeni radunski algoritam Svjetillke s dir~findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13008 Im
Ukupna snaga 1220W
Ukupna snaga po povrsini (16.64 m2) 7.33 Wim2 {1.14 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 640 Ix
Emin 439 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.69
Emin/Emaks (Ud) 0.56
UGR (2.2H 2.4H) <=17.6
Pozicija 0.75m
Glavne povriine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 90 Ix 0.90
Mp 1.1 (Zid) 224 Ix 075
Mp 1.2 (Zid) 226 1x 0.75
Mp 1.3 (Zid) 320 1x 0.76
Mp 1.4 (Zid) 226 1x 0.75



ARHIS d.o.o.
Trg sv. Josipa 1
Slatina

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAI, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

DOM ZDRAVLIJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA
BANA JELACICA 33, SLATINA

Davor Knochl.dipl.inz.el.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIE OPCE RASVJETE

12.2017. | Stranica: 91

Sazetak, Ured 4

.61 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip

4

Kom. Proizvod

Northcliffe

2 Tipska oznaka T-
MNaziv svjetilike > Marenco 5 LED2x3300 D403 T840
Zarulje 12 x LED1x3300 T840 73252 Im




ARHIS o VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAL, VIROVITICA Projekt broj : 38/17-E
:0-0- "DOM ZDRAVLJA U SLATINI —-PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA o
Trg sv. Josipa 1 BANA JELACICA 33. SLATINA Davor Knochl.dipl.inz.el.
Slatina GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIE OPCE RASVIETE 12.2017. | Stranica : 92
Sazetak, Hall

.62 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

1 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir -findirektnom ra
Visina svjetiljke 270m
Faktor odrzavanja 0.30
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 64000 Im
Ukupna snaga 576.0W
Ukupna snaga po povrsini (134.86 m2) 427 Wim2 (1.68 Wim2/1001x)
Podrucje vrednovanija 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno

Eavg 254 Ix
Emin 1551
Emin/Eav (Uo) 0.61
Emin/Emaks (Ud) 043
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.17 (Strop) 63 Ix 0.75
Mp 1.1 (Zid) 158 Ix 0.58
Mp 1.2 (Zid) 1111 0.92
Mp 1.3 (Zid) 1751 0.52
Mp 1.4 (Zid) 197 Ix 063
Mp 1.5 (Zid) 160 Ix 0.75
Mp 1.6 (Zid) 176 Ix 0.81
Mp 1.7 (Zid) 167 Ix 0rT
Mp 1.8 (Zid) 134 Ix 0.76

spodjelom




VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA, TRG LJUDEVITA PATACICAI, VIROVITICA

Projekt broj : 38/17-E

ARAIS d.0.0. 55\ ZDRAVLIA U SLATINI —PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA L
Trg sv. J_os|pa 1 BANA JELACICA 33. SLATINA Davor Knochl.dipl.inz.el.
Slatina GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE OPCE RASVIETE 12.2017. | Stranica: 93
Sazetak, Hall
.62 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
Mp 1.9 (Zid) 175 Ix 0.66
Mp 1.10 (Zid) 166 Ix 067
Mp 1.11 (Zid) 159 Ix 0.69
Mp 1.12 (Zid) 150 Ix 0.69
Mp 1.13 (Zid) 126 Ix 0.81
Mp 1.14 (Zid) 110 Ix 0.83
Mp 1.15 (Zid) 126 Ix 0.59
Mp 1.16 (Zid) 164 Ix 0.69
Tip Kom. Proizvod
Siteco
T 16 Tipska oznaka cOLJ311730840

Naziv svjetilike :ECOPACK® LED
Zarulje -1 x LED 4000K / CRI == 80 35 W / 4000 Im




ARHIS VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIA, TRG LJUDEVITA PATACICAI, VIROVITICA Projekt broj : 38/17-E
:0-O- ["DOM ZDRAVLJA U SLATINI -PAVILION IV ENERGETSKA OBNOVA o
Trg sv. J_OSIpa 1 BANA JELACICA 33. SLATINA Davor Knochl.dipl.inz.el.
Slatina GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT REKONSTRUKCIE OPCE RASVIETE 12.2017. | Stranica: 94
6.1. Tlocrt suterena — rasvjeta (postojece stanje)

6.2. Tlocrt suterena — rasvjeta (novo stanje)
6.3. Tlocrt prizemlja — rasvjeta (postojece stanje)

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Tlocrt prizemlja — rasvjeta (novo stanje)
Tlocrt kata — rasvjeta (postojece stanje)
Tlocrt kata — rasvjeta (novo stanje)

Tlocrt potkrovlja — rasvjeta (postojece stanje)
Tlocrt potkrovlja — rasvjeta (novo stanje)

PROJEKTANT:

DAVOR KNOCHL dipl. inZ.el.

Slatina, prosinac. 2017
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/ ‘ Za projekt

Trg sv. Josipa 1
d.o.o.| 335208Skata
3 — n

tel/fax: 033 553 171

BROJTOD. DATU

38/17-E 1:100 12. 2017. 61

INVESTITOR:

iranje, gradenje i nadzor
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA,
TRG LJUDEVITA PATACICA 1,VIROVITICA

SADRZAJ: TLOCRT RASVJETE SUTERENA-postojece

GRADEVINA:

DOM ZDRAVLJA U SLATINI-PAVILJON IV
-ENERGETSKA OBNOVA

LOKACIJA:

BANA JELACICA 33, SLATINA

VRSTA | FAZA
PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKTANT: DAVOR KNOCHL dipl.ing.el.
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LOKACIJA: | BANA JELACICA 33, SLATINA
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PROEKTA: GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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